Legende - KNX CAD Symbole MPDT

TECHNOLOGIES

Regler / Sensoren Hinweis Symbol

Allgemeines Symbol fir einen Sensor. |
Allgemein a) Produktgruppe (Beispiel: , TSIUP“ fir einen Temperatursensor) —
b) Sensortyp b)
Temperatursensor ] 1
T
Temperaturregler n = Anzahl der Temperaturregler =T B
T
Helligkeitssensor — ;
%
Konstantlichtregler = |||E) i
K
Tastsensor n = Anzahl der Tastsensoren — n
Bewegungsmelder/ T
Prasenzmelder !
U PIR
N *
- J_ n n
n= Anzahl der Eingdnge mit Angabe der Eingangsspannung. potfree B
pot.free = Eingdnge fur potentialfreie Kontakte
*Zusatzsymbol fur Taster und Unterputzaktoren.
Bindreingang ] J_ n
230V = Eingange fur 230 V AC 230V
12-24V = Eingdnge fiir 12—-24 VAC/DC
T .
12-24V
a) Anzahl analog Eingdnge —
o — =1
Analog Ein- /Ausgang b) Anzahl analog Ausginge o
Y a)
VOC Sensor ] 1
vOC
CO2 Sensor ] 1
co2
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Luftfeuchtigkeitssensor — s
%
Windgeschwindigkeitssensor ] 1
O mis
Regensensor - 1
R

Strommessung n = Anzahl der Messeinrichtungen @
n

Wirkleistungsmessung n = Anzahl der Messeinrichtungen ®
n

Aktoren Hinweis

o)
. Allgemeines Symbol fur einen Aktor. ]
Allgemein a) Produktgruppe (Beispiel: ,AKD“ fiir Dimmaktor)
n = Anzahl Schaltkanéle | ——
Schaltaktor FC= FanCoil Funktion e
n
Schaltaktor mit Strommessung n = Anzahl Schaltkanale, Messeinrichtungen — - |
n n
. -
Schaltaktor mit n = Anzahl Schaltkandle, Messeinrichtungen — — - &
Wirkleistungsmessung R o
Jalousieaktor n = Anzahl der Jalousie-/Rollladenkanale || ——
n
! « —
Universalaktor n = Anzahl der Schalt-/Jalousie-/Rollladenkanéle | ===
nin
. n = Anzahl der Dimmkanéle A ——
Dimmaktor —1
n
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Universalaktor mit Bindreingangen n = Anzahl der Schalt-/Jalousie-/Rollladenkanéle und Bindreingénge — :_/_— n
nn| B
Heizungsaktor mit Regler n = Anzahl der Kanale Il == |
n n
2
LED Anzeige n = Anzahl der LEDs — _H_"
V n

Systemgeréte Hinweis

a) KNX Busankoppler

Eleagioptiel b) KNX RF+ Busankoppler a) ‘|H| b)

Drossel

Spannungsversorgung "N iy
mA
KNX Busspannungsversorgung -V
Allgemeines Symbol fiir ein Gateway/Schnittstelle 2)
Gateway a) z.B. KNX, TCP IP, USB — -
b) z.B. DALI b)
<
Linienkoppler — —
>
KNX
<
KNX RF+ Funklinienkoppler ] e
I>RF+
Zeitschaltuhr n = Anzahl der Zeitschaltuhren T ;
t
21
Logikmodul ] &
U t
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