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Tunable White Farbtemperatursteuerung 
 
 

Anwendungsbeispiel:  
Die Ansteuerung des MDT LED Controllers kann vom MDT Glastaster 2 Smart als Zwei-Tastenfunktion, 
Ein-Tastenfunktion oder im gemischten Betrieb realisiert werden. 
 
Die Farbtemperatur wird in der Einheit Kelvin eingestellt. Farbtemperaturen unter 3000 K werden 
„warmweiß“ genannt; entsprechend über 5000 K „kaltweiß“ und Werte dazwischen werden als 
neutralweiß“ bezeichnet. 

 
Quelle: Wikipedia 

 

Verwendbare Geräte: 
MDT Glastaster II Smart / MDT Taster Smart 86 

BE-GT20x.01/ BE-GT2Tx.01/BE-TAS86.01/BE-TAS86T.01 

MDT LED Controller 

AKD-0424R2.02/AKD-0424R.02/AKD-0424V.02/AKD-0324V.02 
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Beispiel: Tunable White Farbtemperatursteuerung 
 
In diesem Beispiel wird die Zwei-Tastenfunktion des MDT Glastaster 2 Smart / Taster Smart 86 
genutzt. 
 
 
Die Taste 1 / 2 wird im Beispiel für die Farbtemperatur verwendet. 

 
 
Die Taste 3 / 4 wird im Beispiel für die Helligkeit verwendet. 
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Im MDT LED Controller wird die Funktionsauswahl Dimmen Tunable White eingestellt 

 
 
Im den TW Einstellungen im MDT LED Controller werden die Warm- und Kaltweiß grenzen definiert. 
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Kommunikationsobjekte MDT Glastaster 2 Smart /Smart86 

 
 
Kommunikationsobjekte MDT LED Controller  
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