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2 Uberblick

2.1 Ubersicht Gerite
Die Beschreibung gilt fiir folgende Taster (Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

e RF-AKK1UP.01 KNX RF+ Funk Schaltaktor 1-fach
o Unterputzgerat, Nennspannung: 230VAC, maximale Belastung: 10A, Schalt- und
Treppenlichtfunktion, Kommunikation mittels neuem KNX RF+ Protokoll im
Systemmode
e RF-AKK2UP.01 KNX RF+ Funk Schaltaktor 2-fach
o Unterputzgerat, Nennspannung: 230VAC, maximale Belastung: 10A, Schalt- und
Treppenlichtfunktion, Kommunikation mittels neuem KNX RF+ Protokoll im

Systemmode

2.2 Anschluss-Schema
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Abbildung 1: Anschlussbeispiel RF-AKK2UP.01
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2.3 Verwendung & Einsatzgebiete

Mit dem Schaltaktor kénnen nahezu alle elektrischen Endverbraucher geschaltet werden. Dabei
kénnen die Ausgdange sowohl als normaler Schaltausgang oder aber als Treppenlichtfunktion
parametriert werden. In beiden Einstellungen stehen umfangreiche Einstellmoglichkeiten zur
Verfligung.

Sowohl der RF-AKK1UP.01 als auch der RF-AKK2UP.01 sind fiir die Unterputzmontage konzipiert. Die
Kommunikation erfolgt tiber da neue KNX RF+ Protokoll. Ihre Versorgungsspannung beziehen die
Gerate aus der normalen 230V — 50Hz Netzspannung, wodurch alle Gegebenheiten fiir eine giinstige
und schnelle Nachriistung von Bestandsanlagen erfiillt werden.

Die Taster kommunizieren liber das KNX RF+ Protokoll. Details zur Inbetriebnahme und Betrieb von
Funklinien mit dem KNX RF+ Protokoll entnehmen Sie bitte den allgemeinen Informationen zur
Funkibertragung, welches unter http://www.mdt.de/Downloads Produkthandbuecher.html
heruntergeladen werden kann.
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2.4 Aufbau &Bedienung

Die Funk Schaltaktoren sind fiir die Unterputz-Montage in Einbaudosen konzipiert. Die Kontaktierung
der Verbraucher kann Gber die herausgefiihrten Anschlussleitungen erfolgen. Den Belegungsplan der
Leitungen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. D
es Weiteren verfligt der Aktor Uber die Standard-Elemente Programmierknopf und Programmier-LED.

Programmierknopf Programmier-LED

Drahtantenne

Anschlussleitungen

Abbildung 2: Ubersicht Hardwaremodul RF-AKK2UP.01
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2.5 Funktion

Fir jeden Kanal kdnnen 3 verschiedene Zustande ausgewahlt werden:
e Nicht aktiv
Dem Kanal wird keine Funktion zugewiesen, damit wird er nicht als Kommunikationsobjekt
aufgefihrt.
e Schaltausgang
Wir der Kanal als Schaltausgang gewahlt so kann man dem Kanal verschiedene Schaltaktionen
zuweisen
e Treppenlicht
Nun kann dem Ausgang eine Treppenlichtfunktion zugewiesen werden. Diese bewirkt ein
automatisches Abschalten nach einer eingestellten Zeit.

2.5.1 Ubersicht Funktionen

Funktionsgruppe Funktion

Gruppenadressen Anzahl Objekte/Verbindungen=
Dynamisch(vom Benutzer frei zuordbar)

Relaisbetriebsart Offner/SchlieRer

Schaltfunktion Schalten
Zentralschaltfunktion

Zeitfunktion Einschaltverzogerung
Ausschaltverzégerung

Treppenlichtfunktion Treppenlichtzeit

Vorwarnung (mit einstellbare Vorwarnzeit
und Warndauer)

manuelles Ausschalten

nachtriggerbar ein/aus

Ubergeordnete Funktionen Sperrfunktionen
Logikfunktionen (und/ oder)
Szenen Szenenfunktion, jedem Kanal kénnen bis zu 8
Szenen zugeordnet werden
Statusinformationen Rickmeldefunktion

Tabelle 1: Funktionsiibersicht
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2.6. Einstellung in der ETS-Software
Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: MDT technologies

Produktfamilie: Schaltaktor

Produkttyp: Schalten, Treppenlicht

Medientyp: Funk (RF)

Produktname: vom verwendeten Typ abhéangig, z.B.: RF-AKK2UP.01
Bestellnummer: vom verwendeten Typ abhangig, z.B.: RF-AKK2UP.01

2.7. Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerates erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die
Parametrierung der einzelnen Kanile:
(1) Schnittstelle an den Bus anschlieRen, z.B. MDT USB Interface
(2) Busspannung zuschalten
(3) Programmiertaste am Gerét driicken(rote Programmier-LED leuchtet)
(4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software ber die Schnittstelle(rote LED
erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
(5) Laden der Applikation, mit gewilinschter Parametrierung
(6) Wenn das Gerat betriebsbereit ist kann die gewiinschte Funktion gepriift werden(ist auch
mit Hilfe der ETS-Software moglich)
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3 Kommunikationsobjekte

3.1 Ubersicht und Verwendung

MDT

TECHNOLOGIES

Nr. | Name | Objektfunktion Datentyp Richtung | Info | Verwendung | Hinweis
allgemeine Funktionen:
16 Zentralfunktion Schalten Ein/Aus DPT 1.001 empfangen | Aktor reagiert auf Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt ist
Eingangs-telegramm | Visu... dauerhaft eingeblendet
zur manuellen und ermoglicht die Ansteuerung
Bedienung aller Kanéle Ein/Aus bei welchen
die Zentralfunktion aktiviert wurde.
Nur ftr RF-AKK2UP.01 vorhanden.
Funktionen pro Kanal:
0 Kanal A Schalten DPT 1.001 empfangen | Aktor reagiert auf Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt

Eingangs-telegramm

Visu...
zur manuellen
Bedienung

erscheint in der Betriebsart
"Schalten"

und ermoglicht die Ansteuerung des
Kanals Ein/Aus welche in der Regel
mit allen erwiinschten Bedientasten
verknipft werden.

(= Grundfunktion bei Schalten)
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Kanal A Treppenlicht DPT 1.001 empfangen | Aktor reagiert auf Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt
Eingangs-telegramm | Visu... erscheint in der Betriebsart
zur manuellen "Treppenlicht"
Bedienung und ermoglicht die Ansteuerung des
Kanals Ein/Aus welche in der Regel
mit allen erwiinschten Bedientasten
verknlpft werden. Der Kanal
schaltet nach Ablauf der
Treppenlichtzeit automatisch aus.
(= Grundfunktion bei Treppenlicht)
Kanal A Sperren DPT 1.003 empfangen | Aktor reagiert auf Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt
Eingangs-telegramm | Visu... erscheint nur nach Aktivierung
zur manuellen der Sperrfunktion und dient als
Bedienung Sperrobjekt fiir den Kanal.
(= Zusatzfunktion, falls erwiinscht)
Kanal A Szene DPT 18.001 | empfangen | Aktor reagiert auf Bedientasten, Dieses Kommunikationsobjekt
Eingangs-telegramm | Visu... erscheint nur nach Aktivierung
zum und ermoglicht den Abruf von im
Szenenaufruf Aktor abgelegten Szenen.
(= Zusatzfunktion, falls erwiinscht)
Kanal A Status DPT 1.001 senden Aktor sendet Zur Anzeige an Dieses Kommunikationsobjekt
aktuellen Status Visu, Tableau, erscheint nur nach Aktivierung
Display und und entsprechender
Verbindung zu Auswahloption und dient als
Tasterobjekt Zustandsanzeige und gibt seinen
,Wert fur aktuellen Status an die schaltenden
Umschaltung” Taster, damit diese in jedem Fall
umschalten kdnnen.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen
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6 Kanal A Logik 1 DPT 1.002 empfangen | Aktor reagiert auf externe Kanal schaltet nur Ein, wenn
Eingangs-telegramm | Schaltstelle, Logikfunktion aus aktivierten
Statusobjekte Objekten und Schaltobjekt (Nr.85)
anderer Gerate erfillt ist
nur flr Schaltausgang verfligbar
7 Kanal A Logik 2 DPT 1.002 empfangen | Aktor reagiert auf externe Kanal schaltet nur Ein, wenn
Eingangs-telegramm | Schaltstelle, Logikfunktion aus aktivierten
Statusobjekte Objekten und Schaltobjekt (Nr.85)

anderer Gerate

erfillt ist
nur flr Schaltausgang verfligbar

+8 nachster Kanal

Tabelle 2: Ubersicht Kommunikationsobjekte
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3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Die folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen fir die Kommunikationsobjekte:

Standardeinstellungen
Nr. Kanal/Eingang Funktion GroBle | Prioritat K|{L|IS|U |A
16 Zentralfunktion Schalten 1 Bit Niedrig X X
0 Kanal A Schalten Ein/Aus 1 Bit Niedrig X X
1 Kanal A Treppenlicht 1 Bit Niedrig X X
2 Kanal A Sperren 1 Bit Niedrig X X
3 Kanal A Szene 1 Byte | Niedrig X X
4 Kanal A Status 1 Bit Niedrig X | X X
5 Kanal A Logik 1 1 Bit Niedrig X
6 Kanal A Logik 2 1 Bit Niedrig X
+ 8 nichster Kanal

Tabelle 3: Kommunikationsobjekte — Standardeinstellungen

Aus der oben stehenden Tabelle kénnen die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen
werden. Die Prioritadt der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags konnen nach Bedarf
vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige
Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K fiir Kommunikation, L fiir Lesen, S fiir Schreiben, U
fiir Ubertragen und A fiir Aktualisieren.
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4 Referenz-ETS-Parameter Schaltausgang

4.1 Kanalauswahl

Im Untermen Ausgange jeder Kanal entweder als Schalten oder als Treppenlicht ausgewahlt werden.
In Abhangigkeit dieser Einstellung wird die weitere Parametrierung eingeblendet:

Kanal A [Sr:hallausgang - l

Kanal B [Treppenlidil‘. G l

Abbildung 3: Auswahl Ausgdnge

4.2 identische Parameter

Die nachfolgenden Parameter, mit der Uberschrift 4.2.x, sind sowohl bei der Funktion
»Treppenlicht”, als auch bei der Funktion ,,Schaltausgang” verfiigbar.

4.2.1 Relaisbetriebsart

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten in der ETS-Software:

Betrieh alz ‘Schliel’.-er v'

Offrer

Abbildung 4: Relaisbetriebsart

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen < Papiermiihle 1
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Auswahlmaoglichkeiten fiir die Relaisbetriebsart:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Betrieb als = SchlieBer Relaisbetriebsart
= Offner des jeweiligen Kanals

Tabelle 4: Auswahlmoglichkeiten Relaisbetriebsart

Das nachfolgende Diagramm zeigt das Verhalten einer Relaisbetriebsart als Schliefer und einer
Relaisbetriebsart als Offner auf ein KNX-Telegramm, welches beispielsweise von einem Binireingang
gesendet wurde:

KNX Telegramm
1 0 1 0 1 0
>
t
Zustand
EIN
Relaisbetriebsart SchlieRer
AUS >
: H t
Zustand
EIN
Relaisbetriebsart Offner
AUS >
t
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4.2.2 zentrale Schaltfunktion

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten in der ETS-Software:

Zentrale 5chaltfunktion ‘ richt akbis v'

akbive I

L

Abbildung 5: Zentralfunktion

Die zentrale Schaltfunktion kann fiir jeden einzelnen Kanal ausgewahlt werden, dazu muss in dem
Parameter zentrale Schaltfunktion ,aktiv” ausgewahlt werden. Diese Funktion ermdoglicht eine
einfachere Programmierung von zentralen Schaltfunktionen. Wird nun das Kommunikationsobjekt
der Zentralfunktion angesprochen, so werden alle Kanadle mit aktivierter Zentralfunktion
eingeschaltet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehorige Kommunikationsobjekt:

Nummer | Name GroBRe | Verwendung
16 Zentralfunktion 1 Bit zentrales Schalten der Kanéle
Tabelle 5: Kommunikationsobjekte Zentralfunktion

4.2.3 Verhalten bei Sperren/Entsperren

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten in der ETS-Software:

Yerhalten bei Spermen [.&LIS v]
Werhalten bei Entzperren EIM -
A5
EIM
keine f-‘mu:lerung

Abbildung 6: Sperrfunktionen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Auswahlmaoglichkeiten fiir die Sperrfunktionen:

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]

Verhalten bei Sperren = EIN Verhalten auf einen
= AUS Sperrvorgang
* keine Anderung

Verhalten bei Entsperren = EIN Verhalten auf einen
= AUS Enstperrvorgang
* keine Anderung

Tabelle 6: Auswahlmdglichkeiten Sperren/Entsperren
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Der Sperrvorgang wir aktiv, sobald dem zugehérigen Kommunikationsobjekt eine logische

,1“ zugewiesen wird. Wird dem Sperrobjekt anschlieBend eine logische ,,0“ zugewiesen, so wird der
Kanal wieder entsperrt.

Durch den Parameter ,Verhalten bei Sperren” wird dem Ausgang eine Funktion bei aktiver
Sperrfunktion zugewiesen. Dies kann sein, dass sich der Ausgang bei aktiver Sperrfunktion aus-bzw.
einschaltet oder mit keiner Anderung auf den Sperrvorgang reagiert. Gleiche Einstellungen lassen
sich auch fiir das Entsperren parametrieren. Das Verhalten bei Entsperren beschreibt die Reaktion
auf die Aufhebung der Sperrfunktion.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehorige Kommunikationsobjekt:

Nummer | Name GroBe | Verwendung

2 Sperren 1 Bit Objekt fur den Sperrvorgang

Tabelle 7: Kommunikationsobjekt Sperrfunktion

Das nachfolgende Diagramm beschreibt den Sperrvorgang, wenn fiir das ,Verhalten bei Sperren” EIN
parametriert wurde und fiir das ,,Verhalten bei Entsperren” AUS parametriert wurde:

KNX Telegramm
A
1 0 1 1 0
D>
t
Zustand
A
EIN+
AUS >
t

Das KNX-Telegramm zeigt, welche Wert dem Sperrobjekt gesendet wurden. Auf die Aktivierung
(=Sendung einer logischen ,,1“) reagiert der dazugehdorige Kanal mit dem Einschalten dieses Kanals.
Wird der Sperrvorgang deaktiviert (=Sendung einer logischen ,,0“) so wird der dazugehdrige Kanal
wieder ausgeschaltet.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen ¢ Papiermiihle 1
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4.3 Schaltausgang

Wird ein Kanal als Schaltausgang ausgewahlt, so erscheint dieser z.B. als Kanal A Schalten. Bei Aufruf
dieses Kanals sind folgende Parametrierungsmoglichkeiten, welche fiir alle Kanale identisch sind,

vorhanden:

Betrieb als Schliefer -

Einschaltverzdgerung [s] 0 %
Ausschaltverzigerung [s] 0 %
Tyklisches Senden des aktuellen Istwertes [s] 0 %
Verhalten bei Sperren [HN vl
Verhalten bei Entsperren [l.;gm finderung vl
Zentralfunktion [akhy - l
Logikfunktionen [mit zwei Objekten ']
Logische Operation [GDER vl
S5zene [akhy - l

Abbildung 7: Parameter Schaltausgang
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Die Tabelle zeigt fiir den Zustand Schaltausgang alle moglichen Parametereinstellungen:

ETS-Text

Wertebereich
[Defaultwert]

Kommentar

= mit einem Objekt
= mit zwei Objekten

Betriebsart als = SchlieBer Betriebsart des jeweiligen Ausgangs
= Offner
Einschaltverzégerung 0...30000 sek Einschaltverzdgerung in Sekunden
[0=keine Verzégerung]
Ausschaltverzégerung 0...30000 sek Ausschaltverzégerung in Sekunden
[0=keine Verzégerung]
Zentrales Schalten = nicht aktiv Zentralfunktion
= aktiv
Verhalten bei Sperren = AUS Verhalten auf Sperrvorgang
= EIN
* keine Anderung
Verhalten bei Entsperren = AUS Verhalten auf Entsperrvorgang
= EIN
* keine Anderung
Logikfunktion = nicht aktiv Verknipfung mit Logikfunktion

Logikoperation

= QOder

Auswahl der gewiinschten

= Und Logikfunktion
kann nur bei aktivierter Logik
ausgewahlt werden
Szene = nicht aktiv Ansteuerung von Szenen
= aktiv Wird dieser Wert auf aktiv gesetzt, so

wird eine zusatzliche Seite
eingeblendet.
(siehe 2.6.4)

Tabelle 8: Parameter Schalten

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen < Papiermiihle 1
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Die nachfolgenden Parameter, mit der Uberschrift 4.3.x, sind nur fiir die Funktion
»Schaltausgang” verfiigbar.

4.3.1 Ein-/Ausschaltverzogerung

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten in der ETS-Software:

Einzchaltverzogening [z] 1] =

Auzschaltverzngening [=] 1] =[0..30000]

Abbildung 8: Ein-/Ausschaltverzégerung

Durch die Einschaltverzogerung wird ein verzogertes Einschalten des Schaltausgang bewirkt. Damit
schaltet der Ausgang erst zu einem bestimmten Zeitpunkt, nachdem der Einschalt-Befehl erfolgt ist.
Die Ausschaltverzégerung arbeitet nach dem gleichen Prinzip, wie die Einschaltverzégerung. Sie
bewirkt ein zeitverzogertes Ausschalten.

Ein- und Ausschaltverzégerung konnen kombiniert werden.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Kombination einer Ein- und Ausschaltverzégerung:

KNX Telegramm
A
1 0 1 0

Zustand :

A '

EIN :

AUS :
‘tein: t aus ‘tein: t aus
I D D '—| 5 '—' ,

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen < Papiermiihle 1
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4.3.2 Logikfunktionen

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten in der ETS-Software:

Logikfunktionen [ mit 2wel Objekten - ]
Logizche Operation ‘ ODER - ’
UMD I

Abbildung 9: Logikfunktionen

Bei der Logikfunktion kann ausgewahlt werden zwischen einer Logikfunktion mit einem Objekt und
einer Logikfunktion mit zwei Objekten. Des Weiteren kann die Logikfunktion als UND- oder als ODER-
Funktion parametriert werden. Das nachfolgende Bild zeigt eine Ubersicht tiber den prinzipiellen
Logikaufbau mit 2 Objekten:

Kommunikationsobjekt Logik 1 ————)»

&

Kommunikationsobjekt Logik 2 ———)» wem=== —p Relaisausgang

>=]1

Kommunikationsobjekt Schalten Ein/Aus >

Abbildung 10: Ubersicht Logikfunktion

Die Logikfunktion besteht somit aus den aktivierten Eingangsobjekten und dem Schaltobjekt fiir den

jeweiligen Kanal. Der Ausgang der Logik ist der jeweilige Schalt-/Relaisausgang, also das physikalische
Schalten des Kanals.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdérigen Kommunikationsobjekte:

Nummer | Name GroBRe | Verwendung

6 Logik 1 1 Bit Logikobjekt 1, dient zur Einbindung einer
Logikfunktion

7 Logik 2 1 Bit Logikobjekt 2, dient zur Einbindung einer
Logikfunktion

Tabelle 9: Kommunikationsobjekte Logik

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen < Papiermiihle 1
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Die nachfolgende Tabelle soll die beiden Logikfunktionen verdeutlichen:

UND-Verkniipfung ODER-Verkniipfung
Schalten | Logik 1 | Logik 2 Kanal Schalten | Logik 1 | Logik 2 Kanal
Ein/Aus geschaltet? Ein/Aus geschaltet?
0 0 0 Nein 0 0 0 Nein
0 0 1 Nein 0 0 1 Ja
0 1 0 Nein 0 1 0 Ja
0 1 1 Nein 0 1 1 Ja
1 0 0 Nein 1 0 0 Ja
1 0 1 Nein 1 0 1 Ja
1 1 0 Nein 1 1 0 Ja
1 1 1 Ja 1 1 1 Ja

Tabelle 10:Logikfunktionen

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen < Papiermiihle 1
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4.3.3 Szenenfunktion

Wenn Raumfunktionen unterschiedlicher Gewerke (z.B. Licht, Heizung, Rollladen) mit einem
Tastendruck oder einem Bedienbefehl gleichzeitig verandert werden sollen, dann bietet sich dazu die
Szenenfunktion an. Mit dem Aufruf einer Szene kénnen Sie z. B. die Raumbeleuchtung auf einen
gewlinschten Wert schalten oder dimmen, die Jalousien in eine gewlinschte Position fahren und die
Lamellen drehen, die Heizungsregelung auf Tagesbetrieb einstellen und die Stromversorgung fiir die
Steckdosen eines Raumes zuschalten. Die Telegramme dieser Funktionen kénnen nicht nur
unterschiedliche Formate, sondern auch Werte mit unterschiedlicher Bedeutung haben (z. B. ,,0“ bei
Beleuchtung AUS und bei Jalousie OFFNEN). Ohne die Szenenfunktionen miissten Sie jedem Aktor ein
getrenntes Telegramm senden, um die gleiche Einstellung zu erhalten.

Mit Hilfe der Szenenfunktion des Schaltaktors konnen Sie die Kanéle in eine Szenensteuerung
einbinden. Dazu muss dem entsprechenden Speicherplatz (Szene A..H) der Wert zugeordnet werden.
Pro Schaltausgang ist die Programmierung von bis zu 8 Szenen moglich. Wird in dem Schaltausgang
die Szenenfunktion aktiviert, so erscheint fir diesen Schaltausgang die dazugehorige Szenenkarte.
Hier konnen die einzelnen Szenen aktiviert werden und Werte, Szenennummern und die
Speicherfunktion EIN/AUS gesetzt werden.

Szenen werden durch den Empfang ihrer Szenennummer auf dem Szenenobjekt aktiviert. Ist in der
Szene die Speicherfunktion aktiviert, so erfolgt die Abspeicherung der aktuellen Kanalwerte mit dem
Objektwert der Szene. Die Kommunikationsobjekte von Szenen besitzen grundséatzlich die GroRe 1
Byte.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmoglichkeiten in der ETS-Software, zur Aktivierung der
Szenenfunktion:

Szene [aktiv - ]

nicht akti
_|

Abbildung 11: Szenenfunktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehorige Kommunikationsobjekt:

Nummer | Name GroRe Verwendung
4 Szene 1 Byte Aufruf der jeweiligen Szene
Tabelle 11: Kommunikationsobjekt Szene

Um eine bestimmte Szene aufzurufen, muss an das Kommunikationsobjekt fiir die Szenenfunktion
der Wert der jeweiligen Szene gesendet werden. Der Wert zum Szenenaufruf ist dabei jedoch immer
um eine Zahl geringer als die eingestellte Szenennummer. Soll z.B. die Szene 1 aufgerufen werden, so
muss eine 0 gesendet werden. Die Szenennummern kénnen also die Werte von 1-64 haben, die
Werte zum Aufruf der Szene jedoch nur von 0-63.

Wird in einem Binareingang der Szenenaufruf aktiviert so muss im Bindreingang die gleiche
Szenennummer wie im Schaltaktor eingestellt werden. Der Bindreingang sendet dann automatisch
den richtigen Wert fiir den Szenenaufruf.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen < Papiermiihle 1
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Fir jeden Kanal sind 8 Speichermdoglichkeiten flir Szenen vorhanden.

MDT

TECHNOLOGIES

Diese 8 Speichersatze konnen den 64 moglichen Szenennummern frei zugeordnet werden.

5zene speichemn

5zene Mummer A

Szene A

5zene Nummer B

Szene B

5zene Mummer C

Szene C

5zene Mummer D

Szene D

5zene Mummer E

Szene E

5zene Nummer F

Szene F

5zene Mummer G

Szene G

5zene Mummer H

Szene H

|gespernt

-

[ nicht verwenden

-

[HN

-

[ nicht verwenden

-

[N..I-S

-

[ nicht verwendan

4

[MJS

-

[ nicht verwendean

4

[N..I-S

[ nicht verwenden

-

[.M.I-S

-

[ nicht verwenden

-

[N..I-S

-

[ nicht verwendan

-

[M..I-S

-

[ nicht verwendean

-

[N..I-S

-

l
l
l
l
l
l
l
l
’)
l
l
l
l
l
l
l
l

Abbildung 12: Unterfunktion Szene
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Die Tabelle zeigt die moglichen Szeneneinstellungen, welche fiir alle Kanale identisch sind und bei

aktivierter Szene im Schaltausgang moglich sind:

ETS-Text

Wertebereich
[Defaultwert]

Kommentar

Szene speichern gesperrt Lernen von Szenarios; Speicherfunktion
freigegeben freigeben, sperren
Szene A AUS Reaktion des angewahlten Kanals auf
EIN den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer A 1-64 Szenennummer; Ansprechwert =
[1] Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene B AUS Reaktion des angewahlten Kanals auf
EIN den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer B 1-64 Szenennummer; Ansprechwert =
[2] Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene C AUS Reaktion des angewahlten Kanals auf
EIN den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer C 1-64 Szenennummer; Ansprechwert =
[3] Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene D AUS Reaktion des angewahlten Kanals auf
EIN den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer D 1-64 Szenennummer; Ansprechwert =
[4] Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene E AUS Reaktion des angewahlten Kanals auf
EIN den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer E 1-64 Szenennummer; Ansprechwert =
[5] Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene F AUS Reaktion des angewahlten Kanals auf
EIN den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer F 1-64 Szenennummer; Ansprechwert =
[6] Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene G AUS Reaktion des angewahlten Kanals auf
EIN den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer G 1-64 Szenennummer; Ansprechwert =
[7] Szenennummer um 1 herabgesetzt
Szene H AUS Reaktion des angewahlten Kanals auf
EIN den Aufruf dieser Szene
Szene Nummer H 1-64 Szenennummer; Ansprechwert =

(8]

Szenennummer um 1 herabgesetzt

Tabelle 12: Parameter Szene
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Wird ein Kanal als Szene ausgewahlt, so erscheint ein Unterpunkt Szene fiir diesen Kanal.

In diesem Unterpunkt kann dem Kanal dann fir den Aufruf der jeweiligen Szene (A-H) eine Reaktion,
EIN oder AUS, zugewiesen werden (siehe Bild 14, Tabelle 17). Jeder Kanal kann auf 8 verschiedene
Szenen reagieren. Durch Senden des Ansprechwertes, fir die jeweilige Szene, wird die Szene
aufgerufen und der Kanal nimmt seinen parametrierten Zustand an. Dabei wird auch die individuelle
Parametrierung des jeweiligen Kanals beriicksichtigt. Soll der Kanal zum Beispiel beim Aufruf der
Szene A eingeschaltet werden und ist gleichzeitig bei diesem Kanal eine Einschaltverzogerung von 5s
parametriert, so wird der Kanal 5s nach Aufruf der Szene A eingeschaltet.

Bei der Programmierung ist zu beachten, dass wenn 2 oder mehr Kanale auf die gleiche

Szenennummer reagieren sollen, die Kommunikationsobjekte fiir die Szenen in den gleichen
Gruppenadressen untergebracht wurden. Durch Senden des Ansprechwertes fir die Szene, werden
dann alle Kanale angesprochen. Bei der Programmierung der Szenenfunktion macht eine Aufteilung
nach den Szenen Sinn, um die Programmierung tbersichtlich zu gestalten. Falls ein Kanal nun auf 8
Szenen reagieren soll, so wird das zugehoérige Kommunikationsobjekt auch in 8 Gruppenadressen

eingebunden.

Die folgenden Bilder sollen diese Aufteilung verdeutlichen:

Hauptgruppen
--[88 1 Gebaude
gl 0 Test

i ESzeneB

Objekt

B}-’H: Kanal A - S5cene
EI:IIE: Kanal B - Scene
B:Bﬁ: Kanal E - 5cene
BﬂES: Kanal D - Scene

Gerdt

1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach...
1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach..,
1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach..,
1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach...

Hauptgruppen
=-[E8] 1 Gebdude

il 1 5zene A
2 Szene B

Objekt

[54]28: Kanal D - Scene
EI:]ECI: Kanal C - 5cene
52]4: Kanal A - S5cene

Gerdt

1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach..,
1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach...
1.1.2 AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach...

Senden KL |5
S K S
S K s
S K - §
S K - §
Senden K L 5
K - §
s K - §
K - S

Abbildung 13: Szenenprogrammierung

Da die Kandle A und D auf den Aufruf der Szene A und der Szene B reagieren sollen, wurden diese in
beide Gruppenadressen eingebunden.
Des Weiteren kann fir jeden Kanal unter dem Meniipunkt , Szene speichern” ausgewahlt werden, ob
die Speicherfunktion freigegeben wird oder gesperrt wird. Durch die Speicherfunktion ist es liber
einen Binareingang nicht nur moglich die Szene aufzurufen, sondern auch Uiber einen langen
Tastendruck, die aktuellen Werte des Schaltaktors (EIN oder AUS) fiir diese Szene abzuspeichern. Alte
Werte der Szene werden durch diese Funktion tberschrieben.
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Um eine Szene aufzurufen oder einen neuen Wert fir die Szene zu speichern wird der entsprechende
Code an das zugehorige Kommunikationsobjekt fiir die Szene gesendet:

Szene Abrufen Speichern

Hex. Dez. Hex. Dez.

1 0x00 0 0x80 128
2 0x01 1 0x81 129
3 0x02 2 0x82 130
4 0x03 3 0x83 131
5 0x04 4 0x84 132
6 0x05 5 0x85 133
7 0x06 6 0x86 134
8 0x07 7 0x87 135
9 0x08 8 0x88 136
10 0x09 9 0x89 137
11 Ox0A 10 Ox8A 138
12 0x0B 11 0x8B 139
13 0x0C 12 0x8C 140
14 0x0D 13 0x8D 141
15 OxOE 14 Ox8E 142
16 OxOF 15 Ox8F 143
17 0x10 16 0x90 144
18 Ox11 17 0x91 145
19 Ox12 18 0x92 146
20 0x13 19 0x93 147
21 0x14 20 0x94 148
22 0x15 21 0x95 149
23 0x16 22 0x96 150
24 Ox17 23 0x97 151
25 0x18 24 0x98 152
26 0x19 25 0x99 153
27 Ox1A 26 Ox9A 154
28 0x1B 27 0x9B 155
29 0x1C 28 0x9C 156
30 0x1D 29 0x9D 157
31 Ox1E 30 Ox9E 158
32 Ox1F 31 Ox9F 159

Tabelle 13: Szenenaufruf und Speichern

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen ¢ Papiermiihle 1

Tel.: +49-2263-880 + Fax: +49-2263-4588 + knx@mdt.de

www.mdt.de



MDT

TECHNOLOGIES

Technisches Handbuch — Schaltaktor RF-AKKxUP.01

4.4 Treppenlicht

Wird ein Kanal als Treppenlicht ausgewahlt, so erscheint dieser z.B. als Kanal B Treppenlicht. Bei
Aufruf dieses Kanals sind folgende Parametrierungsmaoglichkeiten, welche fir alle Kanéle identisch
sind, vorhanden:

Betrieb als [Sr:hlieﬁer vl
Treppenlichtzeit in [5] 120 %
Vonwvamung [aklnr vl
Warndauer in [s] 1 %
Vorwamnzeit in [s] 10 %
Tyklisches Senden des aktuellen Istwertes [5] 0 %
Verhalten bei Sperren [kein& finderung vl
Verhalten bei Entsperren [kein& Anderung vl
Zentralfunktion [ nicht aktiv - l

Abbildung 14: Parameter Treppenlicht
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Die Tabelle zeigt, fiir den Zustand Treppenlicht, alle méglichen Parametereinstellungen:

keine Anderung

ETS-Text Wertebereich Kommentar
[Defaultwert]
Betriebsart als SchlieRer Betriebsart des jeweiligen Ausgangs
Offner
Treppenlichtzeit in [s] 0...65535 sek Dauer des Einschaltvorgangs
[120 sek]
Vorwarnung nicht aktiv aktiviert die Vorwarnfunktion
aktiv
Warndauer in [s] 0...65535 sek Dauer der Warnung
[120 sek]
Vorwarnzeit in [s] 0...65535 sek Einstellung wie lange das Licht nach der
[120 sek] Warnung noch eingeschaltet bleiben
soll
Gesamtdauer des Schaltvorgangs ist die
Summe aus Treppenlicht, Warndauer
und Vorwarnzeit.
Verlangern bei Treppenlicht nicht aktiv Aktivierung einer moglichen
aktiv Verlangerung des Treppenlichts
Zentrales Schalten nicht aktiv Aktivierung der Zentralfunktion
aktiv
Verhalten bei Sperren AUS Verhalten auf Sperrvorgang
EIN

Verhalten bei Entsperren

AUS
EIN
keine Anderung

Verhalten auf Entsperrvorgang

Tabelle 14: Parameter Treppenlicht
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Die nachfolgenden Parameter, mit der Uberschrift 4.4.x, sind nur fiir die Funktion
»Treppenlicht” verfiigbar.

4.4.1 Treppenlichtfunktion/ Treppenlichtzeit

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten in der ETS-Software:

K.anal A Treppenlicht
Betrieh alz Schliefer -
Treppenlichtzet in [s] 120 =
Wanwarnung richt aktiv -

Abbildung 15: Treppenlichtzeit

Die Treppenlichtfunktion wird aktiviert, sobald einem Kanal der Zustand Treppenlicht, in der
Kanalauswahl, zugewiesen wird. Die Treppenlichtfunktion ermoglicht ein automatisches Ausschalten
des Schaltausgangs nach einer voreingestellten Zeit. Die Treppenlichtzeit ist frei parametrierbar. An
die Treppenlichtfunktion schlieRen sich weitere Funktionsmoglichkeiten an, welche im folgenden
beschrieben werden und einzeln aktiviert, bzw. deaktiviert werden kénnen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehorige Kommunikationsobjekt:

Nummer | Name GroRe | Verwendung

2 Treppenlicht 1 Bit Aufruf der Treppenlichtfunktion

Tabelle 15: Kommunikationsobjekt Treppenlicht
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4.4.2 Vorwarnung und Warnung

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten in der ETS-Software:

W arnmarnurg ak i - ]
Wwarndauer in [2] 1 = |[0..30000]
Varwarnzeit in [s] 10 =

Abbildung 16: Warndauer & Vorwarnzeit

Die Warnfunktion wird aktiviert, sobald in dem als Treppenlicht ausgewahlten Kanal der Parameter
Vorwarnung auf aktiv gesetzt wird. AnschlieBend kénnen die Warndauer und die Vorwarnzeit
parametriert werden. Die Warnfunktion dient der Warnung, dass die Treppenlichtzeit fast
abgelaufen ist und der Ausgang gleich abgeschaltet wird. Dies geschieht durch ein Abschalten des
Ausgangs fur den Zeitraum der parametrierten Warndauer. Hier empfiehlt sich ein relativ kleiner
Wert von 1-3s. Nachdem diese Warnung abgeklungen ist, wird das Licht wieder fir die eingestellte
Vorwarnzeit eingeschaltet. Durch diese Vorwarnzeit bleibt so die Moglichkeit die Treppenlichtzeit zu
verlangern, falls diese Funktion aktiviert wurde, oder das Treppenhaus zu verlassen. Hier empfiehlt
sich eine dynamische Programmierung nach den vorliegenden Gegebenheiten (nadchster
Lichtaschalter, Lange des Treppenhauses, etc.). Die Gesamtschaltzeit des Schaltvorgangs ergibt sich
somit aus der Addition der drei Zeiten, was die nachfolgende Grafik verdeutlichen soll:

KNX Telegramm
A
1 1
D>
t
Zustand
A
EIN —H
AUS >
: : : . : : : t
Treppenlicht ! Vorwarnzeit : Treppenlicht Vorwarnzeif
D L+ : —T% {*
VIVarndaluer VIVarndaluer :
t Gesamt : t Gesamt
> : >
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4.5.3 Manuelles Ausschalten

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten in der ETS-Software:

kM anuelles Auzschalten

‘ hicht aktiv - '
altiv I

Abbildung 17: manuelles Ausschalten

Ist diese Funktion aktiviert, so kann der Kanal auch vor Ablauf der eingestellten Treppenlichtzeit
abgeschaltet werden. Dazu muss dem Kanal eine logische 0 gesendet werden. Ist diese Funktion
nicht aktiviert, so schaltet der Kanal immer erst nach Ablauf der Treppenlichtzeit ab.

4.5.4 Verlingern bei Treppenlicht

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmdglichkeiten in der ETS-Software:

Yerlangern beil Treppenlicht

‘ nicht aktiy - '

aktiv |

Abbildung 18: Verldangern bei Treppenlicht

Durch Aktivieren dieser Funktion ist die Treppenlichtzeit nachtriggerbar. Das heilst sobald der Kanal
aktiviert ist und die Treppenlichtzeit, bereits z.B. zu 2/3 abgelaufen ist, wird die Treppenlichtzeit bei
erneutem Ansprechen des Kanals erneut von vorne gestartet.
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6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Gerate diirfen nicht in Verbindung mit Geraten benutzt werden, welche
direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner
dirfen die beschriebenen Gerate nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren fur
Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen kénnen.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tliten etc. kénnen fir Kinder

zu einem gefahrlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgerate nicht in den Hausmill. Das Gerat enthalt elektrische Bauteile, welche als
Elektronikschrott entsorgt werden missen. Das Gehduse besteht aus wiederverwertbarem
Kunststoff.

6.3 Montage

A Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tatigkeiten am Gerat diirfen nur durch Elektrofachkrafte erfolgen. Die landerspezifischen
Vorschriften, sowie die giltigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.
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6.4 Datenblatt
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