
Datenbank-
version (ETS)

Datum Datenbank Änderungen Datenbank-Dateiname

v1.0 23.08.2012 Initiale Version MDT_VD_Universalaktor_V10.vd4

Hardware-
version

Datum Hardware Änderungen Kompatibilität zu Datenbanken

R2.0 15.03.2016 Neues Design, funktionell keine Änderung alle

R1.4 25.06.2015
Auf/Ab wird gespeichert bei Sperre/Alarm; Automatik wird bei Sperre nicht gespeichert; Autom=0 
wenn vorher Autom=1

alle

R1.3 17.04.2014 Funktion über Objekt 24 bei Jalousie: Position bei 100% verbessert (Toleranz erhöht) alle
R1.2 02.09.2013 Bugfix: Automatikfunktion alle
R1.1 18.10.2012 Anpassung: Lamellenposition mit BMS Wetterstation alle
R1.0 02.08.2012 Initial alle

Changelog: Universalaktoren  AKU .01

Hinweis: die Hardwareversion steht auf der rechten Gehäuseseite

AKU-0816.01, AKU-1616.01

Hinweis: die Datenbankversion ist in der ETS unter Programmversion zu finden

Datum: 19.04.2016

###    English version on bottom pages



Database-
version (ETS)

Date Database changes Database-Filename

v1.0 23.08.2012 Initial version MDT_VD_Universalaktor_V10.vd4

Hardware-
version

Date Hardware changes Compatibility to databases

R2.0 15.03.2016 New design, no functional changes all

R1.4 25.06.2015
Up/Down is saved on Lock/Alarm; Automatic is not saved in Lock; Automatic = 0 after Locking

all

R1.3 17.04.2014 Function over object 24 for shutter: position improved at 100% (increased tolerance) all
R1.2 02.09.2013 Bugfix: automatic position all
R1.1 18.10.2012 Adaption: slat position with BMS weatherstation all
R1.0 02.08.2012 Initial all

Changelog: Universal Actuators  AKU .01

Note: The Hardwareversion can be found on the housing.

AKU-0816.01, AKU-1616.01

Note: The database-version (Program Version) can be found in ETS.

Date: 19.04.2016

###    English version on bottom pages


