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Heizungsregelung mit dem RF+ Heizkorperther-
mostat in Verbindung mit dem Glastaster II
Smart und dem Glas Touch Smart

Info:

Uber viele Geréte, wie z.B. den Glastaster II Smart mit Temperatursensor oder den GTS ist es mog-
lich, den Sollwert fiir das Heizkdrperthermostat vorzugeben. Da es sich beim RF+ um ein Batteriebe-
triebenes Gerat handelt, welches auf eine lange Batterielebensdauer ausgelegt ist, versetzt sich die-
ses in einen Schlafmodus, um Energie zu sparen, wahrend es nach einstellbarer Zeit immer nur kurz
aktiv wird, um Umgebungswerte abzufragen und den Regelbetrieb durchzufiihren.

Hierbei gibt es einige Punkte zu beachten, die im folgenden Dokument beschrieben werden.

Verwendete Software und Gerate:

-  ETS 6.x.x

- MDT RF+ Heizkorperthermostat mit Display
RF-HVA1DAA.01S / RF-HVA1DLB.01S

- MDT Glastaster II Smart (Taster Smart 86), mit Temperatursensor
BE-GT2Tx.02 (BE-TAS86T.02)

- MDT Glas Touch Smart
BE-GTS06TX.01S

- MDT RF+ Funklinienkoppler

RF-LK001.03
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Erzeugen einer RF-Linie
Nach dem Erstellen eines neuen Projektes, wird zunachst in die Topologie Ansicht gewechselt.

«— - Gebsude

Gebaude ° o
Katalog

Gerate
Gebdude

Gruppenadressen
Tepologie

B® Diagnose

| #|Q AN =

Hier ist es fiir den RF+ Funklinienkoppler notwendig, den Bereich auf TP umzustellen, damit eine Kopp-
lung zwischen dem Kabelgebundenen KNX System und einer Funklinie moglich ist. Dies wird tber das
Kontextmeni bei Betatigung der rechte Maustaste auf dem Bereichsfeld (1 IP Bereich) gemacht. Im
Eigenschaftenfenster rechtsseitig in der ETS kann nun auf TP gewechselt werden.

ETS56 Professional = LSG RF+ Heizkdrpert

Version 6.3.1 (Build B272) Topalogie B Eigenschaften >
«— > TIT Topologie Backbone (5] 1P Bereich & [ o
Einstellungen Kommentar Info
[T Topologie e ' Lini
peieg B Lini Bereichsname
Such-Ordner Siche| IP Bereich
5 0 Keiner Linie zugewiesen
) . Adresse
5 0 Programmieren notwendig ~

1
TIT Topologie Backbone

>|E| 1IP Bereich Beschreibung
a ‘ Programmieren >

[ =

s Gerat vergleichen

s Etiketten drucken

Status
Vorschau Filtertabelle Unbkekannt hd
Hinzufiigen > Hauptlinien-Name

IP Hauptlinie

Laschen Entf
Hauptlinien-Medientyp

= W Ausschneiden Strg + X
: o
ieren Strg + C
: : = |
nfligen PL
InQalte einfigen IE v
loT
s Erfpeitertes Einfligen
e Profkt teilen
Eigenschaften Alt + Enter
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Anschliefsend wird eine RF-Linie mit Druck auf die rechte Maustaste auf den Bereich hinzugefiigt.
il Topologie ~ X [2 tinien 1 o 5

5 Such-Ordner Sicherheit  Adres
[ 0 Keiner Linie zugewiesen

5 0 Programmieren notwendig
TIT Topologie Backbone

[ [£] 17TP Bereich . .
Linien hinzufiigen

4 Programmieran »

1 nach "1 TP Bereich"

Anzahl MNarme Medientyp: Reihen

Etiketten drucken
A~
Vorschau Filtertabelle e ! ° ® B =

Adresse erzeugen

el + RS I#I[[:: Linen I *0 Auffallen (erste freie) ;t ’
x Loschen Entf ¢ Segmente Anhéngen
& Ausschneiden Strg + X {1 Gerate Starte mit x
Kopieren Strg + C
Einfigen ° Abbrechen
t einfd
- ert nfliger
@ Projekt teile
Eigenschaften Alt + Enter

Erzeugen eines RF-Segments (Alternative zur RF-Linie)

Alternativ besteht ab der ETS 6 die Mdglichkeit, ein RF-Segment in einer bestehenden TP-Linie hinzu-
zufligen. Da in Bestandsanlagen durch die Verkabelung oft nicht die Moglichkeit besteht, eine separate
Leitung zu legen, stellt diese Option eine sinnvolle Erweiterung des Systems mit RF dar. Fiir die Nut-
zung eines RF-Segments werden die folgenden Schritte ausgefiihrt und die RF-Gerate anschliefsend in
das Segment eingefligt. Die physikalischen Adressen werden hier nicht weiter unterteilt, sondern ent-
sprechen der gleichen Nummerierung, wie sie bereits flr die Linie verwendet werden. Wichtig ist zu
beachten, dass der Funklinienkoppler nach dem Hinzufligen weiterer Gerate im Segment als erstes
programmiert wird, da dieser die Zugehdrigkeit dieser Teilnehmer verwaltet.

@ Topologie A 0 Gerite O

5 Suchordner Sicherheit  Adress: Raun

5 0 Keiner Linie zugewiesen

% 0 Programmieren notwendig ‘
TIT 0.0 IP Backbone-Linie Segmente hinzufugen
~ [#] 1.0 IP Bereich nach TP Linie

2 1.1 TP Linie

4 Programmieren >

Anzahl Mame Medientyp: Reihen

1 [~

Gerat vergleichen RF Segment ° RF |
s Etiketten drucken TP
v
Vorschau Filtertabelle / - SHIEEED
e + Hinzufigen + Segmentel WSS

x Léschen Entf 10 Gerate
& Ausschneiden Strg + X
@ Topologie e x
Kopieren Strg + C

5 Suchordner
5 0 Keiner Linie zugewiesen
% 0 Programmigren notwendig
TIT 0.0 IP Backbone-Linie
~ [#] 1.0 IP Bersich

1 iR v [ 1.1 7P Linie
Eigenschaften Alt + Enter =1 1.1 RF Segment e
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Hinzufiigen des RF+ Funklinienkopplers und des RF+ Heizkorperthermostat

In die RF Linie kénnen nun die RF Gerate mit der rechten Maustaste hinzugefligt werden.
v [8] 1 TP Bereich
I3 1.1 TP Linie

5 1.2 RF Linie
° 4 Programmieren >
Gerat vergleichen

Vorschau Filtertabelle

O~
x LdSChEn Entf

2 Ausschneiden Strg + X o

Kopieren Strg + C
] Einfigen
nhalte einfiigen
@a Erwertertes Einfligen
@ Projekt teile
Eigenschaften Alt + Enter

Im Katalog kdnnen die Gerate lber die Suche gefunden und mit einem Doppelklick eingefligt werden.

iy Import € Herunterladen ¥
4 Sicherheit Hersteller Name Bestellnummer Medientyp Applikation ~ Version
@ MET technologies
AT N . MDT technol... KNX RF+ Heizkérperthermostat mit Display und 2 x AA Batterien, Secure RF-HVAIDAA.01S  RF KNX RF+ Heizkérperthermostat 1.0

|'_~L'| mport 1’,13'—& unterladen p ri-1k001.03 Koo

5 Sicherheit Hersteller Name Bestellnummer Medientyp Applikation ~ Version

@ MDT technologies
<40 MLOT technol... KNX RF+ Funk Linien-/Segmentkoppler RF-LK001.03 RF RF+ Funk Linienkoppler 23

Sofern es sich beim Hinzufligen um ein KNX Secure fahiges Gerat handelt, erfolgt eine Eingabemaske,
bei der zunachst ein Projektpasswort vergeben werden muss, da dieses fiir KNX Secure vorgeschrie-
ben ist. In diesem Beispiel fahren wir ohne KNX Secure fort und brechen diesen Schritt ab.

4> Projektpasswort setzen Neues Projekt

Neues Passwort Um die Kommunikation abzusichern, miissen Sie
Ihr Projekt mit einem Passwort versehen, damit
& @ die im Projekt gespeicherten Schlussel geschitzt
sind. Wihlen Sie "Abbrechen”, um in diesem
Starke Praojekt keine Sicherheit auf dem IP Backbone zu
verwenden.

Passwort wiederholen
Ein gutes Passwort sollte aus folgenden Elementen be...
@ Neues Passwort bestatigen “ - Acht oder mehr Zeichen
- Eine oder mehrere Ziffern
* Ein oder mehrere GroBbuchstaben
= Ein oder mehrere Kleinbuchstaben
= Ein oder mehrere Sonderzeichen

(@ Sind Sie es leid, jedes Mal Ihre Projektpasswérter einzugeben? Testen Sie unseren Projektpasswort-Manager!
[ Erfahren Sie mehr

+ Passwort setzen > Abbrechen
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Hinzufiigen des Glastaster II Smart und des Glas Touch Smart
Folgend werden die Taster in die TP Linie des Projektes eingefligt. Dieser Schritt funktioniert genauso,
wie zuvor das Hinzufiigen der RF Komponenten, nur diesmal per rechter Maustaste auf der TP Linie.

Achtung: Ein Linienkoppler wird ebenso vorausgesetzt, damit die Installation topologisch korrekt ist.
~ [#] 1 TP Bereich

2 1.1 TP Linie|
i_

v 3

+ Programmieren b

Vorschau Filtertabelle

o + Hinzufigen \ ¢ Segmente
x Loschen m

& Ausschneiden Strg + X e

Kopieren Strg + C

T

Eigenschaften Alt + Enter

Uber den Katalog werden die Gerate wieder eingefiigt und die Passwortvergabe abgebrochen

th import | > Herunterladen X |~

Sicherheit Hersteller Name Bestellnummer Medientyp Applikation * Version
@ MET technologies

(A N MDT technol... BE-GT2Tx.02 Glastaster |l Smart mit Temperatursensor BE-GT2Tx02 TR Glastaster [| Smart, Temperatur 3.1

iy Import €P Herunterladen O be-gts06t Koo
Sicherheit Hersteller Name Bestellnummer Medientyp Applikation = Version
@ MDT technologies
(Al N . MDT technol... BE-GTS06Tx.01S Glas Touch Smart 6 Zoll BE-GTS06TX.01S P Glas Touch Smart P
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Grundkonfiguration RF+ Heizkorperthermostat

Damit die Ist Temperatur des Sensors im Thermostat gesendet wird, muss der Parameter hierfir auf
aktiv gesetzt werden. Uber die Parameter von ,Senden bei Anderung® und ,,Zyklisch senden“ kann
zudem bestimmt werden, wie haufig der gemessene Wert aktualisiert wird. Dies hat direkten Einfluss
darauf, mit welcher maximalen Verzégerung das Gerat auf die gednderten Sollwerte reagiert.

Achtung: Bei jeder Aktion erwacht das Gerat aus dem Schlaf, was die Batterielaufzeit verkirzt.

1.1.2 KNX RF+ Heizkorperthermostat mit Display und 2 x AA Batterien, Secure > Raumtemperaturregler

Allgemeine Einstellungen Raumtemperaturregler O intern extern
Raumtemperaturregler Abfrageintervall Sollwert 00:15 hh:mm
et Temperatursensor QO intern extern
Abgleichwert 0 * K
Ventilposition senden O nicht aktiv aktiv
Temperaturmesswert senden nicht aktiv O aktiv
Senden bei Anderung nicht aktiv O aktiv
Bei Anderung von 10K -
Zyklisch senden © nicht aktiv aktiv

Erkennung "Fenster auf” durch

Temperatur Q' nicht aktiv aktiv
Fensterkontakt Q' nicht aktiv aktiv
"Boost" - Funktion nicht aktiv. O aktiv

o Der Stellantrieb wird fir 5 min ge&ffnet, wenn die obere Taste am Gerét > 5 s gedriickt wird.
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Grundkonfiguration Glastaster II Smart
In den Parametern des Tasters wird zunachst eine Zwei-Tastenfunktion aktiviert.

1.1.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster |l Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige > Tasten-/Funktionseinstellung

Gerateauswahl IFunk‘tian 1/2 Zwei-Tastenfunktion - I
—  Bedienen / Anzeige Funktion 3/4 nicht aktiv -

Funktion 5/6 nicht aktiv -
Allgemeine Einstellungen

Funktion 7/8 nicht aktiv -
Displayeinstellungen

Funktion 9/10 nicht aktiv -
nfoanzeige

Funktion 11/12 nicht aktiv -

I Tasten-/Funktionseinstellung I

Das RF+ Heizkdrperthermostat ist ausschliefslich Giber die Vorgabe des absoluten Sollwertes tber das
2 Byte Objekt nutzbar. Eine Sollwertverschiebung iber 1 Bit, 1 Byte oder 2 Byte ist nicht moglich. Dies
hat den Hintergrund, dass bei einer Verschiebung des Sollwertes mit jedem Tastendruck eine direkte
Kommunikation mit dem Thermostat erfolgen muss, dieses allerdings nur im eingestellten Zyklus kurz
erwacht, um seine Werte zu aktualisieren.

1.1.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige >  F1/2:

Gerateauswahil Funktions- / Objektbeschreibung

— Bedienen / Anzeige I Zwei-Tastenfunktion Temperaturverschiebung vI

2 Byte Verschiebung des "Basis Komfort

Temperaturverschiebung Sollwertes”

Allgemeine Einstellungen

Displaveinstell . . . O nach unten / nach oben
IpIEysInstEiungen Tasten links/rechts verschieben die Werte
nach oben / nach unten

nfoanzeige
Schrittweite 0,5 - K
Tasten-/Funktionseinsteliung
Unterer Grenzwert 19 . C
F1/2:
Oberer Grenzwert 23 . C

Zuletzt muss der Temperaturmesswert auf 200% extern eingestellt werden, sofern nicht die interne
Temperatur des Glastaster II Smart verwendet werden soll, sondern der Messwert des RF+ Heizkor-
perthermostat. Die hier vorgenommenen Parameter dienen der Anzeige im Display fur diese Funktion.

1.1.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Temperaturmessung > Grundeinstellung

Gerateauswahl Termnperaturmessung nicht aktiv. O aktiv
+ Bedienen/ Anzsige Messwert senden bei Anderung von ... 02°C hd
Messwert zyklisch senden 20 min =
+  Status LED
I Sensor intern/extern 100% extern ~ I
+ Llogik .
Abgleichwert fiir interne Temperatur 0 ~ x01K
—  Temperaturmessung Temperatur oberer Meldewert nicht aktiv w7
Grundeinstellung Temperatur unterer Meldewert nicht aktiv e
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Uber die Seitenkonfiguration wird eine beliebige Vorlage (hier Vorlage 3) fiir die Darstellung gewahlt
oder per DCA selbst erstellt. Die Funktion, die anschliefsend parametriert wird, weisen wir anschlie-

3end einer Kachel zu (hier #1).

1.1.2 BE-GTSO06TX.01S Glas Touch Smart > Seitenaufbau / Funktionen > Seitenkonfiguration > Seite 1:

+  Gerstekonfiguration Beschreibung der Seite (in ETS)

Seite bei Wischgeste berlicksichtigen und in

+ Standby / Statuselemente N ) .
Navigationsleiste anzeigen

—  Seitenaufbau / Funktionen Seitenfarbe in MNavigationsleiste freie Eingabe

Wert MOT-Blau
— Seitenkonfiguration

nicht aktiv O aktiv

O definierte Werte

Codeschloss
I Seite 1: I
Vorlage
+ Funktionen 1-8:

DCA-Einstellungen Q nicht aktiv aktiv

Funktionen 9-16:
I\-‘crlage fur Darstellung der Kacheln 3 - I

Funktionen 17-24:
Funktionen 25-32:
Funktionen 33-40: #1
Funktionen 41-48:
Funktionen 49-56:

Vorschau

Funktionen 57-64:

+ Einstellungsseite

Fatschfunktion

+ Gerateeinste/lungen dber Szene...

#4

+ Meldungen

o Standardwerte werden im Mend "Kacheleinstellungen” definiert.

Armnbientebeleuchtung

Funktion O = nicht aktiv.

Eine Funktion darf nur einer Kachel zugewiesen werden!

+ Logikfunktionen

Mittels der Tabelle kénnen den Kacheln (#) definierte Funktionen zugewiesen

+ Temperaturmnessung / -regler werden:
Ansicht Ansicht
# - 5
Kacheltransparenz Kachelfarbe "Tag" “Nacht" Funktion KachelgriBe
1 |S@ndard ~  Standard L~ MDT-Grau MDT- 2-fach Kachel
Schwarz -
2 | Standard ~  Standard - MOT-Grau MDT- 0 a | 2-fach Kachel
Schwarz
3 Standard ~  Standard - MDT-Grau MOT- o +  2-fach Kachel
Schwarz
4 Standard ~  Standard L~ MDT-Grau MOT- o a | 2-fach Kachel
Schwarz
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Der Funktionstyp wird auf ,,Temperaturverschiebung® parametriert und in der Unterfunktion ,Ver-

schiebung via 2 Byte ,,Basis Komfort Sollwert

1

zeigt wird, andern wir die Art der Darstellung auf ,Wert als Text anzeigen®.

1.1.2 BE-GTS06TX.015 Glas Touch Smart > Seitenaufbau / Funktionen > Funktionen 1-8: > Funktion 1:

-+

+

Geratekonfiguration

Gerateauswahl
Allgemeine Einstellungen
Codeschloss
Displayeinstellungen
Touch-Einstellungen
Kachelfarben

Standardwerte

Standby / Statuselements

Seitenaufbau / Funktionen

Seitenkonfiguration

Funktionen 1-8:

Funktion 1:

Funktionen 9-16:

Funktionen 17-24:
Funktionen 25-32:
Funktionen 33-40:
Funktionen 41-48:
Funktionen 49-56:

Funktionen 57-64:

Einstellungsseite

Funktions-/ Objektbeschreibung (in ETS)

Funktionsname [Anzeige im Display)

Farbe: Funktionzname

Text Gbernshmen

aus Meni "Standardwerte”

ausgewahlt. Damit der Temperatur Ist Wert ange-

I Funktionstyp

Temperaturverschiebung

I Unterfunktion

Verschiebung via 2 Byte "Basis Komfort Sollwert" vI

Tasten: Links (Oben) / Rechts (Unten)
verschieben die Werte

Schrittweite
Unterer Grenzwert

Oberer Grenzwert

Verschiebung basiert auf

Internen Temperaturwert verwenden
Wiederholtes Senden bei gedrickter Taste
SchriftgréBe: Werte

Symbal: Linke (Cbere) Taste

Farbe: Symbal

Symbal: Rechte (Untere) Taste

Farbe: Symbal

O nach unten / nach aben

nach cben / nach unten
0,5
19
23

O Objekt "Status Basis Komfort Sollwert”
Objekt "Basis Komfort Sollwert”

O nicht aktiv aktiv
O nicht aktiv alkdtiv
klein
= 154 Minuszeichen, klein
aus Mend “Standardwerte”
+ 153: Pluszeichen, klein

aus Meni "Standardwerte”

- C

-

I Art der Darstellung

Symbale anzeigen O Wert als Text anzeigen I

Beschriftung: Scll-Temperatur

Beschriftung: Ist-Temperatur

Sall

Ist
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Verkniipfung der Gruppenadressen

Im Folgenden werden die Gruppenadressverknipfungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass
Die Reihenfolge der Zuordnung fiir die Objekte 2 + 3 des Glastaster II Smart, sowie fiir die Objekte
192 + 193 des Glas Touch Smart wie dargestellt eingehalten werden. Begriindet wird dies dadurch,
dass nur die jeweils zuerst zugewiesene Gruppenadresse durch das Objekt beschrieben wird.

Mummer © Name Objektfunktion Verbunden mit Gruppenadressen Linge
@ 1.1.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor
F®o F1/2: Easis Komfort Sollwert Termperatur Sollwert /02 2 bytes
G.".J 2 F1/2: Status aktueller Sollwert Temperatur Scllwert 0/0/2, 0/0/3 2 bytes
B3 F1/2: Status Basis Komfort Sollwert Temperatur Sollwert /0/2, 10/0/3 2 bytes
B133 Tag / Nacht Tag =1/ Nacht=0 1 bit
[ 134 Prasenz Eingang 1 bit
B® 135 Temperatur IMesswert senden 2 bytes
#1136 Temperatur Externer Senser - Eingang Temperatur Messwert /01 2 bytes
130 Uhrzeit Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
4140 Catum Aktusllen Wert empfangen 3 bytes
[ REY Uhrzeit/Datum Aktuelle Werte empfangen 8 bytes
[ 147 Statustext 1 Eingang 14 bytes
& 148 Statustext 2 Eingang 14 bytes
[ 154 Tastenbetatigung Ausgang 1 bit
@ 1.1.2 BE-GTS06TX.01S Glas Touch Smart
B In Betrieb Ausgang 1 bit
B2 Tag/MNacht Tag = 0/ Nacht= 1 1 bit
Bz Uhrzeit Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
B4 Datum Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
Bis Uhrzeit / Datum Aktuelle Werte empfangen 8 bytes
&o Seitenwechsel Eingang 1 byte
9 Présenz Eingang 1 bit
Bl 16 Gerateeinstellung Szenen-Nummer 1 byte
B® a2 Temperaturmessung: Intern Messwert senden 2 bytes
Bi178 Statuselement 1: Ein/Aus 1 bit
%190 Funktion 1: Basis Komfort Sollwert Ternperatur Sollwert /0/2 2 bytes
R 191 Funktion 1: Externe Temperatur - Eingang Temperatur Messwert 001 2 bytes
192 Funktion 1: Status: Aktueller Sollwert Temperatur Sollwert /072, 04043 2 bytes
[:.J 193 Funktion 1: Status: Basis Komfort Sollwert Temperatur Sollwert A0/2, 0/0/3 2 bytes
194 Fumnktion 1: Zusatzlicher Status 1 bit
@ 1.2.1 KNX RF+ Heizkdrperthermastat mit Display und 2 x AA Batterien, Secure
B®2 Temperaturregler Aktueller Sollwert senden Temperatur Status Sollwert 0/0/3 2 bytes
B3 Temperaturregler Sollwert vorgeben Temperatur Sollwert 0/0/2 2 bytes
B®6 Temperatur Messwert senden Termnperatur Messwert 001 2 bytes
1 Batterie Status 1 byte
[#12 Batterie Warnung 1 bit

Die Besonderheit des Setups besteht nun darin, dass einer der Taster, der im System fiir die Tempe-
raturverschiebung des RF+ Heizkdrperthermostates dient, als Master konfiguriert werden muss, von
dem das Thermostat den geanderten Sollwert auslesen kann, wenn es aus dem Deep Sleep erwacht.
Diese Masterkonfiguration wird durch das Setzen des ,,L“ Flag erreicht.

@ 1.1.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor

o F1/2: Basis Komfort Sollwert Temperatur Sollwert 07042 2bytes K - - 0 -
2 F1/2: Status aktueller Scllwert Temperatur Sollwert 0/042, 0/0/3 2 bytes K s U A
ﬂ.".] 3 F1/2: Status Basis Komfort Sollwert Temperatur Sollwert 07042, 0/0/3 2bytes K - S 0 a
133 Tag / Nacht Tag=1/MNacht=0 1hit K - 5 U A
Bi134 Prasenz Eingang kit K - 5 0 A
B® 135 Ternperatur Messwert senden 2bytes K L - 0 -
136 Temperatur Externer Sensor - Eingang Temperatur Messwert 0041 Zhytes K - 5 U0 A

Zuletzt werden die Linienkoppler nochmals programmiert, damit die verkniipften Gruppenadressen in
die Filtertabellen geschrieben werden und eine Linienlbergreifende Kommunikation gewahrleistet ist.
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Externe Regelung

Info:

MDT

TECHNOLOGIES

Das Heizkdrperthermostat bietet als Alternative zum internen Regler die Méglichkeit, von einem
externen Regler angesteuert zu werden. Die gemessene Raumtemperatur des Heizkdrperthermos-
tats kann weiterhin als Messwert ausgegeben und gegebenenfalls weiterverarbeitet werden.

Deaktivierung des Reglers im Heizkoperthermostat

Fir die externe Regelung wird lediglich der Parameter ,,Raumtemperaturregler® im Heizkdrperther-
mostat auf ,,extern“ umgestellt.

1.2.1 KNX RF+ Heizkdrperthermostat mit Display und 2 x AA Batterien, Secure > Raumtemperaturregler

Allgemeine Einstellungen

Raumtemperaturregler

Batterie

Raumtemperaturregler

intern O extern

Abfrageintervall Sollwert / Stellwert

Ventilpasition senden

Temperaturmesswert senden

"Boost” - Funkticn

0015 hh:mm

Q' nicht aktiv aktiv

O nicht aktiv aktiv

nicht aktiv. Q' aktiv

ﬂ' Der Stellantrieb wird fur 5 min gedffnet, wenn die obere Taste am Gerat = 5 s gedrickt wird.

Aktivierung des Reglers im Glas Touch Smart
Als externer Regler wird in diesem Beispiel der GTS (BE-GTS06Tx.01S) genutzt. Die Parameter fiir die
Temperaturerfassung im Mentiipunkt ,,Messung: Intern“ werden in diesem Beispiel auf den Standard-

werten belassen.

1.1.1 BE-GTS06TX.01S Glas Touch Smart > Temperaturmessung / -regler > ...

Patschfunktion

+  Gerdteeinstellungen dber 5zene...

+ Meldungen

Ambientebeleuchtung

+ Logikfunktionen

= Temperaturmessung / -regler

Messung: Intern

+ Temperaturregler 1

Termperaturmessung

Messwert senden bei Anderung von ...

Messwert zyklisch senden
Zykluszeit

Aus internem und externem Sensor
Sensar intern / extern

Abgleichwert fir internen Sensor

Ternperatur: Cberer Meldawert

Temperatur: Unterer Meldewert

nicht aktiv. @ aktiv
02K -

nicht aktiv O aktiv

00:10 hh:mm
Mittelwert bilden =
100 % intern ~
0 . x01K
nicht aktiv =
nicht aktiv -
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TECHNOLOGIES

Die ,,Betriebsart” im ,,Temperaturregler” wird auf ,,Heizen“ geandert.

1.1.1 BE-GTS06TX.01S Glas Touch Smart > Temperaturmessung / -regler > Temperaturregler 1

+  Einstzllungsseits ﬂ Die Regelung erfolgt Gber den internen Temperatursenscr.
Patschfunktion Betriebsart I Heizen - I
S oA T S e Priaritat Frost-(Hitzeschutz) / Komfort / Nacht / Standby =
Alarme Q' nicht aktiv aldiv
+ Meldungen
Fensterkontakt Q' nicht aktiv aktiv
Ambientebeleuchtung
Sollwerte fir Standby / MNacht unabhangige Scllwerte =
+  Legikfunktionen Sollwert: Komfort (Basis) 21 .
—  Temperaturmessung / -regler Sollwert: Standiy 19 » C
Sollwert: Nacht 18 . °C
Messung: Intern
Sollwert: Frostschutz 7 e

Temperaturregler 1

Separate Objekte fir Sollwerte Komfort /

Regelparameter Standby / Macht / Frostschutz nicht aktiv T

Unter dem Punkt ,,Regelparameter® sind die Einstellungen zur Art der Regelung parametrierbar. ,,Stell-
wert zyklisch senden® kdnnte hier auf ,,nicht aktiv“ gesetzt werden, da dies nicht zwingend erforderlich
ist.

1.1.1 BE-GTS06TX.01S Glas Touch Smart > Temperaturmessung / -regler > Temperaturregler 1 > Regelparameter

Ambientebeleuchtung Stellgréie stetige Pl-Regelung g
+  Logikiunktionen Wirksinn bei steigender Termperatur O normal invertiert
Wert: Maximale Stellgrafe 100 % =
= Temperaturmessung / -regler
Heizsystemn FuBbodenheizung (4 K / 150 min) =
el Stellwert zyklisch senden 5 min =
= Temperaturregler 1
Regelparameter Zusatzstufe Q' nicht aktiv alkdtiv
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In der Funktion wird fir dieses Setup unter dem Punkt ,, Internen Temperaturwert verwenden® auf
»aktiv“ umgestellt, da der Temperatursensor des GTS verwendet werden soll.

1.1.2 BE-GTS06TX.015 Glas Touch Smart = Seitenaufbau / Funktionen = Funktionen 1-8: > Funktion 1:

= Gerdtekonfiguration Funktions-/ Objektbeschreibung (in ETS)

Text abernehmen
Geradteauswahl

Funkticnsname [4nzeige im Display)
Allgemeine Einstellungen

Farbe: Funktionsname aus Meni "Standardwerte” =
Codeschloss

Displayeinstellungen Funktionstyp Temperaturverschisbung -

Touch-Einstellungzn I Unterfunktion Verschiebung via 2 Byte "Basis Komfort Sollwert™ = I

Kacheleinstellungen Tasten: Links (Oben) / Rechts {Unten) O nach unten / nach oben
Standardwerts verschieben die Werte nach aben / nach unten
Schrittweite 05 - K
+ Standby / Statuselemente
Unterer Grenzwert 19 ml
= Seitenaufbau / Funkticnen Oberer Grenzwert 23 b
- - . Q' Objekt "Status Basis Kamfort Sollwert”
+  Seitenkonfiguration Verschiebung basiert auf J )
Objekt "Basis Komfort Solliwert”
= Funktionen 1-8:
Ilntemen Temperaturwert verwenden nicht aktiv. O aktiv I
I Funktion 1:
Wiederholtes Senden bei gedrickter Taste O nicht aktiv aktiv
Funktionen 9-16:
SchriftgrdBe: Werte klgin -
Funktionen 17-24:
Symbel: Linke (Obere) Taste = 154 Minuszeichen, klein A
Funktionen 25-32:
Farbe: Symbaol aus Meni "Standardwerte” =
Funktionen 33-40:
Symbol: Rechte (Untere) Taste + 153: Pluszeichen, klein -
Funktionen 41-45:
Farbe: Symbcl aus Mend "Standardwerte” =
Funktionen 49-56:
I Art der Darstellung Symbole anzeigen O Wert als Text anzeigen I
Funktionen 57-64
Beschriftung: Soll-Temperatur Soll
+ Einstellungsseits )
Beschriftung: Ist-Temperatur Ist
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Verkniipfung der Gruppenadressen
Anders als bei der Verwendung des internen Reglers miissen keine Flags verandert werden.

|
TECHNOLOGIES

T

Nummer = Name Objektfunktion Verbunden mit Gruppenz Linge K L S U A

@ 1.1.2 BE-GTS06TX.015 Glas Touch Smart

1 In Betrieb Ausgang ibit K L - U
B2 Tag/Macht Tag = 0/ Nacht=1 ibit K - 5 U A
B3 Uhrzeit Aktuellen Wert empfangen Ibytes K - 5 U A
&4 Datum Aktuellen Wert empfangen Ibytes K - S 0 A
Bis Uhrzeit / Datum Aktuelle Werte empfangen Sbytes K - 5 U A
&6 Seitenwechsel Eingang Thyte K - 5 -
[H9 Prasenz Eingang ibit K - 5 U A
16 Gerateeinstellung Szenen-Nummer ibyte K L & U A
[7 82 Temnperaturmessung: Intern  Messwert senden Zbytes K L - U
&9 Ternperaturregler 1 Sollwert vorgeben Ternperatur Scllwert 0/0/2 2bytes K - 5 -
%97 Temperaturregler 1 Aktuellen Sollwert senden Temperatur Status Sollwert  10/0/3 Zbytes K L - U

o os Ternperaturregler 1 Manuelle Scllwertverschiebung (2 Byte) 2bytes K - 5 -

o oz Temperaturregler 1 Manuelle Sollwertverschiebung (1= + /0 = -) Tbhit K - 5 -
#1101 Temperaturregler 1 Stellwert Heizen: StellgroBe senden StellgréBe 0/0/4 Tbyte K L - U
<106 Temperaturregler 1 Betriebsartvorwahl Thyte K - 5 -

& 108 Ternperaturregler 1 Betriebsart: Komfort 1bit K - 5 -
<100 Temperaturregler 1 Betriebsart: Nacht Tht K - 5 -
110 Ternperaturregler 1 Betriebsart: Frostschutz 1bit K - 5 -
#1111 Temperaturregler 1 DPT_HVAC Mode: Reglerstatus senden ibyte K L - U -
#1117 Temperaturregler 1 Diagnose: Status 1dbytesk L - U -
%120 Funktion 1: Basis Kemfort Sollwert Temperatur Sollwert 0/0/2 Zbytes K - - U
192 Funktion 1: Status: Aktueller Sollwert Ternperatur Status Sollwert  0/0/3 2bytes K - 5 U A
[ 193 Funktion 1: Status: Basis Komfort Scllwert Ternperatur Status Sollwert  0/0/3 Zbytes K - 5 U A
[ 194 Funktion 1: Zusatzlicher Status 1hit K - 5 U A
B® 043 Zeitschaltuhr Tag/Macht - Ausgang ibit K L - 0 -
& 1039 Zeitschaltuhr Zentrale Sperre Thit K - S

0¥ 1040 Zeitschaltuhr Status: Zentrale Sperre ibit K L - U

[%1 1046 WisuContral Easy Il Interface  Eingang/&usgang l4bytesk L 5 U A
@ 1.2.1 KNX RF+ Heizkdrperthermostat mit Display und 2 x AA Batterien, Secure

2 Ternperaturregler Sollwert vorgeken Temperatur Sollwert /072 Zbytes K - - U
&3 Temperaturregler Aktueller Sollwert empfangen Ternperatur Status Sollwert  0/0/3 Zbytes K - 5 U A
B2 Ternperaturregler Stellgréite empfangen StellgraBe 0/0/4 Thyte K - 5 U A
B 11 Batterie Status ibyte K - - 0 -
®12 Batterie Warnung ibit K - - U -
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