LOosungsvorschlag M DT

TECHNOLOGIES

Sollwertverschiebung, Umschaltung der
Betriebsarten und Heiz-/Kiihlbetrieb

Anwendungsmoglichkeiten:

Uber den Glastaster IT Smart mit Temperatursensor, sowie den Glas Touch Smart ist es méglich, den
Sollwert der Heizung individuell fiir unterschiedliche Raume einzustellen. Dartiber hinaus bieten die
Gerate die Moglichkeit, den Ist- und Sollwert der Raumtemperatur zu visualisieren, komfortabel die
Betriebsart zu wechseln und zwischen Heizen und Kithlen umzuschalten. Diese Funktionen kdnnen
genauso mit dem Taster Smart 86 mit Temperatursensor realisiert werden, da dieser dieselbe
Datenbank wie der Glastaster IT Smart verwendet.

Verwendete Gerate:

MDT Glastaster II Smart (Taster Smart 86), mit Temperatursensor
BE-GT2Tx.02 (BE-TAS86T.02) Applikationsversion V3.1

MDT Glas Touch Smart
BE-GTSP6Tx.01S Applikationsversion V2.3

MDT Heizungsaktor
AKH-0400.03/ AKH-0600.03/ AKH-0800.03 Applikationsversion V3.4
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TECHNOLOGIES

Einfache Fehlersuche mittels Diagnoseobjekt im Heizungsaktor:

Das Diagnoseobjekt ist kanalweise aktivierbar und stellt im Fehlerfall wertvolle Informationen bereit.
Damit bei einer Anderung des Kanalzustandes sofort die Information ausgegeben wird, muss die
Einstellung im Ausgang und ,,Diagnosetext senden® auf ,senden bei Anderung“ umgestellt werden.

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC > Kanal A: Raum 1 > Ausgang

Allgemeine Einstellung . O spannungslos geschlossen
Wentilart . I
spannungslos gedffne

Kanal Auswahl

PWIM Zyklus 10 min =
= Kanal A Raum 1
Minimale Begrenzung des Stellwertes 0% =
Grundeinstellung
Maximale Begrenzung des Stellwertes 100% =
Regler
Begrenzung Uber Objekt nicht aktiv =
Ausgang )
Stellwert bei Unterschreitung der minimalen ‘© 0% = 0%, ansonsten Mindeststellwert nutzen
+ Szenen Begrenzung 0% = Mindeststellwert
Stellwert zyklisch senden 3 min =

Wentilzustand (1= gedffnet, 0= geschlossen)

Objekt Ventilzustand
O 1, wenn Stellwert = 0%

Kanal in Heiz-/Kihlanforderung und max.

Stellwert berlcksichten nicht aktiv (@ aktiv

Zwangsstellung O nicht aktiv aktiv

Zusatzlicher Fahler fur Vorlauftemperatur O nicht aktiv aktiv

Motbetrieb nicht aktiv Q' aktiv

MNotbetrieb bei Ausfall des

Ternperaturwertes nach 30 » | Minuten

Stellwert fir Notbetrieb 50% -
Sperrobjekt Stellwert Heizen nicht aktiv =
Diagnosetext senden senden bei Anderung -

Hier wird beispielhaft die Ausgabe der Diagnose nach der Erhéhung des Sollwertes liber den aktuellen
Ist-Wert dargestellt.

Diagnose Status -> Wi H Komfort 1

Der Kanal befindet sich im Winterbetrieb, steht auf Heizen in der Betriebsart Komfort und ist aktiv (1).

111 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Te...  0/0/1 Termperatur Messwert OCAB|239°C

1141 BE-GT2Tx.02 Glastaster || Smart mit Te...  0/0/2 Sollwertverschiebung 01 | Erhéthen

113 AKH-0800.03 Heizungsaktor &-fach, 4T... 0/0/100 Diagnose Status 57 69 20 48 20 4B 6F 6D 66 6F 72 74 20 31 | Wi H Komfort 1
113 AKH-0800.03 Heizungsaktar &-fach, 4T.. 0/0/3 Status aktueller Sollwert 0CBO|24°C

Die Erklarung der mdglichen Diagnoseausgaben finden Sie als Klartext in Kapitel 4.1.8.1 des
technischen Handbuches des AKH-0x00.03.
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Sollwertverschiebung iiber 1 Bit (Schritt)

Einstellungen am Glastaster IT Smart mit Temperatursensor:

MDT

TECHNOLOGIES

1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige > Tasten-/Funktionseinstellung

Gerateauswahil Funktion 1/2 Zwei-Tastenfunktion -
~  Bedienen / Anzeige Funktion 3/4 nicht aktiv 2
Funktion 5/6 nicht aktiv -
Allgemeine Einstellungen
Funktion 7/8 nicht aktiv -
Displayeinstellungen
Funktion 9/10 nicht aktiv -
nfoanzeige
Funktion 11/12 nicht aktiv -
Tasten-/Funktionseinstellung
F1/2: Sollwertverschiebung Q' & Funktionen / 1-2 Ebenen
Anzeigemodus )
4 Funktionen / 1-3 Ebenen
+  Status LED
1. Ebene / 6 Funktionen
+  Legik Ebene 1, Tasten oben Funktion 1/2, LED 1/2 -

+  Temperaturmessung Ebens 1, Tasten mittig

1.1.1V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige >

Funktion 3/4, LED 3/4

F1/2: Sollwertverschiebung

Gerateauswahl Funktions- / Objektbeschreibung Sollwertverschisbung
—  Bedienen / Anzeige Zwei-Tastenfunktion Temperaturverschiebung =
Temperaturverschiebung 1 Bit Temperaturverschiebung -
Allgemeine Einstellungen
L . ) O nach unten / nach oben
) . Tasten links/rechts verschieben die Werte
Displayeinstellungen nach oben / nach unten
nfoanzeige Wiederholtes Senden bei gedriickter Taste O nicht aktiv aktiv
Tasten-/Funkticnseinstellung
FI/2: Sollwertverschiebung Funktionsname dber Texteingabe =~
Text
+ Status LED
Art der Darstellung Sollwert groB und Isttemperatur klein =
+ :
togik Internen Temperaturwert verwenden nicht aktiv. O aktiv
+ Temperaturmessung Beschriftung der Ist-Temperatur Ist
Beschriftung der Scllwert Temperatur Sall
Einheit fiir Scllwertanzeige (ab HW R5.2) QO =C K
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1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Temperaturmessung

MDT

TECHNOLOGIES

Gerateauswahl Temperaturmessung nicht aktiv Q' aktiv
—  Bedienen / Anzeige Messwert senden bei .E\nderung VO .. 0,2 °C -
Messwert zyklisch senden 10 min hd
Allgemeine Einstellungen
Sensor intern/extern 100% intern -
Displayeinstellungen
Abgleichwert fir interne Temperatur 0 + |[x01K
nfoanzeige
Temperatur oberer Meldewert nicht aktiv e
Tasten-/Funkticnseinstellung
Temperatur unterer Meldewert nicht aktiv =
F1/2: Sollwertverschiebung
+ Status LED
+ Logik
— Temperaturmessung
Grundeinstellung
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Einstellungen am Glas Touch Smart:

Uber die Seitenkonfiguration wird eine beliebige Vorlage (hier Vorlage 3) fiir die Darstellung gewahlt
oder per DCA selbst erstellt. Die Funktion, die anschliefsend parametriert wird, weisen wir
anschliefsend einer Kachel zu (hier #1).

1.1.2 BE-GTSP&Tx.01S Glas Touch Smart > Seitenaufbau / Funktionen > Seitenkonfiguration > Seite 1:

+  Gergtekonfiguration Beschreibung der Seite (in ETS)

Seite bei Wischgeste berlcksichtigen und in

o . . nicht aktiv Q' aktiv
Navigationsleiste anzeigen

+ Standby / Statuselemente

= Seitenaufhau / Funktionen Seitenfarbe in Navigationsleiste freie Eingabe Q' definierte Werte
Wert MOT-Blau =
— Seitenkonfiguration
Vorlage
I Seite 1: I
DCA-Einstellungen O nicht aktiv aktiv
= Funktionen 1-8:
I\J'orlage far Darstellung der Kacheln 3 - I
Funktion 1:
Funktionen 9-16:
Funktionen 17-24: #1

Funktionen 25-32:

Funktionen 33-40:
Funktionen 41-48; Varschau

Funktionen 49-56:

Funktionen 57-64:

#4
+  Einstellungsseite
Patschfunktion
o Standardwerte werden im Mend "Kacheleinstellungen® definiert.
+ Gersteeinstellungen tber Szene...
Audiosteus Eine Funktion darf nur einer Kachel zugewiesen werden!
uasieusing Funktion 0 = nicht aktiv.
+  Meldungen Mittels der Tabelle kénnen den Kacheln (#) definierte Funktionen zugewiesen
werden:
Ambientebeleuchtung i i
#  Kacheltransparenz Kachelfarbe f\n“iht f\nsmhtﬂ Funktion KachelgréBe
. ) Tag Nacht
* Legikhunktionen MDT-G MDT. 2-fach Kachel
1 Standard v Standard v Toreu ) 1 of R haene
Schwarz v
+ Temperaturmessung / -regler . _ . 7
2 Standard ~  Standard » MOT-Grau  MOT 0 2-fach kKachel
Schwarz
+ Zeitschaltuhr 3 | Standard ~  Standard ~ MOT-Grau  MOT- 0 + | 2-fach Kachel
Schwarz
+  Extern= Eingénge 4 Standard ~  Standard - MOT-Grau MET- o +  2-fach Kachel
Schwarz
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1.1.2 BE-GT5P6Tx.015 Glas Touch Smart > Seitenaufbau / Funktionen > Funktionen 1-8: > Funktion 1: Sollwertverschiebung

+  Gerétekonfiguration

+  Standby / Statuselemente

= Seitenaufbau / Funktionen

Funktions-/ Objektbeschreibung (in ETS)

Funktionsname [Anzeige im Display)

T

TECHNOLOGIES

Sollwertverschiebung

Text Gbernehmen

Farbe: Funktionsname aus Meni "Standardwerte” -
= Leitenkonfiguration
. Funktionstyp Temperaturverschiebung -
Seite 1
Unterfunktion Verschiebung via 1 Bit e
= Funktionen 1-&
. B Tasten: Links (Oben) / Rechts (Unten) Q' nach unten / nach oben
Funktion 1: Sollwertverschiebung verschishen die Warte nach oben / nach unten
Funktionen 3-16: Internen Temperaturwert verwenden Q' nicht aktiv altiv
Funktionen 17-24: . ) . . .
Wiederhaltes Senden bei gedrickter Taste Q) nicht aktiv aktiv
Funktionen 25-32:
SchriftgraBe: Werte klein -
Funkticnen 33-40: . . . )
Symbol: Linke (Obere) Taste = 154 Minuszeichen, klein -
Funktionen 41-48:
Farbe: Symbol aus Meni "Standardwerte” -
Funktionen 49-56:
Symbol: Rechte (Untere) Taste + 1533: Pluszeichen, klgin =4
Funkticnen 57-64:
Farbe: Symbol aus Menid "Standardwerte” -

+  Einstellungsseite

Patschfunktion

+ Gerdtecinstellungen Gber Szenen-Obj...

Art der Darstellung
Beschriftung: Soll-Temperatur

Beschriftung: Ist-Temperatur

Symbole anzeigenl O Wert als Text anzeigen

Soll

Ist

Farbe: Text aus Mend "Standardwerte” -
Audiosteusrung o .
Einheit fiir Anzeige *C
+ Meldungen
usstalicher Stat O 1 Bit (1 = aktiv, 0 = nicht aktiv)
. usatzlicher Status
Ambientsbeleuchiung 1 Byte (> 0 % = aktiv, 0 % = nicht aktiv)
+  Logikfunktionen Farbe fir Text "Aktin" aus Mend "Standardwerte” hd
Farbe far Text "Inaktiv" aus Mena "Standardwerte” -
+ Temperaturmessung / -regler
+  Zeitschaltuhr Sperrobjekt / Funktionsname nicht aktiv -

+  Externe Eingénge
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TECHNOLOGIES

Einstellungen am Heizungsaktor:

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE. 24/230VAC > Kanal Auswahl

Allgemeine Einstellung I Kanal & aktiv vI
Kanal Auswahl Kanal B nicht aktiv -
Kanal C nicht aktiv -
+  Kanal A Raum 1
Kanal D nicht aktiv -
+
szenen Kanal E nicht altiv -
Kanal F nicht aktiv -
Kanal G nicht aktiv -
Kanal H nicht aktiv -
Grundeinstellung:

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC > Kanal A: Raum 1 > Grundeinstellung

Allgemeine Einstellung Kanal-/Objektbeschreibung Raum 1
Kanzl Auswahl Zusatztext
I Regelungsart integrierter Regler = I
— Kanal A- Raum 1
Eigenstandiges System Q' nicht aktiv aktiv
Grundeinstellung Betriebsart Heizen
Regler Stellgrée QO stetige Pl-Regelung Z-Punkt Regelung
Ausgang Heizsystem FuBbodenheizung (4K / 150min) -
& B Zusatzstufe Q' nicht aktiv aktiv

Regler:

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC > Kanal A: Raum 1 > Regler

Allgemeine Einstellung Prioritst O Frost(Hitzeschutz)/Kamfort/Macht/Standby
riori
Frost(Hitzeschutz)/Macht/Komfort/Standby

Kanal Auswahl
Q' unabhéngige Sollwerte
Sollwerte fur Standby/Nacht

—  Kanal A Raum 1 akhangig ven "(Basis) Sollwert Kamfort

Sollwert Komfort (Basis) 21 vy C
Grundeinstellung .
Sollwert Standby 19 r | C
Regler .
Sollwert Macht 18 » |C
Ausgang
Sollwert Frostschutz Einstellung Q@ allgemein individuell
+ Szenen Separate Objekte fir Sollwerte Komfort/ nicht aktiv -
Standby/MNacht/Frostschutz
Maximale Sollwertverschiebung 5 . K
Sollwertverschisbung Gber 1Bit/1Byte Objekt 1 Bit =
Schrittweite 05K hd
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 N
Tel: +49-2263-880 « support@mdt.de « www.mdt.de 7/41 K X

5/2026


http://www.mdt.de/

LOosungsvorschlag

Gruppenadressen:

Nummer = Name

Objektfunktion Verbunden mit

@ 11.1V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster |l Smart mit Temperatursensor

T

TECHNOLOGIES

Gruppenadressen Linge

Tel: +49-2263-880 - support@mdt.de « www.mdt.de
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B o F1/2: Sollwertverschiebung Sollwertverschisbung Sollwertverschisbung 0/0/2 1 bit
D.'a] 2 F1/2: Sollwertverschiesbung Status aktueller Solbwert Status aktueller Solbwert 0/0/3 2 bytes
E4133 Tag / Nacht Tag=1/MNacht =0 1 bit
B4 134 Présenz Eingang 1 bit
I 135 Temperatur Messwert senden Temperatur Messwert 0/0/1 2 bytes I
139 Uhrzeit Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
4140 Datum Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
B Uhrzeit/Datum Aktuelle Werte empfangen 8 bytes
4147 Statustext 1 Eingang 14 bytes
B4 143 Statustext 2 Eingang 14 bytes
¥ 154 Tastenbetatigung Ausgang 1 bit
@ 1.1.2 BE-GTSP&Tx.015 Glas Touch Smart
B In Betrieb Ausgang 1 bit
2 Tag/MNacht Tag = 0/ Nachi= 1 1 bit
B3 Uhrzeit Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
B2 Datum Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
Bis5 Uhrzeit / Datum Aktuelle Werte empfangen 8 bytes
&6 Seitenwechsel Eingang 1 byte
e Prasenz Eingang 1 bit
Ei16 Gerateeinstellung Szenen-Nummer 1 byte
[® 82 Temperaturmeassung: Intern Messwert senden 2 bytes
‘ B® 120 Funktion 1: Sollwertverschisbung Sollwertverschisbung 0/0/2 1 bit
‘ 191 Funkticn 1: Externe Temperatur - Eingang Temperatur Messwert 0/0/1 2 bytes
[R2i192 Funktion 1: Status: Aktueller Sollwert Status aktueller Sollwert  0/0/3 2 bytes
B4 194 Funktion 1: Zusatzlicher Status 1 bit
1% 048 Zeitschaltuhr Tag/Macht - Ausgang 1 bit
1039 Zeitschaltuhr Zentrale Sperre 1 bit
¥ 1040 Zeitschaltuhr Status: Zentrale Sperre 1 bit
% 1046 VisuControl Easy Il Interface Eingang/Ausgang 14 bytes
@ 1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC
| 1 Kanal A: Raum 1 Temperaturwert empfangen Temperatur Messwert 0/0/1 2 bytes |
2 Kanal A: Raum 1 Sollwert vorgeben 2 bytes
[F 8 Kanal &: Raum 1 Aktueller Sollwert senden Status aktueller Sollwert  0/0/3 2 bytes |
9 Kanal A: Raum 1 Manuelle Sollwertverschiebung (2Byte) 2 bytes
[l 10 Kanal & Raum 1 Manuelle Sollwertverschisbung (1=+ / 0=-) Sollwertverschiebung 0/0/2 1bit |
B®12 Kanal A: Raum 1 Stellwert Heizen: Status senden 1 byte
B 14 Kanal A: Raum 1 Stellwert > 0%: Status senden 1 bit
17 Kanal A: Raum 1 Betriebsartvorwahl 1 byte
&l19 Kanal A: Raum 1 Betriebsart Komfort schalten 1 bit
&l 20 Kanal A: Raum 1 Betriebzart Macht schalten 1 bit
&l 21 Kanal A: Raum 1 Betriebsart Frostschutz schalten 1 bit
222 Kanal A: Raum 1 DPT_HVAC Mode: Reglerstatus senden 1 byte
E’ 28 Kanal A: Raum 1 Diagnose Status Diagnose Status 0/0/100 14 bytes|
B35 Kanal A: Raum 1 Stérung bei Netzausfall / Kurzschluss / Stellwertfehler 1 bit
321 Sommer = 1/ Winter = 0 Umschaltung 1 bit
B® 327 Stérung Bei KurzschluB 1 bit
<332 Szene Aktiviersn 1 byte
B 334 AuBentemperatur / Fihrungswert Messwert empfangen 2 bytes
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Sollwertverschiebung iiber 1 Byte (Zahlimpulse)

MDT

TECHNOLOGIES

Einstellungen am Glastaster II Smart mit Temperatursensor:

1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige > Tasten-/Funktionseinstellung

Gergteauswahl

— Bedienen / Anzeige

Allgemeine Einstellungen
Displayeinstellungen

nfoanzeige

Tasten-/Funktionseinstellung

F1/2: Sollwertverschiebung

+  Status LED

+ Logik

+  Temperaturmessung

1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige >

Gerateauswahl

Funktion 1/2 Zwei-Tastenfunktion =
Funktion 3/4 nicht aktiv =
Funktion 3/6 nicht aktiv =
Funktion 7/8 nicht aktiv =
Funktion 9/10 nicht aktiv =
Funktion 11/12 nicht aktiv -

Anzeigemodus Qs Funktionen /1-2 Ebenen

4 Funktionen / 1-3 Ebenen

1. Ebene / 6 Funktionen

Ebene 1, Tasten ocben Funktion 172, LED 1/2 -
Funktion 3/4, LED 3/4 -

Ebene 1, Tasten mittig

Funktions- / Objektbeschreibung

Sollwertverschiebung

F1/2: Sollwertverschiebung

~  Bedienen / Anzeige Zwei-Tastenfunktion Temperaturverschiebung =~
Temperaturverschiebung 1 Byte Temperaturverschiebung =
Allgemeine Einstellungen
o i ) Q' nach unten / nach oben
! : Tasten links/rechts verschieben die Werte
Displayeinstellungen nach cken / nach unten
nfoanzeige Schrittweite 05 - K
Tasten-/Funkticnseinstzllung Unterer Grenzwert -5 . K
F1/2: Sollwertverschiebung Oberer Grenzwert 5 « K
+  Status LED Wiederholtes Senden bei gedriickter Taste O nicht aktiv akdiv
. . Q' Objekt "Status Sollwertverschiebung”
+ =315 Verschiebung basiert auf i ) .
L2, Objekt "Sollwertverschisbung
+ Temperaturmessung
Funltinnznames iihar Tavicinnaha -
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1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Temperaturmessung

MDT

TECHNOLOGIES

Gerateauswahl Temperaturmessung nicht aktiv Q' aktiv
—  Bedienen / Anzeige Messwert senden bei .E\nderung VO .. 0,2 °C -
Messwert zyklisch senden 10 min hd
Allgemeine Einstellungen
Sensor intern/extern 100% intern -
Displayeinstellungen
Abgleichwert fir interne Temperatur 0 + |[x01K
nfoanzeige
Temperatur oberer Meldewert nicht aktiv e
Tasten-/Funkticnseinstellung
Temperatur unterer Meldewert nicht aktiv =
F1/2: Sollwertverschiebung
+ Status LED
+ Logik
— Temperaturmessung
Grundeinstellung
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Einstellungen am Glas Touch Smart:
Uber die Seitenkonfiguration wird eine beliebige Vorlage (hier Vorlage 3) fiir die Darstellung gewahlt
oder per DCA selbst erstellt. Die Funktion, die anschliefsend parametriert wird, weisen wir
anschliefsend einer Kachel zu (hier #1).

MDT

TECHNOLOGIES

1.1.2 BE-GTSP&Tx.01S Glas Touch Smart > Seitenaufbau / Funktionen > Seitenkonfiguration > Seite 1:

+  Gerétekonfiguration

+ Standby / Statuselemente

= Seitenaufbau / Funkticnzn

— Seitenkonfiguration

I Seite 1:

= Funktionen 1-8:
Funktion 1:

Funktionen 9-16:
Funktionen 17-24:
Funktionen 25-32:
Funktionen 33-40:
Funktionen 41-48;
Funktionen 49-56:

Funktionen 57-64:

+  Einstellungsseite

Patschfunktion

+ Gersteeinstellungen tber Szene...

Audiosteuerung

+ Meldungen

Ambientebeleuchtung

+ Logikfunktionen

+  Temperaturmessung / -regler

+ Zeitschaltuhr

+ Externe Eingénge

Beschreibung der Seite (in ETS)

Seite bei Wischgeste berlcksichtigen und in

o . . nicht aktiv Q' aktiv
Navigationsleiste anzeigen

Seitenfarbe in Navigationsleiste freie Eingabe O definierte Werte
Wert MOT-Elau A
Vorlage
DCA-Einstellungen O nicht aktiv aktiv
I\J'orlage far Darstellung der Kacheln 3 - I
#1

Varschau

#4

o Standardwerte werden im Mend "Kacheleinstellungen® definiert.

Eine Funktion darf nur einer Kachel zugewiesen werden!
Funktion 0 = nicht aktiv.

Mittels der Tabelle kénnen den Kacheln (#) definierte Funktionen zugewiesen

werden:
Ansicht Ansicht
#
Kacheltransparenz ~ Kachelfarbe “Tag" “Nacht"
1  Standard ~  Standard . MOT-Grau  MOT-
Schwarz
2 Standard ~ | Standard + MOT-Grau  MDT-
Schwarz
3 Standard ~  Standard ~ MOT-Grau  MOT-
Schwarz
4 Standard w | standard - MOT-Grau  MDT-
Schwarz

Funktion KachelgréBe

« | 2-fach Kachel

~ | 2-fach Kachel

0
o + | 2-fach Kachel
o + | 2-fach Kachel
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T

| |
TECHNOLOGIES

1.1.2 BE-GTSP6Tx.01S Glas Touch Smart > Seitenaufbau / Funktionen > Funktionen 1-8: > Funktion 1: Sollwertverschiebung

+ Gerdtekonfiguration

+  Standby / Statuselemente

— 5Seitenaufbau / Funkticnen
= Seitenkonfiguration

Seite 1

= Funktionen 1-8:

Funktion 1: Sollwertverschiebung

Funktionen 9-16:

Funktionen 17-24:
Funktionen 25-32:
Funktionen 33-40:
Funktionen 41-48:
Funktionen 49-56:

Funktionen 57-64:

+  Einstellungsseits

Patschfunktion

+  Gerdteeinstellungen Gber Szenen-Chj...

Audiosteuerung

+ Meldungen

Ambientebeleuchtung

+ Logikfunktionen

+ Temperaturmessung / -regler

+  Zeitschaltuhr

+ Externe Eingange

Funktions-/ Cbjektbeschreibung (in ETS)

Funktionsname (Anzeige im Display)

Farbe: Funktionsname

Funktionstyp
Unterfunktion

Tasten: Links (Oben) / Rechts (Unten)
verschicben die Werte

Schrittweite

Unterer Grenzwert

Oberer Grenzwert

Internen Temperaturwert verwenden

Wiederholtes Senden bei gedrickter Taste

SchriftgraBe: Werte

Symbel: Linke (Obere) Taste

Farbe: Symbol

Symbel: Rechte (Untere) Taste

Farbe: Symbol

Art der Darstellung
Beschriftung: Soll-Temperatur
Beschriftung: Ist-Temperatur
Farbe: Text

Einheit fir Anzeige

Zusatzlicher Status

Farbe fir Text "Aktiv"

Farbe fdr Text "Inaktiv"

Sperrobjekt / Funktionsname

Sollwertverschiebung

Text Gbernehmen

aus Mend "Standardwerte”

Temperaturverschiebung

Verschisbung via 1 Byte

O nach unten / nach ocben

nach oben / nach unten

Q' nicht aktiv aktiv
Q@ nicht aktiv aktiv
klein
= 154 Minuszeichen, klein
aus Meni "Standardwerte”
+ 153: Pluszeichen, klein

aus Mend "Standardwerte”

-

Symbole anzeigerl O Wert als Text anzeigen I

Soll

Ist

aus Mena "Standardwerte”

°C

O 1 Bit (1 = aktiv, 0 = nicht aktiv)
1 Byte (> 0% = aktiv, 0 % = nicht aktiv)

aus Mend "Standardwerte”

aus Mend "Standardwerte”

nicht aktiv
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Einstellungen am Heizungsaktor:

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE. 24/230VAC > Kanal Auswahl

MDT

TECHNO

LOGIES

Allgemeine Einstellung Kanal A aktiv h
Kanal Auswahl Kanal B nicht aktiv =
Kanal C nicht aktiv ~
+ Kanal & Raumn 1
Kanal D nicht aktiv ~
+ &
=snen Kanal E nichit aktiv -
Kanal F nicht aktiv =
Kanal G nicht aktiv -
Kanal H nicht aktiv =
Grundeinstellung:
1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC > Kanal A: Raum 1 > Grundeinstellung
Allgemeine Einstellung Kanal-/Objektbeschreibung Raum 1
Kanal Auswahl Zusatztext
Regelungsart integrierter Regler =
= Kanal A: Raum 1
Eigenstdndiges System Q' nicht aktiv aktiv
Grundeinstellung Betrishsart Haizen
Regler Stellgrée O stetige PI-Regelung 2-Punkt Regelung
Ausgang Heizsystem FuBbodenheizung (4K / 150min) 3
T BoziET Zusatzstufe Q' nicht aktiv aktiv
Regler:
1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC > Kanal A: Raum 1 > Regler
Allgemeine Einstellung Prioritst O Frost(Hitzeschutz)/Komfart/Nacht/Standby
ren Frost{Hitzeschutz)/Nacht/Komfort/Standby
Kanal Auswahl
) O unabhangige Sollwerte
Sollwerte fir Standby/MNacht bhinai wBasic) Soll Komfort”
—  Kansl A Raurn 1 abhdngig von "(Basis) Sollwert Komfort
Sollwert Komfort (Basis) 21 . °C
Grundeinstellung .
Sollwert Standby 13 » C
Regler .
Sollwert Nacht 18 « C
Ausgang
Solhwert Frostschutz Einstellung O allgemein individuell
+ Szenen Separate Objekte fir Sollwerte Komfort/ icht akti -
Standby/Nacht/Frostschutz nieht
Maximale Sollwertverschiebung 3 . K
Sollwertverschicbung Gber 1Bit/1Byte Objekt 1 Byte =
Schrittweite 05K hd
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 N
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Gruppenadressen:

Nummer

Name

Objektfunktion

@ 11.1V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor

Verbunden mit

T

TECHNOLOGIES

Gruppenadressen Linge

B2 0 F1/2: Sollwertverschiebung Sollwertverschiebung Sollwertverschiebung 0/0/4 1 byte
‘ 2 F1,/2: Sollwertverschiebun Status aktueller Sollwert Status aktueller Sollwert  0/0/3 2 bytes
B 2 F1/2: Sollwertverschiebung Status Sollwertverschiebung Sollwertverschiebung 0054 1 byte
21133 Tag / Nacht Tag =1/ Nacht=0 1 bit
2134 Prizenz Eingang 1 bit
H 135 Temperatur [vizzzwert senden Termperatur Messwert 01 2 bytes I
2139 Uhrzeit Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
2 140 Datum Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
214 Uhrzeit/Datum Aktuelle Werte empfangen 8 bytes
w147 Statustext 1 Eingang 14 bytes
2148 Statustext 2 Eingang 14 bytes
154 Tastenbetatigung Ausgang 1 bit
@ 1.1.2 BE-GTSP6Tx.015 Glas Touch Smart
1 In Betrieb Ausgang 1 bit
w2 Tag/Macht Tag = 0/ Macht=1 1 bit
w3 Uhrzeit Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
4 Daturm Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
%15 Uhrzeit / Datum Aktuelle Werte empfangen 8 bytes
6 Seitenwechsel Eingang 1 byte
eife] Prizenz Eingang 1 bit
216 Gerateeinstellung Szenen-Nummer 1 byte
a2 Temperaturmessung: Intern Messwert senden 2 bytes
= 190 Funktion 1: Sollwertverschiebung Sollwertverschiebung 0/0/4 1 byte
191 Funktion 1: Externe Temperatur - Eingang Temperatur Messwert 04041 2 bytes
.@ 192 Funktion 1: Status: Aktueller Sollwert Status aktueller Sollwert  0/0/3 2 bytes |
24 193 Funktion 1: Status: Sollwertverschiebung Sollwertverschiebung 07074 1 byte
194 Funktion 1: Zusatzlicher Status 1 bit
945 Zeitschaltuhr Tag/Macht - Ausgang 1 bit
<] 1039 Zeitschaltuhr Zentrale Sperre 1 bit
1040 Zeitschaltuhr Status: Zentrale Sperre 1 kit
%l 1046 VisuCantrol Easy Il Interface Eingang/Ausgang 14 bytes
@ 1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC
H 1 Kanal A: Raum 1 Temperaturwert empfangen Ternperatur Messwert /041 2 bytes I
2 Kanal A: Raum 1 Sollwert vorgeben 2 bytes
Hﬁ 8 Kanal A: Raum 1 Aktueller Sollwert senden Status aktueller Sollwert  0/0/3 2 bytes |
&9 Kanal A: Raum 1 Manuelle Sollwertverschiebung (2Byte) 2 bytes
[l& 10 Kanal & Raum 1 Manuelle Sollwertverschiebung (1Byte) Sollwertverschisbung 0/0/4 1byte |
12 Kanal A: Raum 1 Stellwert Heizen: Status senden 1 byte
14 Kanal A: Raum 1 Stellwert » 0%: Status senden 1 bit
17 Kanal A: Raum 1 Betriebsartvorwahl 1 byte
&g Kanal A: Raum 1 Betriebsart Komfort schalten 1 bit
&l 20 Kanal A: Raum 1 Betriebszart Macht schalten 1 bit
&l 7 Kanal A: Raum 1 Betriebsart Frostschutz schalten 1 bit
22 Kanal A: Raum 1 DBET_HVAC Mode: Reglerstatus senden 1 byte
HE_P 28 Kanal A: Raum 1 Diagnose Status Diagnose Status 0/0/100 14 bytes |
35 Kanal A: Raum 1 Stérung bei Netzausfall / Kurzschluss / Stellwertfehler 1 bit
2321 Sommer = 1/ Winter = 0 Umschaltung 1 bit
327 Stérung Bei KurzschluB 1 bit
o332 Szene Aktiviersn 1 byte
2334 AuBentemperatur [ Fihrungswert Messwert empfangen 2 bytes
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 N
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MDT

TECHNOLOGIES

Sollwertverschiebung iiber 2 Byte (Temperaturdifferenz)

Einstellungen am Glastaster II Smart mit Temperatursensor:

1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige > Tasten-/Funktionseinstellung

Gergteauswahl

— Bedienen / Anzeige

Allgemeine Einstellungen
Displayeinstellungen

nfoanzeige

Tasten-/Funktionseinstellung

F1/2: Sollwertverschiebung

+  Status LED

+ Logik

+  Temperaturmessung

1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il

Funktion 1/2 Zwei-Tastenfunktion =
Funktion 3/4 nicht aktiv =
Funktion 3/6 nicht aktiv =
Funktion 7/8 nicht aktiv =
Funktion 9/10 nicht aktiv =
Funktion 11/12 nicht aktiv -
Anzeigemodus Qs Funktionen /1-2 Ebenen
4 Funktionen / 1-3 Ebenen
1. Ebene / 6 Funktionen
Ebene 1, Tasten ocben Funktion 172, LED 1/2 -

Ebene 1, Tasten mittig

Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige >

Funktion 3/4, LED 3/4

F1/2: Sollwertverschiebung

Gerateauswahl Funktions- / Objektbeschreibung Sollwertverschiebung
~  Bediensn / Anzeige Zwei-Tastenfunktion Temperaturverschicbung =
Temperaturverschiebung 2 Byte Temperaturverschiebung =
Allgerneine Einstellungen
. . ) Q' nach unten / nach oben
) : Tasten links/rechts verschieben die Werts
Displayeinstellungen nach cben / nach unten
nfoanzeige Schrittweite 0,5 - K
Tasten-/Funktionseinstellung Unterer Grenzwert -5 « K
F1/2: Sollwertverschiebung Ohberer Grenzwert 5 « K
+ Status LED Wiederholtes Senden bei gedriickter Taste O nicht aktiv aktiv
. . O Objekt "Status Sollwertverschiebung”
+ 1% Verschiebung basiert auf o ) .
Leg Objekt "Scllwertverschiebung
+ Temperaturmessung
Funktionsname iber Texteingabe =
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 N
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1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Temperaturmessung

MDT

TECHNOLOGIES

Gerateauswahl Temperaturmessung nicht aktiv Q' aktiv
—  Bedienen / Anzeige Messwert senden bei .E\nderung VO .. 0,2 °C -
Messwert zyklisch senden 10 min hd
Allgemeine Einstellungen
Sensor intern/extern 100% intern -
Displayeinstellungen
Abgleichwert fir interne Temperatur 0 + |[x01K
nfoanzeige
Temperatur oberer Meldewert nicht aktiv e
Tasten-/Funkticnseinstellung
Temperatur unterer Meldewert nicht aktiv =
F1/2: Sollwertverschiebung
+ Status LED
+ Logik
— Temperaturmessung
Grundeinstellung
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 N
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Einstellungen am Glas Touch Smart:
Uber die Seitenkonfiguration wird eine beliebige Vorlage (hier Vorlage 3) fiir die Darstellung gewahlt
oder per DCA selbst erstellt. Die Funktion, die anschliefsend parametriert wird, weisen wir
anschliefsend einer Kachel zu (hier #1).

MDT

TECHNOLOGIES

1.1.2 BE-GTSP&Tx.01S Glas Touch Smart > Seitenaufbau / Funktionen > Seitenkonfiguration > Seite 1:

+  Gerétekonfiguration

+ Standby / Statuselemente

= Seitenaufbau / Funkticnzn

— Seitenkonfiguration

I Seite 1:

= Funktionen 1-8:
Funktion 1:

Funktionen 9-16:
Funktionen 17-24:
Funktionen 25-32:
Funktionen 33-40:
Funktionen 41-48;
Funktionen 49-56:

Funktionen 57-64:

+  Einstellungsseite

Patschfunktion

+ Gersteeinstellungen tber Szene...

Audiosteuerung

+ Meldungen

Ambientebeleuchtung

+ Logikfunktionen

+  Temperaturmessung / -regler

+ Zeitschaltuhr

+ Externe Eingénge

Beschreibung der Seite (in ETS)

Seite bei Wischgeste berlcksichtigen und in

o . . nicht aktiv Q' aktiv
Navigationsleiste anzeigen

Seitenfarbe in Navigationsleiste freie Eingabe O definierte Werte
Wert MOT-Elau A
Vorlage
DCA-Einstellungen O nicht aktiv aktiv
I\J'orlage far Darstellung der Kacheln 3 - I
#1

Varschau

#4

o Standardwerte werden im Mend "Kacheleinstellungen® definiert.

Eine Funktion darf nur einer Kachel zugewiesen werden!
Funktion 0 = nicht aktiv.

Mittels der Tabelle kénnen den Kacheln (#) definierte Funktionen zugewiesen

werden:
Ansicht Ansicht
#
Kacheltransparenz ~ Kachelfarbe “Tag" “Nacht"
1  Standard ~  Standard . MOT-Grau  MOT-
Schwarz
2 Standard ~ | Standard + MOT-Grau  MDT-
Schwarz
3 Standard ~  Standard ~ MOT-Grau  MOT-
Schwarz
4 Standard w | standard - MOT-Grau  MDT-
Schwarz

Funktion KachelgréBe

« | 2-fach Kachel

~ | 2-fach Kachel

0
o + | 2-fach Kachel
o + | 2-fach Kachel

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1
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1.1.2 BE-GT5P6Tx.015 Glas Touch Smart > Seitenaufbau / Funktionen > Funktionen 1-8: > Funktion 1: Sollwertverschiebung

+  Gerétekonfiguration

+  Standby / Statuselemente

= Seitenaufbau / Funktionen

Seitenkonfiguration
Seite T

= Funktionen 1-8:

Funktion 1: Sollwertverschiebung

Funktionen 9-16:

Funktionen 17-24:
Funktionen 25-32:
Funkticnen 33-40:
Funktionen 41-48:
Funktionen 49-56:

Funktionen 57-64:

+  Einstellungsseite

Patschfunktion

+  Gerdtesinstellungen dber Szenen-Ob;...

Audiosteusrung

+ Meldungen

Ambientebeleuchtung

+ Logikfunktionzn

Funktions-/ Objektbeschreibung (in ETS)

Funktionsname [Anzeige im Display)

Farbe: Funktionsname

Funktionstyp
Unterfunktion

Tasten: Links (Oben) / Rechts (Unten)
verschieben die Werte

Schritbweite
Unterer Grenzwert

Oberer Grenzwert

Verschiebung basiert auf

Internen Temperaturwert verwenden
Wiederhaltes Senden bei gedrickter Taste
Schriftgrife: Werte
Symbol: Linke (Obere) Taste
Farbe: Symbol
Symbol: Rechte (Untere) Taste
Farbe: Symbol
Art der Darstellung
Beschriftung: Soll-Temperatur

Beschriftung: Ist-Temperatur

T

TECHNOLOGIES

Sollwertverschiebung

Text Gbernehmen

aus Mend "Standardwerte”

Temperaturverschiebung

Verschiebung via 2 Byte

Q@ nach unten / nach ohen

nach oben / nach unten

Q' Objekt “Status Sollwertverschiebung”®
Objekt “Sollwertverschiebung”

Q' nicht aktiv aktiv
Q' nicht aktiv aktiv
klein
= 154 Minuszeichen, klein
aus Meni "Standardwerte”
+ 1533: Pluszeichen, klgin

aus Mend "Standardwerte”

Symbole anzeigenl O Wert als Text anzeigen

Soll

Ist

Farbe: Text aus Mend "Standardwerte” -
+ Temperaturmessung / -regler Einheit fiir Anzeige C
+  Zeitschaltuh
cettsehatanr _ O 1 Bit {1 = aktiv, 0 = nicht aktiv)
Zusatzlicher Status . . .
X 1 Byte (= 0 3% = aktiv, 0 % = nicht alktiv)
+  Externe Eingénge
Farbe fir Text "Aktin" aus Mend "Standardwerte” hd
Farbe far Text "Inaktiv" aus Mena "Standardwerte” -
Sperrobjekt / Funktionsname nicht aktiv -
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 N
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TECHNOLOGIES

Einstellungen am Heizungsaktor:

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE. 24/230VAC > Kanal Auswahl

Allgemeine Einstellung Kanal A aktiv -
Kanal Auswahl Kanal B nicht aktiv =
Kanal C nicht aktiv ~

+ Kanal & Raumn 1
Kanal D nicht aktiv ~
o sz=nen Kanal E nichit aktiv -
Kanal F nicht aktiv =
Kanal G nicht aktiv -
Kanal H nicht aktiv =

Grundeinstellung:

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC > Kanal A: Raum 1 > Grundeinstellung

Allgemeine Einstellung Kanal-/Objektbeschreibung Raum 1
Kanal Auswahl Zusatztext
Regelungsart integrierter Regler hd
= Kanal A: Raum 1
Eigenstandiges System Q' nicht aktiv aktiv
Grundeinstellung Betrishsart Haizen
Regler Stellgrafie O stetige PI-Regelung 2-Punkt Regelung
Ausgang Heizsystem FuBbodenheizung (4K / 150min) -
Zusatzstufe @ nicht aktiv aktiv

+ Szenen

Regler:

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC > Kanal A: Raum 1 > Regler

Allgemeine Einstellung Prioritst O Frost(Hitzeschutz)/Komfort/Nacht/Standby
riori
Frost(Hitzeschutz)/Nacht/Komfort/Standby

Kanal Auswahl
O unabhingige Sollwerte
Sollwerte fur Standby/Nacht

—  Kanal A Raurm 1 abhangig von "(Basis) Sollwert Komfort

Sollwert Komfaort (Basis) 21 . C
Grundeinstellung .
Sollwert Standby 15 » C
Regler .
Sollwert Nacht 18 - |°C
Ausgang
Sollwert Frostschutz Einstellung O allgemein individuell
+ Szenen Separate Objekte fir Sollwerte Komfort/ nicht aktiv -
Standby/Nacht/Frostschutz
Maximale Sollwertverschiebung 5 . K
Sollwertverschisbung Gber 1Bit/1Byte Objekt 1 Bit -
Schrittweite 05K A
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Gruppenadressen:

Nummer

Name

Objektfunktion Verbunden mit

@ 1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor

T

TECHNOLOGIES

Gruppenadressen Linge

B® 0 F1/2: Sollwertverschiebung Sollwertverschisbung Sollwertverschiebung 0/0/4 2 bytes
‘ B2 F1,/2: Sollwertvarschiebung Status aktueller Sollwert Status aktueller Sollwert 04043 2 bytes
B2 2 F1,/2: Sollwertverschiebung Status Sollwertverschiebung Sollwertverschiebung Q/0/4 2 bytes
20133 Tag / Nacht Tag = 1/ Macht =0 1 bit
2134 Prasenz Eingang 1 bit
H 135 Temperatur Ivlesswert senden Temperatur Messwert 04041 2 bytes I
2139 Uhrzeit Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
2 140 Catum Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
o 141 Uhrzeit/Datum Aktuelle Werte empfangen 8 bytes
) 147 Statustext 1 Eingang 14 bytes
%148 Statustext 2 Eingang 14 bytes
154 Tastenbetitigung Ausgang 1 bit
@ 1.1.2 BE-GT5P6Tx.015 Glas Touch Smart
1 In Betrieb Ausgang 1 bit
2 Tag/Macht Tag = 0/ Macht=1 1 bit
a3 Uhrzeit Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
4 Datum Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
%15 Uhrzeit / Datum Aktuelle Werte empfangen & bytes
&6 Seitenwechsel Eingang 1 byte
geife] Prasenz Eingang 1 bit
2l 16 Gerateeinstellung Szenen-Nummer 1 byte
a2 Temperaturmessung: Intern Messwert senden 2 bytes
B® 120 Funktion 1: Sollwertverschisbung Sollwertverschiebung 0/0/4 2 bytes
191 Funktion 1: %'ne Temee*atur - Eingana Termnperatur Messwert /041 2 b'-,a'g
M Funktion 1: Status: Aktuellar Sollwert Status aktueller Sollwert __0/0/3 2hytes
21193 Funktion 1; Status: Sollwertverschisbung Sollwertverschisbung IVES 2 bytes
2194 Funktion 1: Zusatzlicher Status 1 bit
045 Zeitschaltuhr Tag/Macht - Ausgang 1 bit
<1030 Zeitschaltuhr Zentrale Sperre 1 bit
1040 Zeitschaltuhr Status: Zentrale Sperre 1 bit
211046 VisuControl Easy Il Interface Eingang/Ausgang 14 bytes
@ 1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC
H 1 Kanal A: Raum 1 Temperaturwert empfangen Temperatur Messwert 0/0/1 2 bytes I
2 Kanal A: Raum 1 Sollwert vorgeben 2 bytes
B® a2 Kanal A Rﬁm 1 Aktu_eller Sollwert senden Status aktueller Sollwert 0/0/3 2 by‘t&
sﬂg Kanal & Raum 1 Manuelle Sollwertverschiebung (2Byie Sollwertverschiebung 0/0/4 2 bytes
&l 10 Kanal A: Raum 1 Manuelle Sollwertverschicbung (1=+ / 0=-] 1 bit
12 Kanal A: Raum 1 Stellwert Heizen: Status senden 1 byte
14 Kanal A: Raum 1 Stellwert > 0%: Status senden 1 bit
17 Kanal A: Raum 1 Betriebsartvorwahl 1 byte
&9 Kanal A: Raum 1 Betriebsart Komfort schalten 1 bit
&l 20 Kanal A: Raum 1 Betriebsart Macht schalten 1 bit
ol 21 Kanal A: Raum 1 Betriebsart Frostschutz schalten 1 bit
22 Kanal A: Raum 1 DPT_HVAC Mode: Reglerstatus senden 1 byte
B 2s Kanal A: Raum 1 Diagnose Status Diagnose Status 0/0/100 14 bytes|
35 Kanal A: Raum 1 Stérung bei Netzausfall / Kurzschluss / Stellwertfehler 1 bit
‘..J 321 Sommer = 1,/ Winter =0 Urmnschaltung 1 bit
a2y Starung Bei KurzschluB 1 bit
o332 Szene Aktivieren 1 byte
2334 AuBentemperatur / Fihrungswert Messwert empfangen 2 bytes
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Sollwertverschiebung iiber 2 Byte (Absolutwert)

Einstellungen am Glastaster II Smart mit Temperatursensor:

1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige > Tasten-/Funktionseinstellung

Gerateauswahl Funktion 1/2 Zwei-Tastenfunktion =
Bediensn / Anzeigs Funktion 3/4 nicht aktiv -
Funktion 5/6 nicht aktiv -
Allgemeine Einstellungen
Funktion 7/8 nicht aktiv -
Displayeinstellungen
Funktion 9/10 nicht aktiv -
nfoanzeige
Funktion 11/12 nicht aktiv -
Tasten-/Funktionseinstellung
F1/2: Sollwertverschisbung Q' & Funktionen / 1-2 Ebenen
Anzeigemodus )
4 Funktionen / 1-3 Ebenen
Status LED
1. Ebene / 6 Funktionen
Logik Ebene 1, Tasten oben Funktion 1/2, LED 1/2 -
Temperaturmessung Ebene 1, Tasten mittig Funktion 3/4, LED 3/4 hd

1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster I

Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige >

F1/2: Sollwertverschiebung

Tel: +49-2263-880 - support@mdt.de « www.mdt.de
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Gersteauswahl Funktions- / Objektbeschreibung Sollwertverschiebung
Sediensn / Anzeige Zwei-Tastenfunktion Temperaturverschiebung =
o Temperaturverschiebung 2 Byte Verfchlebung des "Basis Komfort -
Allgerneine Einstellungen Sollwertes
i i o h unten / nach ob
Displayeinstellungen Tasten links/rechts verschieben die Werte nach Hnten £ nach cen
nach cken / nach unten
nfoanzeige
Schrittweite 0,5 LK
Tasten-/Funktionseinstellung
Unterer Grenzwert 19 . |°C
F1/2: Sollwertverschiebung
Oberer Grenzwert 23 . |°C
Status LED
e Wiederholtes Senden bei gedriickter Taste O nicht aktiv aktiv
Logik ) ) O Objekt "Status Basis Komfort Sollwert"
\erschiebung basiert auf ] )
Objekt "Basis Komfort Sollwert”
Temperaturmessung
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 N
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1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Temperaturmessung

MDT

TECHNOLOGIES

Gerateauswahl Temperaturmessung nicht aktiv Q' aktiv
—  Bedienen / Anzeige Messwert senden bei .E\nderung VO .. 0,2 °C -
Messwert zyklisch senden 10 min hd
Allgemeine Einstellungen
Sensor intern/extern 100% intern -
Displayeinstellungen
Abgleichwert fir interne Temperatur 0 + |[x01K
nfoanzeige
Temperatur oberer Meldewert nicht aktiv e
Tasten-/Funkticnseinstellung
Temperatur unterer Meldewert nicht aktiv =
F1/2: Sollwertverschiebung
+ Status LED
+ Logik
— Temperaturmessung
Grundeinstellung
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 N
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Einstellungen am Glas Touch Smart:
Uber die Seitenkonfiguration wird eine beliebige Vorlage (hier Vorlage 3) fiir die Darstellung gewahlt
oder per DCA selbst erstellt. Die Funktion, die anschliefsend parametriert wird, weisen wir
anschliefsend einer Kachel zu (hier #1).

MDT

TECHNOLOGIES

1.1.2 BE-GTSP&Tx.01S Glas Touch Smart > Seitenaufbau / Funktionen > Seitenkonfiguration > Seite 1:

+  Gerétekonfiguration

+ Standby / Statuselemente

= Seitenaufbau / Funkticnzn

— Seitenkonfiguration

I Seite 1:

= Funktionen 1-8:
Funktion 1:

Funktionen 9-16:
Funktionen 17-24:
Funktionen 25-32:
Funktionen 33-40:
Funktionen 41-48;
Funktionen 49-56:

Funktionen 57-64:

+  Einstellungsseite

Patschfunktion

+ Gersteeinstellungen tber Szene...

Audiosteuerung

+ Meldungen

Ambientebeleuchtung

+ Logikfunktionen

+  Temperaturmessung / -regler

+ Zeitschaltuhr

+ Externe Eingénge

Beschreibung der Seite (in ETS)

Seite bei Wischgeste berlcksichtigen und in

o . . nicht aktiv Q' aktiv
Navigationsleiste anzeigen

Seitenfarbe in Navigationsleiste freie Eingabe O definierte Werte
Wert MOT-Elau A
Vorlage
DCA-Einstellungen O nicht aktiv aktiv
I\J'orlage far Darstellung der Kacheln 3 - I
#1

Varschau

#4

o Standardwerte werden im Mend "Kacheleinstellungen® definiert.

Eine Funktion darf nur einer Kachel zugewiesen werden!
Funktion 0 = nicht aktiv.

Mittels der Tabelle kénnen den Kacheln (#) definierte Funktionen zugewiesen

werden:
Ansicht Ansicht
#
Kacheltransparenz ~ Kachelfarbe “Tag" “Nacht"
1  Standard ~  Standard . MOT-Grau  MOT-
Schwarz
2 Standard ~ | Standard + MOT-Grau  MDT-
Schwarz
3 Standard ~  Standard ~ MOT-Grau  MOT-
Schwarz
4 Standard w | standard - MOT-Grau  MDT-
Schwarz

Funktion KachelgréBe

« | 2-fach Kachel

~ | 2-fach Kachel

0
o + | 2-fach Kachel
o + | 2-fach Kachel

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1
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TECHNOLOGIES

1.1.2 BE-GT5P6Tx.015 Glas Touch Smart > Seitenaufbau / Funktionen > Funktionen 1-8: > Funktion 1: Sollwertverschiebung

+  Gerétekonfiguration

+  Standby / Statuselemente

= Seitenaufbau / Funktionen

Funktions-/ Objektbeschreibung (in ETS)

Funktionsname [Anzeige im Display)

Sollwertverschiebung

Text Gbernehmen

Farbe: Funktionsname aus Meni "Standardwerte” -
= Leitenkonfiguration
. Funktionstyp Temperaturverschiebung -
Seite 1
Unterfunktion Verschiebung via 2 Byte "Basis Komfort Sollwert™ -~
= Funktionen 1-&
Funktion 1: Sollwert hich Tasten: Links (Oben) / Rechts (Unten) Q' nach unten / nach oben
unikton [ sofwertversehiebung verschieben die Werte nach oben / nach unten
Funkiionen 2-16: Schrittweite 05 LK
. B 5 <
Funktionen 17-24 Unterer Grenzwert 12 v
. =5 -
Funktionen 25-32 COberer Grenzwert 23 - C
Funktionen 33-40: B ) Q' Objekt “Status Basis Komfort Sollwert”
Verschiebung basiert auf o .
Funktionen 41-48: Objekt "Basis Komfort Sollwert
Funktionen 45-56: Internen Temperaturwert verwenden Q' nicht aktiv altiv
Funktionen 57-64: Wiederhaltes Senden bei gedrickter Taste Q) nicht aktiv aktiv
) . SchriftgraBe: Werte klein -
+  Einstellungsseite
Symbol: Linke (Obere) Taste = 154 Minuszeichen, klein -
Patschfunktion
Farbe: Symbol aus Meni "Standardwerte” -
+  Gerztesinstellungen dber 5zenen-Cbj... Symbol: Rechte (Untere) Taste + 153: Pluszeichen, klein -
Farbe: Symbol aus Menid "Standardwerte” -

Audiosteusrung

+ Meldungen

Ambientebeleuchtung

+ Logikfunktionzn

Art der Darstellung
Beschriftung: Soll-Temperatur

Beschriftung: Ist-Temperatur

Symbole anzeigenl O Wert als Text anzeigen

Soll

Ist

Farbe: Text aus Mend "Standardwerte” -
+ Temperaturmessung / -regler Einheit far Anzeige T
+  Zeitschaltuh
cettsehatanr _ O 1 Bit {1 = aktiv, 0 = nicht aktiv)
Zusatzlicher Status . . .
X 1 Byte (= 0 3% = aktiv, 0 % = nicht alktiv)
+  Externe Eingénge
Farbe fir Text "Aktin" aus Mend "Standardwerte” hd
Farbe far Text "Inaktiv" aus Mena "Standardwerte” -
Sperrobjekt / Funktionsname nicht aktiv -

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1
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Einstellungen am Heizungsaktor:

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE. 24/230VAC > Kanal Auswahl

Allgemeine Einstellung I Kanal A aktiv i I
Kanal Auswahl Kanal B nicht aktiv =
Kanal C nicht aktiv ~
+ Kanal & Raumn 1
Kanal D nicht aktiv ~
o sz=nen Kanal E nichit aktiv -
Kanal F nicht aktiv =
Kanal G nicht aktiv -
Kanal H nicht aktiv =
Grundeinstellung:

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC > Kanal A: Raum 1 > Grundeinstellung

Allgemeine Einstellung Kanal-/Objektbeschreibung Raum 1
Kanal Auswahl Zusatztext
Regelungsart integrierter Regler =
= Kanal A: Raum 1
Eigenstdndiges System Q' nicht aktiv aktiv
Grundeinstellung Betrishsart Haizen
Regler Stellgrée O stetige PI-Regelung 2-Punkt Regelung
Ausgang Heizsystem FuBbodenheizung (4K / 150min) =
T BoziET Zusatzstufe Q' nicht aktiv aktiv
Regler:

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC > Kanal A: Raum 1 > Regler

Allgemeine Einstellung Brioritat O Frost(Hitzeschutz)/Komfort/Macht/Standby
riori
Frost{Hitzeschutz)/Macht/Kamfort/Standby

Kanal Auswahl
O unabhingige Sollwerte
Sollwerte fur Standby/Nacht

—  Kanal A Raurm 1 abhangig ven "(Basis) Sollwert Komfort

Sollwert Komfort (Basis) 21 . °C
Grundeinstellung .
Sollwert Standby 19 - C
Regler .
Sollwert Nacht 18 - C
Auzgang
Sollwert Frostschutz Einstellung O allgemein individuell
+ Szenen Separate Objekte fir Sollwerte Komfort/ icht akti -
Standby/Macht/Frastschutz et ekt
Mazxirnale Sollwertverschiebung 5 . K
Sollwertverschiebung Gber 1Bit/1Byte Objekt 1 Bit =
Schrittweite 05K -
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 N
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Gruppenadressen:
Nummer © Name Objektfunktion

@ 11.1V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor

Verbunden mit

T

TECHNOLOGIES

Gruppenadressen Linge

o F1/2: Sollwertverschiebung Basis Komfort Sollwert Basis Komfort Sollwert 0/0/5 2 bytes
B2 F1/2: Sollwertverschiebung Status aktueller Sollwert Status aktueller Sollwert  0/0/3 2 bytes
B3 F1/2: Sollwertverschiebung Status Basis Komfort Sollwert Status aktueller Sollwert  0/0/3 2 bytes
133 Tag / Nacht Tag =1/ Nacht=0 1 bit
2134 Prizenz Eingang 1 bit
H 135 Temperatur IMesswert senden Temperatur Messwert 0/0/1 2 bytes I
2139 Uhrzeit Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
2 140 Datum Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
214 Uhrzeit/Datum Aktuelle Werte empfangen 8 bytes
ol 147 Statustext 1 Eingang 14 bytes
2148 Statustext 2 Eingang 14 bytes
154 Tastenbetatigung Ausgang 1 bit
@ 1.1.2 BE-GT5P6Tx.015 Glas Touch Smart
1 In Betrieb Ausgang 1 bit
w2 Tag/MNacht Tag = 0/ Macht=1 1 bit
w3 Uhrzeit Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
4 Daturm Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
25 Uhrzeit / Datum Aktuelle Werte empfangen 8 bytes
&6 Seitenwechsel Eingang 1 byte
eife] Prizenz Eingang 1 bit
216 Gerateeinstellung Szenen-Nummer 1 byte
a2 Temperaturmessung: Intern Messwert senden 2 bytes
[ 190 Funktion 1: Sollwertverschiebung Basis Komfort Sollwert Basis Kemfort Sollwert 0/0/5 2 bytes
191 Funktion 1: Sellwertverschiebung Externe Temperatur - Engang Temperatur Messwert /041 2 bytes
ﬁ 192 Funktion 1: Sollwertverschiebung Status: Aktueller Sollwert Status aktueller Sollwert  0/0/3 2 bytes
2 193 Funktion 1: Sollwertverschiebung Status: Basis Komfort Sollwert Status aktueller Sollwert 04073 2 bytes
2194 Funktion 1: Sellwertverschisbung Zusatzlicher Status 1 bit
048 Zeitschaltuhr Tag/Macht - Ausgang 1 bit
<] 1039 Zeitschaltuhr Zentrale Sperre 1 bit
1040 Zeitschaltuhr Status: Zentrale Sperre 1 kit
2l 1046 VisuControl Easy Il Interface Eingang/Ausgang 14 bytes
@ 1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC
1 Kanal A: Raum 1 Temperaturwert empfangen Termnperatur Messwert 0/0/1 2 bytes
&l 2 Kanal A: Raum 1 Solhwert vorgeben Basis Komfort Sollwert 0/0/5 2 bytes
e Kanal A: Raum 1 Aktueller Sollwert senden Status aktueller Sollwert 0/0/3 2 bytes
9o Kanal A: Raum 1 Manuelle Sollwertverschiebung (2Byte) 2 bytes
&l 10 Kanal A: Raum 1 Manuelle Sollwertverschiebung (1=+ / 0=-) 1 bit
12 Kanal A: Raum 1 Stellwert Heizen: Status senden 1 byte
14 Kanal A: Raum 1 Stellwert » 0%: Status senden 1 bit
17 Kanal A: Raum 1 Betriebsartvorwahl 1 byte
&g Kanal A: Raum 1 Betriebsart Komfort schalten 1 bit
&l 20 Kanal A: Raum 1 Betriebszart Macht schalten 1 bit
&l 7 Kanal A: Raum 1 Betriebsart Frostschutz schalten 1 bit
22 Kanal A: Raum 1 DBET_HVAC Mode: Reglerstatus senden 1 byte
H[P 28 Kanal A: Raum 1 Ciagnose Status Diagnose Status 0/0/100 14 bytes I
35 Kanal A: Raum 1 Stérung bei Netzausfall / Kurzschluss / Stellwertfehler 1 bit
2321 Sommer = 1/ Winter = 0 Umschaltung 1 bit
327 Stérung Bei KurzschluB 1 bit
<332 Szene Aktiviersn 1 byte
2334 AuBentemperatur [ Fihrungswert Messwert empfangen 2 bytes
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 N
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Betriebsartenumschaltung:

MDT

TECHNOLOGIES

Einstellungen am Glastaster II Smart mit Temperatursensor:

1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige > Tasten-/Funktionseinstellung

Gerateauswahl Funition 1/2 Zwei-Tastenfunktion ~
~  Bedienen / Anzeigs Funktion 3/4 Einzel-Tastenfunktion hd
Funktion 5/6 nicht aktiv =
Allgerneine Einstellungen
Funktion 7/8 nicht aktiv =
Displayeinstellungen
Funktion 9/10 nicht aktiv =
nfoanzeige
Funktion 11/12 nicht aktiv -
Tasten-/Funktionseinstellung
1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige >  F3: Betriebsart
Gerateauswahl Funktions- / Objektbeschreibung Betricbsart
~  Bedienen / Anzeige Einzel-Tastenfunktion Betriebsartenumschaltung -
Umschaltwerte Komfort / Standby / Nacht 7
Allgemeine Einstellungen
Langer Tastendruck O nicht aktiv aktiv
Displayeinstellungen
Umschaltung berlicksichtigt Statusobjekt nicht aktiv O aktiv
nfoanzeige
Tasten-/Funktionseinst=iiung Funktionsname aber Texteingabe -
2 jerty i
F1/2: Solwertverschisbung Text
F3: Betriebsart Farbe des Symbols fur "Komfort” Verdergrundfarbe (Schwarz/Weiss) -
F4:
+  Status LED ﬁ
+ Logik Farbe des Symbols fur "Standby” Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss) =~
+ Temperaturmessung
Farbe des Symbals fir "Macht” Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss) -
Farbe des Symbols fur "Frostschutz” Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss) =
Statusanzeige HVAC-Mcde -
Einstellungen am Glas Touch Smart:
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 N
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TECHNOLOGIES

Uber die Seitenkonfiguration wird eine beliebige Vorlage (hier die bereits genutzte Vorlage 3) fiir die
Darstellung gewahlt oder per DCA selbst erstellt. Die Funktion, die anschliefcend parametriert wird,
weisen wir anschliefsend einer Kachel zu (hier #2).

1.1.2 BE-GTSP6Tx.015 Glas Touch Smart > Seitenaufbau / Funktionen > Seitenkonfiguration > Seite 1:

+  Geritekonfiguration

+ Standby / Statuselemente

= Seitenaufbau / Funktionen

= Seitenkonfiguration

I Seite 1:

= Funktionen 1-&:

Funktion 1: Sollwertverschiebung
Funktion 2:

Funktionen 9-16:

Funktionen 17-24:

Funktionen 25-32:

Funktionen 33-40:

Funktionen 41-48:

Funktionen 49-56:

Funktionen 57-64:

+  Einstellungsseite

Patschfunktion

+  Geréteeinstellungen dber Szenen-Chbj...

Audiosteuerung

Beschreibung der Seite (in ETS)

Seite bei Wischgeste bertcksichtigen und in

o . . nicht aktiv (O aktiv
MNavigationsleiste anzeigen

Seitenfarbe in Navigationsleiste freie Eingabe

O definierte Werte

#4

Wert MDT-Blau =
Vorlage
DCA-Einstellungen O nicht aktiv aktiv
I Varlage fdr Darstellung der Kacheln 3 = I
#1
Vorschau

0 Standardwerte werden im Meni "Kacheleinstellungen” definiert.

Eine Funktion darf nur einer Kachel zugewiesen wearden!
Funktion O = nicht aktiv:

Mittels der Tabelle kéinnen den Kacheln (#) definierte Funktionen zugewiesen

+ Meldungen werden:
. #  Kacheltransparenz Kachelfarbe ':,B‘HSi:ht 'f\HSiCht,, Funktion KachelgréBe
Ambientebeleuchtung Tag MNacht
1  Standard ~  Standard - MDT-Grau  MDT- 1 : 2-fach Kachel
+  Llogikfunktionen Schwarz
2 Standard ~  Standard » MDT-Grau E‘:Eﬂ:‘.—an 2 : 2-fach Kachel
+ Temperaturmessung / -regler ~ _ . T
3 Standard ~  Standard . MDT-Grau E:ELM o 2-fach Kachel
+ Zeitschaltuh . - L2
Zeitschaltuhr 4 | standard ~  Standard - MDT-Grau I'Sw:i)];aﬂ 0 2-fach Kachel
+ Externe Eingénge
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 N
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1.1.2 BE-GTSP&Tx.015 Glas Touch Smart > Seitenaufbau / Funktionen = Funktionen 1-8: > Funktion 2: Betriebsart

+  Gerétekonfiguration

+  Standby / Statuselemente

= Seitenaufbau / Funkticnen

+  Seitenkonfiguration
= Funktionen 1-8:

Funktion 1: Scllwertverschisbung

Funktion 2: Betriebsart

Funktiomen 9-16:

Funktionen 17-24:

Funktionen 25-32:

Funktionen 33-40:

Funktionen 41-48:

Funktionen 49-56:

Funktions-/ Objektbeschreibung (in ETS)

Funktionsname (Anzeige im Display)

Farbe: Funkticnsname

Funktionstyp
Unterfunktion

Aktive Betriebsarten
Auto

Komfort

Standby

MNacht

Frost-/ Hitzeschutz
Symbole fiir Status

Symbel "Auta”

Betriebsart

Text Gbernehmen

aus Mend "Standardwerte”

I Betriebsartenumschaltung

Q Eine Taste Zwei Tasten

'

'

W

£ 48: Temperatur: HVAC Automatik -

Farbe: Symbol aus Mend "Standardwerte” -
Funktionen 57-64
Symbol "Komfort” (6] 50: Temperatur: HVAC Komfort =
+  Einstellungsseite
Farbe: Symbol aus Mend "Standardwerte” -
Patschfunktion Symbol “Standby” &) 51: Temperatur: HVAC Standby -
+  Gerdtesinstellungen Gber Szenen-Obj... Farbe: Symbol & M “EnE i v
Symbol "Macht” &) 53: Temperatur: HVAC Nacht -
Audiosteuerung
Farbe: Symbol aus Mend "Standardwerte” b
+ Meldungen . . "
Symbol “Frost-/ Hitzeschutz #) 54: Temperatur: HVAC Frostschutz -
Ambientebeleuchtung Farbe: Symbol aus Meni "Standardwerte” 4
+  Logikfunktionen Langer Tastendruck O nicht aktiv aktiv
Umschaltung bericksichtigt Statusobjekt nicht aktiv O aktiv
+ Temperaturmessung / -regler
SchriftgriBe: Werte klein -
+  Zeitschaltubr
+  Externe Eingénge Sperrcbjekt / Funktionsname nicht aktiv -
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 N

Tel: +49-2263-880 - support@mdt.de « www.mdt.de

29/41

5/2026


http://www.mdt.de/

LOosungsvorschlag

Gruppenadressen:

Nummer = Name

Objektfunktion

@ 1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor

Verbunden mit

T

TECHNOLOGIES

Gruppenadressen Linge

Po F1/2: Sollwertverschiebung Basis Komfort Sollwert Basis Kemfort Sollwert 0/0/5 2 bytes
D‘.’.J 2 F1/2: Sollwertvarschiebung Status aktueller Solbwert Status aktueller Sollwert 0/0/3 2 bytes
B3 F1,/2: Sollwertverschiebung Status Basis Komfort Sollwert Status aktueller Sollwert  0/0/3 2 bytes
o 14 F3: Betriebsart Betriebsartvorwahl (HVAC-Mode) Betriebsartvorwahl 0/0/6 1 byte
B4 15 F3: Betriebzart Status HWAC-Modus Status Betriebsart 0/0/7 1 byte
¥ 21 F4: Urnschalten 1 it

B 22 F: Status fiir Umschaltung 1 bit
B132 Tag / Nacht Tag =1/ MNacht =0 1 bit
2134 Prasenz Eingang 1 bit

B¥ 135 Temperatur Messwert senden Temperatur Messwert 0/ 2 bytes
B 130 Uhrzeit Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
B4 140 Datum Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
B 141 Uhrzeit/Datum Aktuelle Werte empfangen 8 bytes
B4 147 Statustext 1 Eingang 14 bytes
[ 148 Statustext 2 Eingang 14 bytes
0% 154 Tastenbetitigung Ausgang 1 bit
@ 1.1.2 BE-GTSPETx.015 Glas Touch Smart

1 In Betrieb Ausgang 1 bit
D‘.’.J 2 Tag/MNacht Tag = 0 f Nacht=1 1 bit
Bi3 Uhrzsit Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
B4 Catum Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
Bis Uhrzeit / Datum Aktuelle Werte empfangen 8 bytes
6 Seitenwechsel Eingang 1 byte
9 Praisenz Eingang 1 bit
Bi16 Gerateeinstellung Szenen-Nummer 1 byte
%82 Temperaturmessung: Intern Messwert senden 2 bytes
B® 190 Funktion 1: Sollwertverschiebung Basiz Komfort Sollwert Basis Komfort Sollwert 0/0/5 2 bytes
19 Funktion 1: Scllwertverschiebung Externe Temperatur - Eingang Temperatur Messwert 0/ 2 bytes
D‘.’.J 192 Funktion 1: Sollwertverschizbung Status: Aktueller Sollwert Status aktueller Sollwert 0/0/3 2 bytes
[ 192 Funktion 1: Scllwertverschisbung Status: Basis Kemfort Sollwert Status aktueller Sollwert  0/0/3 2 bytes
24194 Funktion 1: Scllwertverschisbung Zusatzlicher Status 1 bit

0 200 Funktion 2: Betriebsart Betriebsartvorwahl (HVAC-Mode) Betriebzartvorwahl 0/0/6 1 byte
3] 201 Funktion 2: Betriebsart Status: HVAC-Maode Status Betricbsart 04047 1 byte
[7 048 Zeitschaltuhr Tag/Macht - Ausgang 1 bit
<1020 Zeitschaltuhr Zentrale Sperre 1 bit

% 1040 Zeitschaltuhr Status: Zentrale Sperre 1 bit

B4 1046 VisuControl Easy Il Interface Eingang/Ausgang 14 bytes
@ 1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC

B Kanal A: Raum 1 Temperaturwert empfangen Temperatur Messwert 0/ 2 bytes
2 Kanal A: Raum 1 Sollwert vorgeben Basis Komfort Sollwert 0/0/5 2 bytes
s Kanal A: Raum 1 Aktueller Sollwert senden Status aktueller Sollwert  0/0/3 2 bytes
9 Kanal A: Raum 1 Manuelle Sollwertverschiebung (2Byte) 2 bytes
&l 10 Kanal A: Raum 1 Manuelle Sollwertverschiebung (1=+ / 0=-) 1 bit

B® 12 Kanal A: Raum 1 Stellwert Heizen: Status senden 1 byte
B 14 Kanal &: Raum 1 Stellwert = 0%: Status senden 1 bit
& 17 Kanal A: Raum 1 Betrichsartvarwahl Betriebsartvarwahl 0/0/6 byt |
&l19 Kanal A: Raum 1 Betriebsart Komfort schalten 1 bit

&l 20 Kanal A: Raum 1 Betriebsart Macht schalten 1 bit

&l 2 Kanal A: Raum 1 Betriebsart Frostschutz schalten 1 bit
|EF> 22 Kanal &: Raum 1 DFT HVAC Mode: Reglerstatus senden Status Betriebsart Q5047 1 byte |
%22 Kanal A: Raum 1 Diagnose Status Diagnose Status 0/0/100 14 bytes
235 Kanal A: Raum 1 Stérung bei Netzausfall / Kurzschluss / Stellwertfehler 1 bit
2431 Sommer = 1,/ Winter = 0 Urnschaltung 1 bit

B® 327 Stdrung Bei KurzschluB 1 bit

o 332 Szene Alktivieren 1 byte
[ 234 AuBentemperatur / Fihrungswert Messwert empfangen 2 bytes
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Sollwertverschiebung, Betriebsartenumschaltung und Heizen/Kiihlen (2-Rohr):

Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie eine vollstandige Temperatursteuerung mit
Betriebsartenvorwahl und Umschaltung zwischen Heizen und Kihlen realisiert werden kann.
Als Grundlage wird das Lésungsbeispiel 4 ,,Sollwertverschiebung (iber 2 Byte (Absolutwert)“ genutzt.

Einstellungen am Glastaster II Smart mit Temperatursensor:

1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster |l Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige > Tasten-/Funktionseinstellung

Gerzteauswahl Funktion 1,2 Zwei-Tastenfunktion -
- Bedienen / Anzeige Funktion 3/4 Einzel-Tastenfunktion -
Funktion 5/6 nicht aktiv =
Allgemeine Einstellungen
Funktion 7/8 nicht aktiv =
Displayeinstellungen
Funktion 8/10 nicht aktiv =
Infoanzeige
Funktion 11/12 nicht aktiv -
Tasten-/Funktionseinstellung
F1/2: Sollwertverschiebung O F Funktionen / 1-2 Ehenen

Anzeigemocdus 4 Funkti 13 b
F3: Betriebsart unktionen / 1- Enen

[y

F4: Heizen/Kiihlen . Ebene / 6 Funktionen

Ebene 1, Tasten aben Funktion 1/2, LED 1/2 -
+  Status LED
Ebene 1, Tasten mittig Funktion 3/4, LED 3/4 hd
+  Logik Ebene 1, Tasten unten Funktion 5/6, LED 5/6 -
+ Temperaturmessung 2. Ebene / 12 Funktionen Q' nicht aktiv aktiv
Patsch-/Putzfunktion Q' nicht aktiv aktiv
Reaktionszeit bei Tastendruck schnell -
Zeit langer Tastendruck 04s -
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Die zusatzliche Statusanzeige Heizen/Kiihlen wird hier fiir die Anzeige genutzt, ob der Kanal im

MDT

TECHNOLOGIES

Heizen oder Kiihlen aktiv ist, anstelle der urspriinglichen Funktion fiir die Betriebsart Heizen/Kuhlen.

1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster || Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige >

F1/2: Sollwertverschiebung

Gerateauswahl Funktions- / Objektbeschreibung Sollwertverschiebung
~  Bedienen / Anzsige Zwei-Tastenfunktion Temperaturverschisbung =
o Temperaturverschiebung 2 Byte Vericmehung des "Basis Komfort -
Allgemeine Einstellungen Sollwertes
FraeaiE Q hunten / nach ob
Displayeinstellungen Tasten links/rechts verschieben die Werte nach unien fnach ohen
nach oben / nach unten
Infoanzeige
Schrittweite 03 - K
Tasten-/Funktionseinstellung
Unterer Grenzwert 19 . °C
F1/2: Sollwertverschiebung
Oberer Grenzwert 23 . °C
F3: Betriebsart
Wiederholtes Senden bei gedrickter Taste O nicht aktiv aktiv
F4: Heizen/Kihlen
. . O Objekt "Status Basis Komfort Sollwert”
Verschiebung basiert auf ) .
+  Status LED Objekt "Basis Komfort Sollwert”
+ Llogik . .
Funktionsname iber Texteingabe -
+ Temperaturmessung Text
Art der Darstellung Sollwert groB und Isttemperatur klein =~
Internen Temperaturwert verwenden nicht aktiv. Q' aktiv
Beschriftung der Ist-Temperatur Ist
Beschriftung der Sollwert Temperatur Soll
Einheit fur Sollwertanzeige (ab HW R3.2) Q °C K
Zusatzliche Statusanzeige Heizen/Kiihlen (1 Bit) -
Farbe des Symbols fir "Kdhlen” (Aus) Vardergrundfarbe (Schwarz/Weiss) hd
Symbel far "Kahlen™ {Aus) Symbel 27: Schalten Aus =
Farbe des Symbols fir "Heizen” (Ein) Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss) hd
Symbel far "Heizen" (Ein) Symbel 28: Schalten Ein A
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1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster |l Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige >

Gerdteauswahl

= Bedienen / Anzeige

Allgemeine Einstellungen
Displaysinstellungen
Infoanzeige
Tasten-/Funktionseinstellung

F1/2: Sollwertverschisbung

Funkticns- / Objektbeschreibung

MDT

TECHNOLOGIES

Betriebsart

F3: Betriebsart

Einzel-Tastenfunktion

Umschaltwerte

Betriebsartenumschaltung

Kemfort / Standby / Nacht

F3: Betriebsart

F4: Heizen/Kihlzn

+  Status LED

+ Logik

+ Temperaturmessung

Langer Tastendruck

Umnschaltung berlicksichtigt Statusobjekt

Funkticnsname
Text

Farbe des Symbols fir "Komfort"

Farbe des Symbols fir “Standby"

Farbe des Symbols fir "Nacht”

Farbe des Symbals fir “Frostschutz”

Q' nicht aktiv aktiv

nicht aktiv O aktiv

Ober Texteingabe

Vordergrundfarbe (Schwarz/\Weiss)

0

Vordergrundfarbe (Schwarz/\Weiss)

O

Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)

C

Vordergrundfarbe (Schwarz/\Weiss)

2

I Statusanzeige

HVAC-Maode
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1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster 1l Smart mit Temperatursensor > Bedienen / Anzeige >

Gerdtezuswahl

Funktions- / Objektbeschreibung

Heizen/Kihlen

MDT

TECHNOLOGIES

F4: Heizen/Kiihlen

~  Bedienen / Anzsige Einzel-Tastenfunktion Schalten hd
Unterfunktion Umschalten =
Allgemeine Einstellungen
Innovative Gruppensteuerung
Cisplayeinstellungen
Gruppe langer Tastendruck Q' nicht aktiv aktiv
Infoanzeige
Tasten-/Funktionseinstellung Symbolanzeige Licht allgemein -
F1/2: Sollwertverschisbung Funktionsname liber Texteingabe -
F3: Betriebsart Text
F4: Heizen/Kiihlen Farbe des Symbols fiir "AUS" Blau -
4+ Status LED Symbol far "AUS" Symbaol 36: Kihlen =
+ Llogik
+ Temperaturmessung
Farbe des Symbols fir "EIN" Rot =
Symbol far "EIN" Symbol 35: Heizen =
1.1.1 V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor > Temperaturmessung > Grundeinstellung
Geratezuswahl Temperaturmessung nicht aktiv. O aktiv
+ Bedienen / Anzsige Messwert senden bei Anderung von ... 02°=C w7
Messwert zyklisch senden 10 min hd
+  Status LED
Sensor intern/extern 100% intern =
+ Llogik .
Abgleichwert fiir interne Temperatur 0 + 201K
= Temperaturmessung Termnperatur oberer Meldewert nicht aktiv =
Grundeinstellung Temperatur unterer Meldewert nicht aktiv w7
MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 N

Tel: +49-2263-880 - support@mdt.de « www.mdt.de

34/41

5/2026


http://www.mdt.de/

LOosungsvorschlag

Einstellungen am Glas Touch Smart:
Uber die Seitenkonfiguration wird eine beliebige Vorlage (hier Vorlage 5) fiir die Darstellung gewahlt
oder per DCA selbst erstellt. Da die Funktion der Temperatursteuerung tiber eine grofse Kachel (halbe
Displaygrofse) dargestellt wird, ist hiermit die volle Ansicht ohne Pop-up mdglich. Die Funktion, die
anschliefsend parametriert wird, weisen wir anschliefsend einer Kachel zu (hier #1).

MDT

TECHNOLOGIES

1.1.2 BE-GTSP6Tx.015 Glas Touch Smart > Seitenaufbau / Funktionen > Seitenkonfiguration > Seite 1:

+  Gerétekonfiguration

+ Standby / Statuselemente

— Seitenaufbau / Funktionen

Beschreibung der Seite (in ETS)

Seite bei Wischgeste berlcksichtigen und in
Mavigationsleiste anzeigen

Seitenfarbe in Navigaticnsleiste

Wert

nicht aktiv 'O aktiv

freie Eingabe © definierte Werte

MDT-Blau -

= Seitenkonfiguration

Vorlage
I Seite 1: I

DCA-Einstellungen O nicht aktiv aktiv

+ Funktionen 1-8:

IVorIage fir Darstellung der Kacheln 5 . I

Funktionen 9-16:
Funktionen 17-24:
Funktionen 25-32:
Funktionen 33-40: #1
Funktionen 41-48;

Varschau

Funktionen 49-56:

Funktionen 57-64:

#2

+ Einstellungsseite

Patschfunktion

+  Gerdtecinstellungsn Gber Szene...
0 Standardwerte werden im Mend "Kacheleinstellungen" definiert.

Audiosteuerung

Eine Funktion darf nur einer Kachel zugewiesen werden!

+ Meldungen

Ambientebeleuchtung

+ Logikfunktionsn

+ Temperaturmessung / -regler

+  Zeitschaltuhr

+ Externe Eingénge

Funktion 0 = nicht aktiv.

Mittels der Tabelle kénnen den Kacheln (#) definierte Funktionen zugewiesen
werden:

Ansicht

Ansicht
# . .
Kacheltransparenz Kachelfarbe “Tag" “Nacht" Funktion KachelgréBe
1  Standard v  Standard ~ Hellgrau Hellgrau 4-fach Kachel
2 | Standard ~  Standard ~ Hellgrau Hellgrau 0 *  d-fach Kachel
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1.1.2 BE-GTSP&Tx.015 Glas Touch Smart > Seitenaufbau / Funktionen > Funktionen 1-8: > Funktion 1: Temperatursteuerung

+

+

Gerétekonfiguration

Standby / Statuselemente

Seitenaufbau / Funktionen

Seitenkonfiguration
Seite 1

Funktionen 1-8:

Funktion 1: Temperatursteuerung I

Funktionen 9-16:

Funktionen 17-24:
Funktionen 25-32:
Funktionen 33-40-
Funktionen 41-48:
Funktionen 48-56:

Funktionen 57-64:

Einstellungsseits.

Patschfunktion

Gerétecinstellungen tber Szenen-Obj...

Audiosteuerung

Meldungen

Ambientzbslzuchtung

Logikfunktionen

Temnperaturmessung / -regler

Zeitschaltuhr

Externe Eingénge

Funktions-/ Objekibeschreibung (in ETS)

Funktionsname (Anzeige im Display)

Farbe: Funktionsname

Temperatursteuerung

Text Gbernehmen

aus Meni "Standardwerte”

I Funktionstyp

Temperatursteuerung

‘Wenn bei der Zuweisung der Funktion die GroBe der Kachel kleiner einer 2-fach Kachel ist,
wird die Funktion iber Pop-up angezeigt.

Temperaturverschiebung

I Unterfunktion

Verschiebung via 2 Byte "Basis Komfort Sollwert™

Tasten: Links (Oben) / Rechts (Unten)
verschieben die Werte

@' nach unten / nach oben

nach oben / nach unten

Schrittweite 05 K
Unterer Grenzwert 12 *C
Oberer Grenzwert 23 *C
Verschicbung basiert suf (o) Obj:ekt 'Stat_us Basis Kamfart Sollwert”
Objekt "Basis Komfort Sollwert”
Internen Temperaturwert verwenden © nicht aktiv aktiv
Wiederholtes Senden bei gedriickter Taste @ nicht aktiv aktiv
Symbal: Linke (Obere) Taste = 136: Gerate Navigation: Minuszeichen, grof ~ ~
Farbe: Symbol / Text aus Mendi "Standardwerte” -
Symbel: Rechte (Untere) Taste + 135: Gerate Navigation: Pluszeichen, groB -
Farbe: Symbol / Text aus Meni "Standardwerte” -
Sonderdarstellung nur Soll-Temperatur
© Soll- und Ist-Temperatur
Beschriftung: Soll-Temperatur Soll
Farbe: Soll-Temperatur / Einheit aus Meni "Standardwerte” -
Beschriftung: Ist-Temperatur Ist
Farbe: Ist-Temperatur / Einheit aus Meni "Standardwerte” =
Einheit fiir Anzeige °C
Betriebsartenumschaltung
Aktive Tasten
Kamfart '
Standby v
Nacht b
Frost-/ Hitzeschutz
Symbole flir Tasten / Status
Kamfart (8) 50: Temperatur: HVAC Komfort =
Standby &) 51: Temperatur: HVAC Standby =
Macht @ 53: Temperatur: HVAC Nacht -
Frost-/ Hitzeschutz ) 54: Temperatur: HVAC Frostschutz =
Farbe fiir aktive Betriebsart Rot =~
Farbe fir inaktive Betrizbsart aus Mena "Standardwerte” =
Zusstelicher Status @ 1Bit(1 = aktiv, 0 = .ni:ht aklw?
1 Byte (> 0 % = aktiv, 0 % = nicht aktiv)
Symbel fur "Aktiv® | 6: Schalten: EIN =
Farbe: Symbol "Aktiv* aus Meni "Standardwerte" =
Symbol fir “Inaktiv" QO 5: Schalten; AUS =
Farbe: Symbol "Inaktiv" aus Meni "Standardwerte” =
Umschaltung: Heizen / Kithlen nicht aktiv. O aktiv
Symbol: Heizen $ifi 57: Temperatur: Heizen -
Farbe: Symbol Rot =
Symbol: Kihlen # 58: Temperatur: Kihlen =
Blau =

Farbe: Symbol

T

| |
TECHNOLOGIES
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Einstellungen am Heizungsaktor:
Im 2-Rohr-System kann nicht gleichzeitig geheizt und geklhlt werden, weshalb ein Aktorkanal mit
einem Stellantrieb ausreichend ist.

MDT

TECHNOLOGIES

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE. 24/230VAC > Allgemeine Einstellung

Allgemeine Einstellung

Kanal Auswahil

= Kanal A: Raumn 1

Grundeinstellung

Gerateanlaufzeit
Thermischer Antrieb
Spannungsprifung

Festsitzschutz (alle & Tage fir 5 min Ventil
aufizu)

24VAC O 230VAC

Q' nicht aktiv aktiv

nicht aktiv O aktiv

Regler ; :
Auswahl Betriebsart Heizen und Kihlen hd
A
9=ns , © 2 Rohr / 1 Kreis {Heizen oder Kiihlen)
Auswahl Heizsystem . .
4 Rohr / 2 Kreis (Heizen und Kihlen getrennt)
+ Szenen
Umschaltung for Heizen/Kahlen Ober Objekt Heizen / Kihlen =
Heizen Stellwerte bei Sommerbetrieb auf O nicht aktiv ki
0% setzen
Kdhlen Stellwerte bei Winterbetrieb auf O nicht aktiv kv
0% setzen
Statuschbjekt Heizen/Kihlen zyklisch senden  nicht aktiv =
Bestimmung von Sommer/Winter O iiber Objekt automatische Berechnung
. A ) O Sommer = 1/ Winter=0
Polaritat fur Objekt "Sommer/Winter” .
Sommer = 0/ Winter = 1
Sollwert Frostschutz fiir alle Kandle T + °C
Sollwert Hitzeschutz fir alle Kanile 35 . °C
Chbjekt max. Stellwert nicht aktiv =
Objekt fir Anforderung Heizen/Kihlen nicht aktiv w7
0 Ausgange werden zeitlich versetzt eingeschaltet.
Verhalten nach Busspannungswiederkehr
Stell-/Temperaturwerte abfragen nicht aktiv. O aktiv
Sommer/Winter Zustand wiederherstellen hd
Heizen/Kihlen Zustand wiederherstellen -
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MDT

TECHNOLOGIES

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC > Kanal Auswahl

Aligemeine Einstellung IKanaI A aktiv - I
Kanal Auswahl Kanal B nicht aktiv v
Kanal C nicht aktiv v
+ Kanal A: Raum 1
Kanal D nicht aktiv =
* seenen Kanal E nicht aktiv -
Kanal F nicht aktiv =
Kanal G nicht aktiv =
Kanal H nicht aktiv =

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE. 24/230VAC > Kanal A: Raum 1 > Grundeinstellung

Allgemeine Einstellung

Kanal Auswahl

= Kanal & Raumn 1

Kanal-/Objektheschreibung Raum 1
Zusatztext
Regelungsart integrierter Regler v
I Betrigbsart Heizen und Kihlen g I

Grundeinstellung

Eigensténdiges System

Regler System

O nicht aktiv aktiv

2 Rohr / 1 Kreis (Heizen oder Kihlen)

Ausgang

ﬂ Globale Heizen/Kihlen Umschaltung bestimmit die Bertriebsart.

+ Szenen
StellgroBe

Regelparameter Heizen:
Heizsystem
Zusatzstufe

Regelparameter Kiihlen:

Kihlsystem

O’ stetige PI-Regelung 2-Punkt Regelung

FuBbodenheizung (4K / 150min) hd

O nicht aktiv aktiv

Kihldecke (4K / 150min) -

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC > Kanal A: Raum 1 > Regler

Allgemeine Einstellung Prioritst
riori

Q' FrostiHitzeschutz)/Komfort/Nacht/Standby
FrostiHitzeschutz)/Nacht/Komfort/Standby

Kanal Auswahil

Sollwerte fiir Standby/Nacht
=  Kanal A: Raumn 1

@' unabh&ngige Sollwerte
abhangig von "(Basis) Sollwert Komfort"

Sollwerte Heizung
Grundeinstellung

Sollwert Komfort (Basis) 21 L
Regler Sollwert Standby 19 =L
Ausgang Sollwert Nacht 18 i
+ Szenen Sollwert Frostschutz Einstellung Q' allgemein individuell
Sollwerte Kiihlung
Sollwert Komfort (Basis) 23 S cC
Sollwert Standby 24 -
Sollwert Nacht 25 L °C
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Gruppenadressen:
Nummer © Name Objektfunktion

@ 1L1.1V3.1 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursensor

Verbunden mit

T

TECHNOLOGIES

Gruppenadressen Linge

E V] F1/2: Sollwertverschicbung Basis Kamfort Sallwert Easziz Komfort Sollwert 0/0/5 2 bytes
@ 2 F1/2: Sollwertverschicbung Status aktueller Sollwert Status aktueller Sollwert  0/0/3 2 bytes
[ = F1/2: Sollwertverschiebung Status Basis Komfort Saollwert Status aktueller Sollwert  0/0/3 2 bytes
4 F1/2: Sollwertverschiebung Status Heizen = 1/ Kihlen = 0 Kanal aktiv /0/10 1 bit
14 F3: Betriebsart Betriebzartvorwahl (HVAC-Mode) Betriebzartvorwahl 0/0/6 1 byte
m 15 F3: Betriebsart Status HVAC-Modus Status Betricbsart 0077 1 byte
E 21 F4: Heizen/Kihlen Umschalten Heizen / Kihlen 0/0/8 1 bit
22 F4: Heizen/Kiihlen Status fir Umschaltung Status Heizen/Kihlen /0/9 1 bit
2133 Tag / Nacht Tag =1/ MNacht=0 1 bit
2124 Présenz Eingang 1 bit
I 135 Temperatur Messwert senden Temperatur Messwert 0/041 2 bytes I
2139 Uhrzeit Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
2140 Daturm Aktuellen Wert empfangen 3 bytas
214 Uhrzeit/Datum Aktuelle Werte empfangen 8 bytes
2147 Statustext 1 Eingang 14 bytes
2148 Statustext 2 Eingang 14 bytes
154 Tastenbetatigung Ausgang 1 bit
@ 1.1.2 BE-GT5P6Tx.015 Glas Touch Smart
1 In Betriek Ausgang 1 bit
a2 Tag/MNacht Tag = 0/ Nacht=1 1 bit
a3 Uhrzeit Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
a4 Datum Aktuellen Wert empfangen 3 bytes
25 Uhrzeit / Datum Aktuelle Werte empfangen 8 bytes
6 Seitenwechsel Eingang 1 byte
bife] Présenz Eingang 1 bit
2116 Gerateeinstellung Szenen-Nummer 1 byte
82 Ternperaturmessung: Intern Messwert senden 2 bytas
B2 190 Funktion 1: Temperatursteuerung Basis Komfort Sollwert Basis Komfort Sollwert 0/0/5 2 bytes
191 Funktion 1: Temperatursteuerung Externe Temperatur - Eingang Temperatur Messwert 0/041 2 bytes
B4 192 Funktion 1: Temperatursteuerung Status: Aktueller Sollwert Status aktueller Sollwert 0/0/3 2 bytes
B 193 Funktion 1: Temperatursteusrung Statusz: Basiz Komfort Sollwert Status aktueller Sollwert 0/0/3 2 bytes
194 Funmn 1: TemBeratursteuerung Betriebsarbvorwahl (HVAC-Mode) Betriebsarbvorwahl 0/0/6 1 byte
B‘ﬂ 195 Funktion 1: Temperatursteuerung Status: HVAC-Made Status Betriehsart 0/0/7 1 byte
196 Funktion 1: Temperatursteuerung Zusatzlicher Status Kanal aktiv /0/10 1 bit
197 Funktion 1: Temperatursteusrung Urnschaltung: Heizen / Kiihlen Heizen / Kihlzn 0/0/8 1 bit
198 Funkticn 1: Temperatursteusrung Status: Heizen / Kihlen Status Heizen/Kihlen 0/0/9 1 bit
045 Zeitschaltuhr Tag/Macht - Ausgang 1 bit
- 1039 Zeitschaltuhr Zentrale Sperre 1 bit
1040 Zeitschaltuhr Status: Zentrale Sperre 1 bit
211046 VisuControl Easy Il Interface Eingang/Ausgang 14 bytes
@ 1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC
1 Kanal A: Raum 1 Temperaturwert empfangen Temperatur Messwert 0/0/1 2 bytes
&2 Kanal & Raum 1 Sollwert vorgeben Basis Komfort Sollwert 0/0/5 2 bytes
¥ s Kanal A: Raum 1 Alktueller Sollwert senden Status aktueller Scliwert  0/0/3 2 bytes
g Kanal A: Raum 1 Manuelle Scllwertverschiebung (2Byte) 2 bytes
10 Kanal A: Raum 1 Manuelle Sollwertverschiebung (1=+ / 0=-) 1 bit
12 Kanal A: Raum 1 Stellwert: Status senden 1 byte
14 Kanal A: Raum 1 Stellwert > 0%: Status senden Kanal aktiv 0/0/10 1 bit
Lﬂ 17 Kanal A: Raum 1 Betriebsartvorwahl Eetriebzartvorwahl 0/0/8 1 byte
19 Kanal A: Raum 1 Betriebsart Komfort schalten 1 bit
20 Kanal A: Raum 1 Betriebsart Macht schalten 1 hit
[ Kanal A: Raum 1 Betriebsart Frost/Hitzeschutz schalten 1 bit
IE 22 Kanal A: Raum 1 DPET HVAC Mode: Reglerstatus senden Status Betriebsart 0/0/7 1 byte
EF) 28 Kanal & Raum 1 Diagnose Status Ciagnose Status 0/0/100 14 bytes
35 Kanal A: Raum 1 Stdrung bei Metzausfall / Kurzschluss / Stellwertfehler 1 bit
2321 Sommer = 1/ Winter = 0 Urmschaltung 1 bit
ol 323 Heizen = 1/ Kihlen = 0 Umschaltung Heizen / Kihlzn 0/0/8 1 bit
324 Heizen = 1/ Kihlen = 0 Status Status Heizen/Kihlen 0/0/9 1 bit
327 Stérung Bei KurzschluB 1 bit
332 Szene Aktiviersn 1 byte
2334 AuBentemperatur / Flhrungswert Messwert empfangen 2 bytes
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Sollwertverschiebung, Betriebsartenumschaltung und Heizen/Kiihlen (4-Rohr):

Es miissen einige wenige Anderungen im Heizungsaktor gemacht werden, sollte es sich anstelle
eines 2-Rohr-Systems um ein 4-Rohr-System handeln. Als Grundlage dient das vorangegangene

Beispiel.

Da im 4-Rohr-System gleichzeitig geheizt und gekiihlt werden kann und separate Stellantriebe
angesteuert werden, dient der erste Kanal mit integriertem Regler als Master fiir den Heizbetrieb und
ein weiterer Kanal als Slave fiir die Kiihlung. Dieser empfangt vom Regler des Masters lediglich den

Stellwert.

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC > Allgemeine Einstellung

Allgemeine Einstellung Gerateanlaufzeit

Kanzl Auswahl Thermischer Antrieb

Spannungsprifum
+ Kanal A- Raum 1 heizen P e J

Festsitzschutz (alle & Tage fur 5 min Ventil

+  Kanal B: Raum 1kiihlen aufizu]

24VAC O 230VAC

Q' nicht aktiv aktiv

nicht aktiv Q' aktiv

+ Szenen Auswahl Betrichsart

Auswahl Heizsystem

Umschaltung for Heizen/Kiahlen

0% setzen

0% setzen

Heizen 5tellwerte bei Sommerbetriek auf

Kihlen Stellwerte bei Winterbetrieb auf

Heizen und Kihlen -

2 Rohr / 1 Kreis (Heizen oder Kiihlen)
O 4 Rohr / 2 Kreis (Heizen und Kihlen getrennt)

ber Objekt Heizen / Kihlen =~

Q' nicht aktiv aktiv

Q' nicht aktiv aktiv

1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE. 24/230VAC > Kanal Auswahl

Allgemeine Einstellung Kanal & aktiv -
Kanal Auswahl I Kanal B aktiv M I
Kanal C nicht aktiv -
+ Kanal A: Raum 1 heizen
Kanal D nicht aktiv -
+ s ¥
Kanal B: Raurn 1 kihlen Kanal £ nicht aktiv -
+ Szenen Kanal F nicht aktiv =
Kanal G nicht aktiv -
Kanal H nicht aktiv -
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1.1.3 AKH-0800.03 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC > Kanal B: Raum 1 kiihlen > Grundeinstellung

Allgemeine Einstzllung Kanal-/Objektbeschreibung Raum 1 kiihlen
Kanal Auswahl Zusatztext
I Regelungsart stetig (1Byte-Objekt) = I
+ Kanal A: Raurn 1 heizen
Eigensténdiges System Q' nicht aktiv aktiv
= Kanal B: Raum 1 kihlen
ﬂ Globale Heizen/Kihlen Umschaltung bestimmt ob Kanal aktiv werden kann.
Grundeinstellung
I Betriebsart Heizen '@ Kihlen I
Ausgang
+ Szenen
Gruppenadressen:

Abschliefsend wird auf dem Kanal B fiir Kiihlen die Gruppenadresse flr den Stellwert > 0% (Kanal

aktiv) noch verknlpft, sowie eine weitere Gruppenadresse fiir den Stellwert Kiihlen.

Nummer © Name Objektfunktion Verbunden mit Gruppenadressen Linge
1 Kanal &: Raum 1 heizen Temperaturwert empfangen Temperatur Messwert 0/0A1 2 bytes
¢!] 2 Kanal A: Raum 1 heizen Sollwert vorgaben Basis Komfort Sallwert 05045 2 bytes
%8 Kanal &: Raum 1 heizen Aktueller Sollwert senden Status aktueller Sollwert  0/0/3 2 bytes
o Kanal A&: Raum 1 heizen Manuelle Sollwertverschiebung (2Byte) 2 bytes
&l 10 Kanal &: Raum 1 heizen Manuelle Sollwertverschiebung (1=+ / 0=-) 1 bit
%12 Kanal A: Raum 1 heizen Stellwert Heizen: Status senden 1 byte
|EHE Kanal A: Raum 1 heizen Stellwert Kihlen: Status senden Stellwert Kihlen 0/0/11 1byte |
B 14 Kanal &: Raum 1 heizen Stellwert > 0%: Status senden Kanal aktiv 0/0/10 1 bit
17 Kanal &: Raum 1 heizen Betriebsartvorwahl Betriebsartvorwahl 0/0/6 1 byte
&19 Kanal A: Raum 1 heizen Betriebsart Komfort schalten 1 bit
o 20 Kanal A: Raum 1 heizen Betriebsart Nacht schalten 1 bit
&l 2 Kanal A: Raum 1 heizen Betriebsart Frost/Hitzeschutz schalten 1 bit
0% 22 Kanal &: Raum 1 heizen DPT_HVAC Mode: Reglerstatus senden Status Betriebsart 0/047 1 byte
® 28 Kanal A: Raum 1 heizen Diagnose Status Diagnose Status 0/0/100 14 bytes
% 35 Kanal A: Raum 1 heizen Stérung bei Netzausfall / Kurzschluss / Stellwertfehler 1bit
md-‘l Kanal B: Raum 1 kiihlen Eingang Stellwert Stellwert Kihlen 0/0/11 1byte |
¥ 53 Kanal B: Raum 1 kihlen Stellwert Kihlen: Status senden 1 byte
I 54 Kanal B: Raum 1 kihlen Stellwert > 0% Status senden Kanal aktiv /010 1 bit I
0% 75 Kanal B: Raum 1 kihlen Stérung bei Netzausfall / Kurzschluss / Stellwertfehler 1bit
R 321 Sommer = 1/ Winter = 0 Umschaltung 1 bit
323 Heizen = 1/ Kihlen = 0 Umschaltung Heizen / Kihlen 0/0/8 1 bit
D:- 324 Heizen = 1/ Kihlen = 0 Status Status Heizen/Kihlen 0/0/9 1 bit
0% 327 Stérung Bei KurzschluB 1bit
&332 Szene Aktiviersn 1 byte
(2334 AuBentemperatur / Flihrungswert Messwert empfangen 2 bytes
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