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Erstinbetriebnahme Touchpanel VisuControl
Plus

Info:

In diesem Beispiel wird erlautert, wie man das Touchpanel VisuControl Plus in Betrieb nimmt.
Dieses Losungsbeispiel gibt es auch als Video auf unserem YouTube-Kanal.

Hier klicken, um das Video anzusehen

Verwendete Software und Gerate:
-  ETS 6.x.x

- VisuControl Plus Software
- Device Configuration App (DCA)

- MDT Touchpanel VisuControl Plus
VC-08P82.01S
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Erforderliche Software und DCA herunterladen und installieren

Hier geht’s zur Erforderlichen Software und DCA

Installation in ETS 6:

Die Installation der DCA in ETS 6 erfolgt iiber das Menii ,Einstellungen“ - ,,ETS Apps*“. Uber den Me-
ntpunkt ,,+ App installieren” wird der Installationsvorgang gestartet. Anschliefsend 6ffnet sich ein Di-
alogfenster, in dem die entsprechende Datei mit der Endung ,,*.etsapp* ausgewahlt und installiert wer-
den kann.

Installation in ETS 5:

Im Startbildschirm der ETS 5 befindet sich in der unteren Statusleiste auf der rechten Seite der Meni-
punkt ,Apps“ (siehe Abbildung 3, rot markiert). Uber diesen Bereich werden installierte Programmer-
weiterungen verwaltet und neue Erweiterungen hinzugefiigt. Nach dem Offnen des Fensters ,,Apps*
kann Uber die Schaltflache ,,+“ eine weitere App installiert werden. Es 6ffnet sich ein Dialogfenster, in
dem die zuvor heruntergeladene Datei mit der Endung ,,*.etsapp“ ausgewahlt und die Installation ge-
startet werden kann.

| ETS Version: ETS 5.7.7 (Build 1428)  Lizenz: ETS 5 professional | Apps: 1 aktiv

Abbildung 3: Statusleiste der ETS 5
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Start mit der VisuControl Software fiir die Visualisierung
Zuerst muss das Gerat in den Einstellungen angelegt werden.
Die Einstellungen &6ffnen.

Neues Gerat anlegen.

Einstellungen

Gerate
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1. Namen fiir das Touchpanel eingeben
2. Verbindungsmodus ,Lokal“ ausgewabhlt lassen
3. Uber die Lupe im Netzwerk nach Geriten suchen lassen oder die IP-Adresse héndisch eingeben
4. Offline-Programmiermodus aktivieren, um das Geréat tiber den KNX-Bus per ETS programmieren
zu kénnen
5. Man kann das neuangelegte Gerat als Standardgerat bei dem Start der Software festlegen
6. Soll die Windows Software als Client fiir die Bedienung der Visualisierung genutzt werden, kann
man sich am Geréat einen QR-Code (Endgerat mit dem Touchpanel koppeln) freigeben und diesen
hier eingeben
X Neues Gerét 4
N:Ir;: VisuControl Plus
R =
L Q>
e
::: ::::err;;a:iesem Gerét verbinden D
Pairing starten

Gerat auswahlen, um die Oberflache der Visualisierung (Raume, Funktionen, usw.) anlegen zu kénnen.

< Gerite
& >

MDT VisuControl Plus

PROG ||LOKAL
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Nun kann man anfangen seine Etagen/Raume/Funktionen anzulegen lber das ,,+“.

_|_

Man kann entweder 1. Raume/Ebenen oder auch 2. Funktionen auf der Hauptseite anlegen.

Neu hinzufiigen...

BEHALTER
Raum n
ELEMENT e
Ein,
Di
Jalc a a|
Jalo [
Raffst
|
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In diesem Beispiel wird ein Geschoss angelegt:

Name

Beschreibung

Symbol oder Farbe fiir die Kachel auswéahlen

Sollen Zentralfunktionen an dem Button angezeigt werden oder nicht
Bei ,Allgemein“ werden die Berechtigungen fiir die Benutzer festlegen

S

Neu hinzufugen...

@ 06 © 0 @

_l_

Das Geschoss wird angewahlt, um einen Raum im Geschoss anlegen zu kdnnen.

Erdgeschoss
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Der Raum ,,Wohnen* wird angelegt.

Erdgeschoss

Neu hinzufiigen...

Name o

Wohnen

‘:jjl\ 9

Nun wird der Raum ,,Wohnen“ angewahlt, um Funktionen innerhalb des Raums anlegen zu kdnnen.

Wohnen

I==is,

Erdgeschoss
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Hier wird eine neue Funktion in dem Raum ,,Wohnen angelegt.

Wohnen

Die Funktion ,,Dimmer” wird im Raum ,,Wohnen* erstellt.

Neu hinzufiigen...

BEHALTER

Raum / Ebene

ELEMENT

MDT

TECHNOLOGIES
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Name der Funktion vergeben

Beschreibung vergeben

Darstellung der Funktion kann angepasst werden

Kommunikationsobjekte der einzelnen Funktionen kénnen deaktiviert werden
Berechtigungen fiir Benutzer festlegen, Sichtbar, Zeitfunktionen oder Sequenzen aktivieren
Sperrobjekt fiir die Funktionen aktiv setzen

X Neu hinzufiigen... S

oAb E

Typ Dimmer >

lame
Beleuchtung

Beschreibung

Parameter >

Funktionen >

Aligemein p

Sperren >

Tipp:

Man kann einen Raum fertig erstellen mit unterschiedlichen Funktionen (Dimmen, Schalten, Jalousie,
usw.). Anschliefsend erstellt man seine anderen Raume/Etagen. Anschliefdend kann man aus dem
»Musterraum*® die Buttons in die anderen Raume kopieren. Zuletzt kann man in den anderen Raumen

die Benamung der Funktionen anpassen.
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Soll ein Bedienfeld bearbeitet, kopiert oder geléscht, werden, kann dies liber einen Rechtsklick auf
dem Bedienfeld erfolgen.

Beleuchtung

Wohnen

Kopieren/Verschieben nach

Home
Erdgeschoss

Wohnen

E==lo

Abbruch o Verschieben
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Export der Projektdatei aus der VisuControl Software
Die Einstellungen 6ffnen.

Erdgeschoss

Den Bereich ,,Konfiguration“ auswahlen.

Einstellungen

okale App-Einstellunge
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Export/Import anwahlen.

< Konfiguration

Ressourcen

Aktuelle Ressourcen anzsigen

Visualisierung

Visualisierung personalisieren

Treiber

Treiber konfigurieren

Datenpunkte

Datenpunkte verwalten

Logiken

Logjken verwalten

Mitteilungen

Mitteilungen verwalten

Benutzer-/API-Zugangsverwaltung

Benutzer und API-Zugang verwalten

Plugins

Systemfunktionen

Export/Import
Konfiguration exportieren/importieren

System

Export der Projektdatei.

< Export/Import

Export
Export Konfiguration

Import

Import Konfiguration

Reset

Reset Konfiguration

MDT

TECHNOLOGIES
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Import in die ETS mit Hilfe der DCA-App
1. Applikation in dem ETS-Projekt anwahlen

2. Den Reiter DCA 6ffnen

3. Import der Projektdatei

= Suchordner
5 0 Ksinem Raum zugewiesen
ES 1 Programmieren notwendig
F5 0 Schaltschranke
1] Gebaude

VisuControl Touchpanel o
~ [ Flur

[E Gebaude v

* | [ Kommunikationsobjekte 0 I} Parameter

T

Zur Konfiguration des MOT KNX Touch Panel VisuControl Plus 8 benotigen
Sie "MDT VisuControl Plus” flir Windows verflgbar unter folgendem Link:

httpsi/fwww.mdt-group.com/for-profes Link kopieren

| 401111 KNX Touch Panel VisuControl Plus 8 |

3% Gewerke

I Importieren 9
ﬁ[‘ Exportieren

Geratekenfiguration Importieren

Geratekenfiguration Exportieren

Sequenzen und Zeitplanungen Gberschreiben.
Diese Option nur dann deaktivieren, wenn sich die bestehenden Objektnummern nicht gedndert haben.

Es werden automatisch aus dem Raumnamen + Funktionsnamen die Kommunikationsobjekte gene-

riert.

[ Gebaude ~
[ Suchordner

E5 0 Keinem Raum zugewiesen

E5 1 Programmieren notwendig

B 0 Schaltschrinke
Gebaude
~ [ VisuControl Touchpanel

~ B8 Flur

> 4] 1.1.1 KNX Touch Panel VisuControl Plus 8
% Gewerke

X ID,ﬂ Kommunikationsobjekte 10 [m Parameter DcA

Nummer * Name Objektfunktion
Wohnen.Beleuchtung - Ein/Aus Schalten
&2 Wohnen.Beleuchtung - Ein/Aus Status Schalten - Status
B3 WohnenBeleuchtung - Dimmen sbsolut Helligkeitswert %
B4 WohnenBeleuchtung - Dimmen sbsolut Status Helligkeitswert % - Status
Bis Wohnen.Beleuchtung - Dimmen relativ Dimmen
Bis Essen.Beleuchtung Kopie - Ein/Aus Schalten
Ba7 Essen.Beleuchtung Kopie - Ein/Aus Status Schalten - Status
Bis Essen.Beleuchtung Kopie - Dimmen absolut Helligkeitswert %
B0 Essen.Beleuchtung Kopie - Dimmen absolut Status  Helligksitswert % - Status
Bj10 Essen.Beleuchtung Kopie - Dimmen relativ Dimmen
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Zugriff zu den Systemeinstellungen am Touchpanel

Auf dem Home- Bildschirm 3 Punkte unten rechts anwahlen oder das MDT-Logo.

Passworteingabe ,,0000“

In den Systemeinstellungen konnen Anpassungen, wie z.B. die Sprache oder die Netzwerkeinstellun-
gen vorgenommen werden.
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Programmiermodus im Touchpanel aktivieren
Offnen der VisuControl+ Visualisierung.

M m

IP Cam Viewer

VisuControl+

i

m T

Saeendeaner Screencleaner

82 &

10/04/2026

Kiiche Wohnzimmer
=~

L BE
g

Sk ==ty

> 8O0 ¢ E O

MDT
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Den Login Button anwahlen und das Passwort ,,91428“ eingeben.

Einstellungen

Nun kann das Gerat in den Programmier- Modus versetzt werden und mit der einer KNX- Schnittstelle
Uber den KNX- Bus programmiert werden.

Einstellungen
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Werksreset
Auf dem Home- Bildschirm 3 Punkte unten Rechts anwahlen oder das MDT-Logo.

M [1d

VisuContral+ IP Cam Viewer

Saeencleaner Screencleaner

10/04/2026

[m] (]

]
&5

Passworteingabe ,,0000“
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Den Bereich ,,Erweitert” anwahlen.

&l

| MDT Visu Launcher - Einstellungen

Infarma
[y

Zuriick

e Einstellungen

Eins

System Update

S0 KARTE DURCHSUCHEN USE GERAT #1 DURCHSUCHEN USE GERAT #2 DURCHSUCHEN

UPDATE DURCHFUMREN MIT DER AUSGEWAHLTEN UPDATE ZIF° DATEI
GERAT AUF WERKSEINSTELLUNGEM ZUR(CKSETZEN

ONLINE NACH UPDATES SUCHEN
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Endgerat mit dem Touchpanel koppeln
Offnen der VisuControl+ Visualisierung.

Kiiche Wohnzimmer

|-

(=]

Sk ==
¢ E [ ¢ E [
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In den Einstellungen der Visu wird der Bereich ,,Koppeln“ angewabhlt.

Einstellungen

1. Vergabe eines Identifikationsnamen
2. Hier wird man zum Bereich ,,Clients® weitergeleitet, um neue Endgerate mit dem Tocuhpanel

zu koppeln
Koppeln
Gerdte-Identifizierungsnamen
Touchpanel
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3. Uber das Plus kann man ein neues Endgerit anlegen zum Koppeln

Koppeln

CLIENTS

MDT

TECHNOLOGIES

MDT technologies GmbH « 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1
Tel: +49-2263-880 - support@mdt.de « www.mdt.de

21/21

6/2026


http://www.mdt.de/

