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Kompatibilitätsübersicht

MDT technologies GmbH · Papiermühle 1 · 51766 Engelskirchen · Germany
Telefon: +49 (0) 2263 880 · knx@mdt.de · www.mdt.de

®

KNX Gateway für Daikin Zweckbau Klimageräte
SCN-ACG1DAI.01

Diese Kompatibilitätsübersicht zeigt, welche Daikin Sky- und VRV-Innengeräte zusammen mit dem MDT 
KNX Gateway SCN-ACG1DAI.01 verwendet werden können. Sie dient als Orientierung bei der Auswahl 
eines geeigneten Klimagerätes und unterstützt dabei, bereits vor der Inbetriebnahme zu prüfen, ob das 
gewünschte Innengerät mit dem KNX Gateway kompatibel ist. 
Die aufgeführten Modelle sind nach geografischen Regionen gegliedert, da sich die verfügbaren 
Gerätebezeichnungen und Ausführungen je nach Markt unterscheiden können. Die Angaben beziehen sich 
ausschließlich auf die jeweiligen Innengeräte. Kombinationen aus Innen- und Außengeräten werden in 
dieser Übersicht nicht bewertet.
Ist die Modellnummer eines Innengerätes nicht in der Kompatibilitätsübersicht aufgeführt, kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass das Gerät mit dem MDT KNX Gateway verwendet werden kann. In 
diesem Fall sollte die Kompatibilität vor dem Einbau oder der Inbetriebnahme geprüft werden. Die Prüfung 
erfolgt über den Lieferanten des Klimagerätes.

Dieses Dokument wurde von der MDT technologies GmbH mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch kann nicht 
vollständig ausgeschlossen werden, dass es Druckfehler, Schreibfehler oder andere Ungenauigkeiten 
enthält. Die MDT technologies GmbH übernimmt keine Haftung für daraus entstehende Folgen.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden.
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der MDT technologies 
GmbH vervielfältigt, in einem Informations- oder Abfragesystem gespeichert oder in irgendeiner Form 
übertragen werden. Dies gilt insbesondere für elektronische und mechanische Verfahren sowie für 
Fotokopien und Aufzeichnungen. Ausgenommen ist die Nutzung für den persönlichen Gebrauch des 
Käufers.
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Kompatibilitätsübersicht

KNX Gateway für Daikin Zweckbau Klimageräte 
[SCN-ACG1DAI.01]

1.   Kompatible Daikin Zweckbau Innengeräte für den europäischen Markt

Typ des Innengerätes
Unterstützte Modelle

Sky - Air Serie 
Gewerbliche Anlagen

VRV Serie
Große gewerbliche Anlagen

2-seitig ausblasendes Kassettengerät FXCQ xx
FXYC xx

4-seitig ausblasendes Kassettengerät FFA xx 
FFQ xx 
FHC xx

FHYC xx
FHYCP xx

FXYF xx
FXZQ xx

Roundflow Kassettengerät FCAG xx A 
FCAHG xx G

FCQ xx
FCQG xx

FCQGF xx
FCQHG xx
FCQN xx K

FXFQ xx

CMS Roundflow Kassettengerät FMCQ xx
FMDQ xx

Eck-Kassettengerät FHK xx
FHYK xx

FXKQ xx
FXYK xx

Unterdeckenkassette FUA xx A
FUQ xx
FUY xx

FXUQ xx

Deckengerät FH xx
FHA xx
FHQ xx

FHQG xx
FHY xx

FXHQ xx
FXYH xx

Truhengerät FVQ xx FXYL xx
FXYLM xx

Kanalgerät ADEQ xx
ADEQS xx

FBA xx 
FBK xx 
FBQ xx

FDBQ xx
FDMQ xx
FDMG xx

FDMNQ xx
FDYMP xx
FDYQN xx
FDXM xx

FDXS xx F
FHEB xx

FHEYB xx
FHYBP xx

FHEYB xx
FXSQ xx
FXYB xx
FXYF xx
FXYM xx
FXYS xx

FXYSP xx

CMS Kanalgerät FMDQ xx
Kanalgerät mit niedriger Bauform FDXM xx M FXDQ xx
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Kompatibilitätsübersicht

KNX Gateway für Daikin Zweckbau Klimageräte 
[SCN-ACG1DAI.01]

Typ des Innengerätes
Unterstützte Modelle

Sky - Air Serie 
Gewerbliche Anlagen

VRV Serie
Große gewerbliche Anlagen

Kanalgerät mit niedrigem statischen Druck FXDQ xx
Kompaktes Kanalgerät FXMQ xx
Kanalgerät mit hohem statischen Druck FDA xx

FDEQ xx
FDQ xx

FXMQ xx

Kanalgerät mit niedriger Bauhöhe BQ xx
BQSG xx

FDXS xx *1

Truhengerät mit Gehäuse FVA xx A FXLQ xx
Truhengerät ohne Gehäuse FNA xx A

FNQ xx 
FV xx 

FVQ xx
FVY xx

FXNQ xx

Wandgerät FA xx 
FAA xx A 
FAQ xx 
FAY xx 

FCAHG xx A

FTX xx N 
FTXS xx K 
FTXS xx L
FXAQ xx
FXYA xx

Türluftschleier CAS xx
VRV Gebläsekonvektor FXTQ xx

*1: Die Modelle FDXSxxC, FDXSxxE und FDXSxxL (der Buchstabe in der Artikelnummer hinter der Leistung 
ist ein „C“, ein „E“ oder ein „L“) sind nur mit MDT Gateways für Daikin Wohnbau Klimageräte 
(SCN-ACG0DAI.01) kompatibel. 

Hinweise:
•	 „xx“ steht für die Leistung des Innengerätes. (20/25/35/40/50/63/71/80/100/125/140/200/250)
•	 Die aufgeführten Modellbezeichnungen beziehen sich ausschließlich auf Innengeräte, nicht auf Kombi-

nationen aus Innen- und Außengeräten.
•	 Klimageräte, deren Modellnummer nicht in dieser Liste aufgeführt ist, sind möglicherweise nicht mit dem 

Gateway kompatibel. Vor der Verwendung ist daher die Modellkompatibilität zu prüfen. Wenden Sie sich 
hierzu an den Lieferanten des Klimagerätes.

•	 Lüftungszentralen (AHU), auch als Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (HRV) bezeichnet, werden 
nicht unterstützt. Dies gilt auch dann, wenn eine zugehörige Fernbedienung in der Kompatibilitätsliste 
aufgeführt ist. 

mailto:knx@mdt.de
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Kompatibilitätsübersicht

KNX Gateway für Daikin Zweckbau Klimageräte 
[SCN-ACG1DAI.01]

1.1   Liste der kompatiblen Daikin-Fernbedienungen für den australischen Markt 

Typ der Fernbedienung Modell

Kabelfernbedienung BRC1A53
BRC1C5xx
BRC1D5xx
BRC1E51A

BRC1E52A/B
BRC1E53A
BRC1E61
BRC1E62

Vereinfachte Kabelfernbedienung BRC2C51
Vereinfachte Kabelfernbedienung für Hotelanwendungen BRC3A61
Infrarot-Fernbedienung *1 BRC7C512

BRC7C513
BRC7C528
BRC7C529
BRC7C67

BRC7E530
BRC7E531
BRC7E618
BRC7E619
BRC7E63W
BRC7E66

Infrarot-Fernbedienung einschließlich Empfänger BRC4C61
BRC4C62
BRC4C63
BRC4C64
BRC4C65
BRC7C62

*1: Die aufgeführten Modellnummern beziehen sich ausschließlich auf Infrarot-Fernbedienungen ohne 
Empfänger. Sie werden üblicherweise bei Innengeräten eingesetzt, die bereits über einen integrierten 
Infrarotempfänger verfügen.

Empfohlene Anschlussmethoden:
•	 Bei Verwendung einer Kabelfernbedienung wird das Gateway als Slave parallel zur Fernbedienung 

angeschlossen. Die Kabelfernbedienung übernimmt dabei die Funktion des Masters.
•	 Bei Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung wird das Gateway als Master angeschlossen. Der Infrarot-

empfänger des Innengerätes arbeitet dabei als Slave.
•	 Ist keine Daikin-Fernbedienung vorhanden, wird das Gateway als Master direkt an den P1/P2-Bus des 

Innengerätes angeschlossen.

mailto:knx@mdt.de
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Kompatibilitätsübersicht

KNX Gateway für Daikin Zweckbau Klimageräte 
[SCN-ACG1DAI.01]

2.   Kompatible Daikin Zweckbau Innengeräte für den nordamerikanischen Markt

Typ des Innengerätes
Unterstützte Modelle

Sky - Air Serie 
Gewerbliche Anlagen

VRV Serie
Große gewerbliche Anlagen

2-seitig ausblasendes Kassettengerät FXCQ xx
4-seitig ausblasendes Kassettengerät FCQ xx FXZQ xx
Roundflow Kassettengerät FCQGF xx F FXFQ xx
CMS Roundflow Kassettengerät FXKQ xx
Eck-Kassettengerät FXUQ xx
Unterdeckenkassette FHQ xx FXHQ xx
Deckengerät FLXS xx FXSQ xx
Truhengerät FXDQ xx
Kanalgerät FXDQ xx
CMS Kanalgerät FXMQ xx
Kanalgerät mit niedriger Bauform FXMQ xx
Kanalgerät mit niedrigem statischen Druck FXLQ xx
Kompaktes Kanalgerät FXNQ xx
Kanalgerät mit hohem statischen Druck FAQ xx

FBQ xx
FXAQ xx

Truhengerät mit Gehäuse CAS xx

Hinweise:
•	 „xx“ steht für die Leistung des Innengerätes. (20/25/35/40/50/63/71/80/100/125/140/200/250)
•	 Die aufgeführten Modellbezeichnungen beziehen sich ausschließlich auf Innengeräte, nicht auf Kombi-

nationen aus Innen- und Außengeräten.
•	 Klimageräte, deren Modellnummer nicht in dieser Liste aufgeführt ist, sind möglicherweise nicht mit dem 

Gateway kompatibel. Vor der Verwendung ist daher die Modellkompatibilität zu prüfen. Wenden Sie sich 
hierzu an den Lieferanten des Klimagerätes.
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Kompatibilitätsübersicht

KNX Gateway für Daikin Zweckbau Klimageräte 
[SCN-ACG1DAI.01]

2.1   Liste der kompatiblen Daikin-Fernbedienungen für den nordamerikanischen Markt 

Typ der Fernbedienung Modell

Kabelfernbedienung BRC1D71
BRC2A71

Kabelfernbedienung mit Navigationsfunktion BRC1E71
BRC1E72
BRC1E73

Vereinfachte Kabelfernbedienung BRC2A71
Infrarot-Fernbedienung *1 BRC4C

BRC7C
BRC7E

*1: Die aufgeführten Modellnummern beziehen sich ausschließlich auf Infrarot-Fernbedienungen ohne 
Empfänger. Sie werden üblicherweise bei Innengeräten eingesetzt, die bereits über einen integrierten 
Infrarotempfänger verfügen.

Empfohlene Anschlussmethoden:
•	 Bei Verwendung einer Kabelfernbedienung wird das Gateway als Slave parallel zur Fernbedienung 

angeschlossen. Die Kabelfernbedienung übernimmt dabei die Funktion des Masters.
•	 Bei Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung wird das Gateway als Master angeschlossen. Der Infrarot-

empfänger des Innengerätes arbeitet dabei als Slave.
•	 Ist keine Daikin-Fernbedienung vorhanden, wird das Gateway als Master direkt an den P1/P2-Bus des 

Innengerätes angeschlossen.
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Kompatibilitätsübersicht

KNX Gateway für Daikin Zweckbau Klimageräte 
[SCN-ACG1DAI.01]

3.   Kompatible Daikin Zweckbau Innengeräte für den asiatischen Markt

Typ des Innengerätes
Unterstützte Modelle

Sky - Air Serie 
Gewerbliche Anlagen

VRV Serie
Große gewerbliche Anlagen

2-seitig ausblasendes Kassettengerät FXCP xx
FXCQ xx

4-seitig ausblasendes Kassettengerät FFA xx
FFQ xx

FH(Y)C xx

FXZQ xx
FZFP xx

Roundflow Kassettengerät FCQ xx FJFP xx
FXFP xx
FXFQ xx

FXFSP xx
Singleflow Kassettengerät FJEP xx

FXEQ XX AV36
Eck-Kassettengerät FH(Y)K FXCP xx

FXKQ xx
Unterdeckenkassette FUY xx FXUQ xx
Deckengerät FH(Y) xx

FHYP xx
FXYHP xx
FXHQ xx

Deckeneinbaugerät FH(Y)B xx FJSP xx
FXSP xx

Truhengerät FXNP xx
Kanalgerät FBQ xx

FMA xx
FJDHP xx
FXDAP xx
FXDSP xx
FXSQ xx

FXYMP xx
FXYSP xx

Kanalgerät mit niedriger Bauform FJDP xx
FJSP xx
FXDP xx
FXDQ xx

Kanalgerät mit niedrigem statischen Druck FDBNQ xx
FDYB xx

FXDQ xx

Kompaktes Kanalgerät FXMP xx
FXMQ xx

Kanalgerät mit mittlerem statischen Druck FDYM xx
Kanalgerät mit hohem statischen Druck FXMQ xx
Truhengerät mit Gehäuse FJNP xx

FXLQ xx
FXYLP xx

FXYLMP xx
Truhengerät ohne Gehäuse FJNP xx

FXNQ xx

mailto:knx@mdt.de
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Kompatibilitätsübersicht

KNX Gateway für Daikin Zweckbau Klimageräte 
[SCN-ACG1DAI.01]

Typ des Innengerätes
Unterstützte Modelle

Sky - Air Serie 
Gewerbliche Anlagen

VRV Serie
Große gewerbliche Anlagen

Wandgerät FAY xx FJAP xx
FXAP xx
FXAQ xx
FXYAP xx

Türluftschleier CAS xx
Kompaktes Innengerät FVYCP xx MR

Hinweise:
•	 „xx“ steht für die Leistung des Innengerätes. (20/25/35/40/50/63/71/80/100/125/140/200/250)
•	 „Y“ kann Bestandteil der Modellbezeichnung sein. Ist der Buchstabe enthalten, kann das Innengerät als 

Wärmepumpe betrieben werden. Fehlt das „Y“, ist das Gerät ausschließlich für den Kühlbetrieb ausge-
legt.

•	 Die aufgeführten Modellbezeichnungen beziehen sich ausschließlich auf Innengeräte, nicht auf Kombi-
nationen aus Innen- und Außengeräten.

•	 Klimageräte, deren Modellnummer nicht in dieser Liste aufgeführt ist, sind möglicherweise nicht mit dem 
Gateway kompatibel. Vor der Verwendung ist daher die Modellkompatibilität zu prüfen. Wenden Sie sich 
hierzu an den Lieferanten des Klimagerätes.

mailto:knx@mdt.de
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Kompatibilitätsübersicht

KNX Gateway für Daikin Zweckbau Klimageräte 
[SCN-ACG1DAI.01]

3.1   Liste der kompatiblen Daikin-Fernbedienungen für den asiatischen Markt 

Typ der Fernbedienung Modell

Kabelfernbedienung BRC1A62
BRC1C61
BRC1C62

BRC1C611
BRC1D61

BRC1E611
BRC1E631
BRC1F611
BRC2A51

Infrarot-Fernbedienung *1 BRC1E531W7
BRC7C612
BRC7C613
BRC7E63

BRC7EA66
BRC7C528
BRC7C529

BRC7CEA618
BRC7CE619
BRC7C610
BRC7C611

Infrarot-Fernbedienung einschließlich Empfänger BRC4C62
BRC4C64

BRC4C651
BRC086A2R1
BRC086A2R2

*1: Die aufgeführten Modellnummern beziehen sich ausschließlich auf Infrarot-Fernbedienungen ohne 
Empfänger. Sie werden üblicherweise bei Innengeräten eingesetzt, die bereits über einen integrierten 
Infrarotempfänger verfügen.

Empfohlene Anschlussmethoden:
•	 Bei Verwendung einer Kabelfernbedienung wird das Gateway als Slave parallel zur Fernbedienung 

angeschlossen. Die Kabelfernbedienung übernimmt dabei die Funktion des Masters.
•	 Bei Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung wird das Gateway als Master angeschlossen. Der Infrarot-

empfänger des Innengerätes arbeitet dabei als Slave.
•	 Ist keine Daikin-Fernbedienung vorhanden, wird das Gateway als Master direkt an den P1/P2-Bus des 

Innengerätes angeschlossen.
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Kompatibilitätsübersicht

KNX Gateway für Daikin Zweckbau Klimageräte 
[SCN-ACG1DAI.01]

4.   Kompatible Daikin Zweckbau Innengeräte für den australischen Markt

Typ des Innengerätes
Unterstützte Modelle

Sky - Air Serie 
Gewerbliche Anlagen

VRV Serie
Große gewerbliche Anlagen

Kompakt Kassettengerät FFB xx
Kanalgerät mit niedriger Bauform FDYQ xx

FDYQN xx
FDYQT xx
FYDYQ xx

Kanalgerät FBQ xx
FDXS xx

FXDYQ xx
FQMQ xx
FXSQ xx

Hinweise:
•	 „xx“ steht für die Leistung des Innengerätes. (20/25/35/40/50/63/71/80/100/125/140/200/250)
•	 „Y“ kann Bestandteil der Modellbezeichnung sein. Ist der Buchstabe enthalten, kann das Innengerät als 

Wärmepumpe betrieben werden. Fehlt das „Y“, ist das Gerät ausschließlich für den Kühlbetrieb ausge-
legt.

•	 Die aufgeführten Modellbezeichnungen beziehen sich ausschließlich auf Innengeräte, nicht auf Kombi-
nationen aus Innen- und Außengeräten.

•	 Klimageräte, deren Modellnummer nicht in dieser Liste aufgeführt ist, sind möglicherweise nicht mit dem 
Gateway kompatibel. Vor der Verwendung ist daher die Modellkompatibilität zu prüfen. Wenden Sie sich 
hierzu an den Lieferanten des Klimagerätes.

Hinweis: Die Daikin Multi Zonen Regler BRC230Z4, BRC230Z8, BRC24Z4, BRC24Z8, BRCSZC sind nicht 
mit dem Gateway kompatibel.

4.1   Liste der kompatiblen Daikin-Fernbedienungen für den australischen Markt

Typ der Fernbedienung Modell

Kabelfernbedienung BRC1E61
BRC1E62
BRC2A51

Infrarot-Fernbedienung einschließlich Empfänger BRC4C62
BRC4C64

Empfohlene Anschlussmethoden:
•	 Bei Verwendung einer Kabelfernbedienung wird das Gateway als Slave parallel zur Fernbedienung 

angeschlossen. Die Kabelfernbedienung übernimmt dabei die Funktion des Masters.
•	 Bei Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung wird das Gateway als Master angeschlossen. Der Infrarot-

empfänger des Innengerätes arbeitet dabei als Slave.
•	 Ist keine Daikin-Fernbedienung vorhanden, wird das Gateway als Master direkt an den P1/P2-Bus des 

Innengerätes angeschlossen.
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